CESAROM’

Brand of lasselsbergergroup

Denumire produs:
Colecfia:

Cod produs:
Grupa de produse:

Standard de referint:

Dimensiune nominala:

FISA TEHNICA PRODUS

Gresie porfelanata
FLAVOURS maro
6035-0257

Sanex

Subsidfary of Lasselsbergergroup

Grupa B la, Pl&ci ceramice presate uscat cu absorbiia de ap3 E<0,5% este
destinaté a fi utilizat# pentru finisarea finald a pardoselilor interioare sifsau
exterioare in spatii care pot fi expuse efectelor Inghetului gi solicitaritor

mecanice mari.

SR EN 14411:2016, "Pléci ¢i dale ceramice. Definitii, clasificare,
caracterlstici, evaluarea si verificarea constantei performantei si marcare®,

Anaxa G
33cmx33emx0,75 cm

Dimensiune de fabricatie: W: Calibrul 5: (325x325)mm  Calibrui 0: (330x330)mm
Calibrul 6: (326x326)mm  Calibrul 1: (331x331)mm
Calibrul 7: (327x327)mm  Calibrul 2: (332x332)mm
Calibrul 8: (328x328)mm  Calibrul 3: (333x333)mm
Calibrul 9: (320x329)mm  Calibrul 4: (334x334)mm
. Valori admise I Metoda de
Caracteristici " conform SR EN 14411 Valori obtinute determinare
A Caracteﬂstlc_l dimensionale
1. Lungime si ldtime +0.6 % +0.21% SR EN ISO 10546-2
2. Grosime 5% __ 5% _SRENISO 10545-2
3. Liniaritatea muchiilor +05% +0,38 % SR EN ISO 10545-2
4. Rectangularitatea +0.5% +0,30 % SR EN ISO 10545-2
| 5. Curbura centralé +0.5% i +0,30% / -0,24% SR EN ISO 10545-2
6. Curbura lateral +05% ! +0.39% / -0,33% SR EN ISO 10545-2
7. Voalul +0.5% | + 0,26 % SR EN ISO 10545-2 |
B. Proprietiiti fizice
1. Absorbtia de apa E<05% E<0,5% SR EN ISO 10545-3
| 2. Forta de rupere min 1300 N min 1300 N SR EN |SQ 10545-4
3. Rezistenta la Incovoiere | min. 36 N/mm? 2
Individual min. 32 N/mm? min 356 N/mm SR EN ISO 10545-4
4. Rezistenia la abraziune | Se declara PEI 3 SR EN ISO 10545-7
5.Rezistenta la harisare Se declard rezisté SR EN ISO 10545-11
6. Rezistenta la soc termic Se declars rezigts SR EN ISO 10545-8
7. Coeficientul de dilatare "
termica linjard Se declars max. 8X10¢€ 1/K SR EN ISO 10545-8
8. Dilatarea la umiditate Se declar3 max. 0.45 mm/m SR EN ISO 10545-10
8. Rezistenta la Inghe}{ Se declara rezisté | SREN IS0 10546-12
10. Rezistenta la alunecare Se declard Huscat > 0.5 i CEN/TS 16165
 C. Proprietiitl chimice
1. Rezistenia la patare min, clasa 3 ' clasa 5 SR EN 1SO 10645-14 |
2. Rezistenta la produse '
menajere min clasa B clasa A SR EN IS0 10545-13
3. Rezistenta la acizi gi )
baze de concentrail mici Se declar# clasa LA SR EN ISO 10545-13
4. Rezistenta la acizi i :
baze de concentratil mar Se declaré clasa HA SR EN ISO 10545-13 |
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