
Fierăstrău sabie 18V ONE+™,
motor fără perii

R18RS7‐0

* Este necesară înregistrarea pentru prelungirea garanției de la 2 la 3 ani. Vă rugăm să vizitați site‐ul nostru ro.ryobitools.eu în termen de 30 de zile

de la cumpărare pentru informații detaliate despre condițiile de garanție și înregistrarea prelungirii.
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Puternicul motor fără perii furnizează o lungime a cursei de 30
mm, superioară pentru categoria de produse, ideală pentru
debitarea cu ușurință a unei game largi de materiale

Funcția orbitală furnizează debitări mai agresive

LED pentru iluminarea liniei de tăiere și a spațiului de lucru

Sistem de prindere fără cheie pentru schimbarea rapidă și
ușoară a pânzei

Mecanismul inovator AntiVibe reduce la minim vibrațiile și
îmbunătățește priza în timpul lucrului

Butonul pentru viteză variabilă asigură un control maxim la
debitarea unor diferite materiale

Funcția de blocare a comutatorului previne pornirea accidentală

Capacitate de tăiere lemn (mm) 210

Cod EAN 4892210158673

Conține încărcător Nu

Echipare standard 1 x pânză fierăstrău pentru lemn, 1
x cheie hexagonală

Frecvență curse la mers în gol
(cpm) 0 ‐ 3200

Furnizat în Cutie carton

Greutate (fără acumulator) (kg) 2.6

Greutate cu acumulator (EPTA)
(kg) 3.0

Incertitudinea vibratiilor la taierea
grinzilor (m / s ²) 1.5

Incertitudinea vibratiilor la taierea
placilor (m / s ²) 1.5

Lungimea cursei (mm) 30

Nivel nesigur presiune zgomot
(dB(A)) 3.0

Nivel nesigur putere zgomot
(dB(A)) 3.0

Nivel presiune zgomot (Lpa)
(dB(A)) 84.5

Nivel putere zgomot (Lwa)(dB(A)) 95.5

Nivel vibrații (m/s²) 14,7

Nr. de acumulatori furnizați 0

Număr articol 5133003809

Putere 18 V

Putere 18 V

Turația la mersul în gol (rpm) 0 ‐ 3200

Vibratii la taierea grinzilor (m / s ²) 14.5

Vibratii la taierea placilor (m / s ²) 14.7
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