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| SECTIUNEA 1: Identificarea substantei/amestecului si a societatii/intreprinderii

1.1. Element de identificare a produsului

Marca: SkamoWall Primer

1.2. Utilizari relevante identificate ale substantei sau amestecului si utilizari contraindicate

Utilizari recomandate: Primer.

1.3. Detalii privind furnizorul figei cu date de securitate

Furnizor

Companie: Skamol Group
Adresa: Sletvej 2C

Cod postal: 8310

Oras: Tranbjerg

tara: DANEMARCA
Email: info@skamol.com
Tel: +4597 72 15 33

1.4. Numar de telefon care poate fi apelat in caz de urgenta

021210 62 82 sau 021 210 61 83 (Toxapel)
| SECTIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1. Clasificarea substantei sau a amestecului

CLP-clasificare: Acest produs nu va fi clasificat ca periculos in conformitate cu regulamentele de clasificare
si de marcare a substantelor si amestecurilor.

Efecte nocive deosebit de Poate cauza usoare iritafii ale ochilor si pielii. Persoanele cu istoric de alergie la amestec

grave: de: 5-cloro-2-metil-4-izotiazolin-3-ona [nr. CE 247-500-7] si 2-metil-2H-izotiazol-3-ona [nr.

CE 220-239-6] (3: 1) pot avea o reactie alergica la acest produs.

2.2. Elemente pentru eticheta

Alte informatii

EUH208 Contine amestec de: 5-cloro-2-metil-4-izotiazolin-3-ona [nr. CE 247-500-7] si 2-metil-2H-
izotiazol-3-ona [nr. CE 220-239-6] (3: 1). Poate provoca o reactie alergica.

EUH210 Fisa cu date de securitate disponibila la cerere.

Contine un produs biocid: amestec de: 5-cloro-2-metil-4-izotiazolin-3-ona [nr. CE 247-500-7] si 2-metil-2H-izotiazol-3-ona [nr.
CE 220-239-6] (3: 1) (< 0,0015% /0,015 g/l)

2.3. Alte pericole

Produsul nu contine substante PBT sau vPvB.

| SECTIUNEA 3: Compozitie/informatii privind componentii

3.2. Amestecuri

Substanta Nr. CAS Nr. CE RE{'\CH numar Concentrare Nota CLP-clasificare
de inregistrare
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amestec de: 5-
cloro-2-metil-4- Acute Tox. 3;H301
izotiazolin-3-ona Acute Tox. 2H310

Skin Corr. 1C;H314
[nr. CE 247-500- Skin Sens. 1A;H317

55965-84-9 <0,0015% 18,22 S Sens. s

,71 S' 2-meti|-2|:|- Acute Tox. 2;H330
izotiazol-3-ona Aquatic Acute 1;H400

_ N Aquatic Chronic 1;H410
[nr. CE 220-239
6] (3: 1)

Va rugam sa consultafi sectiunea 16 pentru toate informatiile cu privire la fazele H..
18 =M (acut) = 100
22 =M (cronic) = 100

| SECTIUNEA 4: Masuri de prim ajutor

4.1. Descrierea masurilor de prim ajutor

Inhalare: lesiti la aer proaspat.

Ingerare: Clatiti bine gura si beti 1-2 pahare cu apa in inghitituri mici. Adresati-va medicului in caz de
discomfort persistent.

Contact cu pielea: Indepartati hainele contaminate. Spélati pielea cu ap4.

Contact cu ochii: Clatiti cu apa (de preferat folosind un dispozitiv de spalare a ochilor) pana cand iritarea

scade in intensitate. Adresati-va medicului daca simptomele persista.

General: Cand obfineti consult medical, prezentati fisa tehnica de securitate sau eticheta.

4.2. Cele mai importante simptome si efecte, atat acute, cat si intarziate

Poate irita pielea - poate cauza roseata. Poate cauza iritarea ochilor. Produsul contine mici cantitati de amestec de: 5-cloro-2-
metil-4-izotiazolin-3-ona [nr. CE 247-500-7] si 2-metil-2H-izotiazol-3-ona [nr. CE 220-239-6] (3: 1). Persoanele cu istoric alergic
pot avea o reactie alergica la produs.

4.3. Indicatii privind orice fel de asistenta medicala imediata si tratamentele speciale necesare

Tratati simptomele. Nu este necesar niciun tratament imediat special.

| SECTIUNEA 5: Misuri de combatere a incendiilor

5.1. Mijloace de stingere a incendiilor

Mijloace de stingere Stingeti focul cu pudra, spuma sau vapori de apa. Utilizati apa sau vapori de apa pentru a
corespunzatoare: raci materialul care nu a luat foc.

Mijloace de stingere Nu utilizati direct apa deoarece ar putea extinde focul.

necorespunzatoare:

5.2. Pericole speciale cauzate de substanfa sau amestecul in cauza

Tn caz de incendiu poate genera fum nociv care contine monoxid de carbon.

5.3. Recomandari destinate pompierilor

Mutati containerele din zona periculoasa daca nu este riscant. Evitaii inhalarea de vapori si gaze arse - iesiti la aer curat.
Purtati aparat de protectie a respiratiei izolant, autonom cu manusi rezistente la substante chimice.

| SECTIUNEA 6: Masuri de luat in caz de dispersie accidentala

6.1. Precautii personale, echipament de protectie si proceduri de urgenta

Pentru personalul care nu este A se opri scurgerea daca se poate efectua fara riscuri. Utilizati ochelari de protectie in caz
implicat in situatii de urgenta: de risc de contaminare a ochilor.
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Pentru personalul care Pe langa masurile de mai sus: Se recomanda imbracaminte de protectie obisnuita
intervine in situatii de urgenta: echivalenta cu EN 469.

6.2. Precautii pentru mediul inconjurator

Evitati patrunderea scurgerilor in canalizari si/sau apa de suprafata.

6.3. Metode si material pentru izolarea incendiilor si pentru curatenie

Strangeti si absorbiti scurgerile cu nisip sau alt material absorbant si transferati in containere corespunzatoare pentru deseuri.
Stergeti scurgerile minore cu o carpa.

6.4. Trimiteri catre alte sectiuni

Consultati sectiunea 8 pentru tipul de echipament de proteciie. Vezi sectiunea 13 pentru instructiuni cu privire la evacuarea
deseurilor.

| SECTIUNEA 7: Manipularea si depozitarea

7.1. Precautii pentru manipularea in conditii de securitate

Spalati-va pe maini tnainte de pauze, inainte de utilizarea toaletei si la sfarsitul lucrului. Este necesara existenta apei
curgatoare si a dispozitivelor de spalare a ochilor.

7.2. Conditii de depozitare in conditii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilitati

Produsul trebuie depozitat in siguranta, nu trebuie I1&sat la indeméana copiilor si nici ih apropierea alimentelor umane sau
animale, a medicamentelor, etc.

7.3. Utilizare finala specifica (utilizari finale specifice)

Nici una.

| SECTIUNEA 8: Controale ale expunerii/protectia personala

8.1. Parametri de control

Limite de expunere Nu contine substante supuse conditiilor de raportare
ocupationala:

Baza legala: Hotararea nr. 584/2018 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 1.218/2006 privind
stabilirea cerintelor minime de securitate si sdnatate in munca pentru asigurarea protectiei
lucratorilor impotriva riscurilor legate de prezenta agentilor chimici - ANEXA Nr 1 (Anexa nr
1 la Hotararea Guvernului nr 1218/2006).

8.2. Controale ale expunerii

Controale tehnice A se purta echipamentul personal de protectie indicat mai jos.

corespunzatoare:

Echipament individual de Utilizati ochelari de protectie in caz de risc de contaminare a ochilor. Protectia oculara
protectie oculara/faciala: trebuie sa fie conforma cu EN 166.

Personal protective equipment, Se recomanda manusi din plastic sau cauciuc.
hand protection:

Echipament individual de Nu este necesar.
protectie respiratorie:

Controlul expunerii mediului: A se asigura conformitatea cu reglementarile locale privind emisiile.
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| SECTIUNEA 9: Proprietatile fizice si chimice

9.1. Informatii privind proprietatile fizice si chimice de baza

Parametru Valoare/unitate
Stare Lichid vascos
Agenti coloranti, coloranti Alb
Miros Caracteristic

Solubilitate in apa

Miscibil cu urmatoarele substante: apa.

Proprietati explozive

Date indisponibile

Proprietati oxidante

Date indisponibile

Parametru

Valoare/unitate

Observatii

pH (solutie pentru utilizare)

Date indisponibile

pH (concentrat)

7-75

Punctul de topire/punctul de inghetare

Date indisponibile

Punctul de inghetare

Date indisponibile

Punctul initial de fierbere si intervalul de fierbere (> 100 °C
Punct de aprindere Date indisponibile
Viteza de evaporare <A1 (ethyl ether=1)

Inflamabilitatea (solid, gaz)

Date indisponibile

Limite de inflamabilitate

Date indisponibile

Limitele de explozie

Date indisponibile

Presiunea de vapori

Date indisponibile

Densitatea vaporilor

>1

Densitate relativa

1-1,1

Coeficientul de partiie n-octanol/apa

Date indisponibile

Temperatura de autoaprindere

Date indisponibile

Temperatura de descompunere

Date indisponibile

Regulatori de viscozitate

Date indisponibile

Pragul de acceptare a mirosului

Date indisponibile

9.2. Alte informatii

Alte informatii: Nici una.

| SECTIUNEA 10: Stabilitate si reactivitate

10.1. Reactivitate

Nu este reactiva.

10.2. Stabilitate chimica

Produsul este stabil daca este utilizat conform indicatjilor furnizorului.

10.3. Posibilitatea de reactii periculoase

Necunoscut.

10.4. Conditii de evitat

Necunoscut.

10.5. Materiale incompatibile

Copyright © 1995 - 2020 DGOffice B.V., www.DGOffice.net

417




Fisa tehnica de securitate
SkamoWall Primer

Tnlocuieste: 11.12.2019

Necunoscut.

10.6. Produsi de descompunere periculosi

skamol

Revizuire: 24.03.2020
Versiune: 2.0.0

in caz de incendiu poate genera fum nociv care contine monoxid de carbon.

| SECTIUNEA 11: Informatii toxicologice

11.1. Informatii privind efectele toxicologice

Toxicitate acuta - orala: Ingerarea de cantitati mari poate cauza discomfort. Produsul nu necesita clasificare. Nu

sunt disponibile date de testare.

Toxicitate acuta - dermica: Produsul nu necesita clasificare. Nu sunt disponibile date de testare.
Toxicitate acuta - inhalare: Produsul nu necesita clasificare. Nu sunt disponibile date de testare.
Corodarealiritarea pielii: Poate irita pielea - poate cauza roseata. Produsul nu necesita clasificare. Nu sunt

disponibile date de testare.

Lezarea grava a ochilor/iritarea Poate cauza iritarea ochilor. Produsul nu necesita clasificare. Nu sunt disponibile date de

ochilor: testare.

Sensibilizarea pielii sau a cailor Produsul contine mici cantitati de amestec de: 5-cloro-2-metil-4-izotiazolin-3-ona [nr. CE
respiratorii: 247-500-7] si 2-metil-2H-izotiazol-3-ona [nr. CE 220-239-6] (3: 1). Persoanele cu istoric
alergic pot avea o reactie alergica la produs. Produsul nu necesita clasificare. Nu sunt

disponibile date de testare.

Mutagenicitatea celulelor Produsul nu necesita clasificare.
embrionare:

Proprietati cancerigene: Produsul nu necesita clasificare.
Toxicitate pentru reproducere: Produsul nu necesita clasificare.
O singura expunere STOT: Produsul nu necesita clasificare.
Expunere STOT repetata: Produsul nu necesita clasificare.
Pericol prin aspirare: Produsul nu necesita clasificare.

Alte efecte toxicologice: Necunoscut.

Nu sunt disponibile date de testare.

Nu sunt disponibile date de testare.
Nu sunt disponibile date de testare.
Nu sunt disponibile date de testare.
Nu sunt disponibile date de testare.

Nu sunt disponibile date de testare.

| SECTIUNEA 12: Informatii ecologice

12.1. Toxicitate

Produsul nu necesita clasificare. Nu sunt disponibile date de testare.

12.2. Persistenta si degradabilitate

Nu sunt disponibile date de testare.

12.3. Potential de bioacumulare

Nu sunt disponibile date de testare.

12.4. Mobilitate in sol

Nu sunt disponibile date de testare.

12.5. Rezultatele evaluarii PBT si vPvB
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Produsul nu contine substante PBT sau vPvB.

12.6. Alte efecte adverse

Necunoscut.

| SECTIUNEA 13: Consideratii privind eliminarea

13.1. Metode de tratare a deseurilor

Evitati evacuarea n canalizari sau in apa de suprafata. In cazul in care produsul in maniera Tn care este ambalat devine
reziduu, nu Tndeplineste criteriile asociate deseurilor periculoase (Dir. 2008/98/EU). Eliminarea va respecta legislatia si
reglementarile regionale, nationale si locale aplicabile. Este posibil ca reglementarile locale sa fie mai stricte decét cele
regionale sau nationale.

Cod EWC: Depinde de domeniul de afaceri si utilizare, de exemplu 08 04 10 deseuri de adezivi si cleiuri, altele decét cele
specificate la 08 04 09

Absobantji/carpele contaminate cu produs: cod EWC : 15 02 03 absorbanti, materiale filtrante, materiale ele lustruire si
mbracaminte de protectie, altele decat cele specificate la 15 02 02.

Ambalajele goale si curatate trebuie Tnlaturate pentru reciclare. Ambalajele necuratate trebuie inlaturate prin programul local de
eliminare a deseurilor.

| SECTIUNEA 14: Informatii referitoare la transport

14.1. Numarul ONU: Nu este cazul. 14.4. Grupul de ambalare: Nu este cazul.
14.2. Denumirea corecta ONU  Nu este cazul. 14.5. Pericole pentru Nu este cazul.
pentru expeditie: mediul inconjurator:

14.3. Clasa (clasele) de pericol Nu este cazul.
pentru transport:

14.6. Precautii speciale pentru utilizatori

Nici una.

14.7. Transportul in vrac, in conformitate cu anexa Il la Conventia MARPOL si cu Codul IBC

Nu este cazul.

| SECTIUNEA 15: Informatii de reglementare

15.1. Regulamente/legislatie in domeniul securitatii, sanatatii si al mediului specifice (specifica) pentru
substanta sau amestecul in cauza

Prevederi speciale: Reglementat prin:
Regulamentul (UE) al Parlamentului European si al Consiliului privind punerea la dispozitie
pe piata si utilizarea produselor biocide.

15.2. Evaluarea securitatii chimice

Alte informatii: Evaluarea chimica de securitate nu a fost efectuata

| SECTIUNEA 16: Alte informatii

Version history and indication of changes

S-au operat modificari in

Versiune Revizuire Competent < S
urmatoarele sectiuni

2.0.0 24.03.2020 Bureau Veritas HSE/JST 2,15
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Explicatii abrevieri: PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
STOT: Specific Target Organ Toxicity
vPVvB: Very Persistent and Very Bioaccumulative

Alte informatii: Prezenta fisa tehnica de securitate a fost elaborata si este valabila numai pentru acest
produs. Aceasta se bazeaza pe cunostintele noastre actuale si pe informatiile despre
produs oferite de furnizor la momentul elaborarii. Fisa tehnica de securitate este conforma
cu legislatia in vigoare privind elaborarea fiselor tehnice de securitate in temeiul
Regulamentului (CE) nr.1907/2006 (REACH), astfel cum a fost modificat ulterior.

Consiliere de formare: Este necesara cunoasterea prealabila temeinica a acestei fise tehnica de securitate.

Metoda de clasificare: Calculare pe baza pericolelor componentelor cunoscute.

List of relevant H-statements

H301 Toxic in caz de inghitire.

H310 Mortal in contact cu pielea.

H314 Provoaca arsuri grave ale pielii i lezarea ochilor.
H317 Poate provoca o reactie alergica a pielii.

H318 Provoaca leziuni oculare grave.

H330 Mortal in caz de inhalare.

H400 Foarte toxic pentru mediul acvatic.

H410 Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
intocmit de

Companie: Bureau Veritas HSE Denmark A/S

Adresa: Oldenborggade 25-31

Cod postal: 7000

Oras: Fredericia

tara: DANEMARCA

Email: infohse@dk.bureauveritas.com

Tel: +4577 31 10 00

Pagina de start: https://www.bvhse.dk/

Document language: RO
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