
 
 
                     FISA TEHNICA  
 

 

Curățător Pentru Spumă 

Atentie: Directivele cuprinse in aceasta documentație sunt rezultatul experienței si practicii noastre.  Datorita varietății materialelor, 
substraturilor si numărului mare de aplicații posibile, care nu pot fi controlate de producător, nu ne asumam responsabilitatea pentru 
eventualele pagube. In toate cazurile recomandam un test prealabil de compatibilitate. 
______________________________________________________________________________________________ 

Reprezentanta SOUDAL NV Belgia Soudal SRL Calea Darzei 86A , Darza, Comuna Crevedia Jud Dambovita 
Tel/Fax +40213515804 www.soudal.ro 

Date tehnice:
Baza  Acetona  
Consistenta  Lichid sub presiune (5 bar la 20ºC)  

 
Descriere: 
Curatatorul de spuma este un aerosol care 
poate fi folosit pentru curatarea pistoalelor de 
spuma si a spumei neintarite. Poate fi usor de 
utilizat datorita sistemului de prindere in pistol. 
  
Caracteristici:  
− se utilizeaza cu pistolul de spuma sau 

adaptorul spray  
− contine solventi  
 
Aplicatii:  
− curatarea pistoalelor de spuma 
− curatarea valvelor tuburilor de spuma 

poliuretanica normala  
− indepartarea spumei neintarite  
 
Ambalaj: 
Tuburi aerosol 500 ml  
 
Termen de garantie si depozitare:  
− 12 luni in ambalajul original 
− depozitare in spatii reci si uscate la 

temperaturi de +5ºC....+25ºC  
 
Instructiuni de folosire:  
Agitati tubul cel putin 20 secunde. Introduceti 
adaptorul in pistol sau adaptorul spray in 
valva. Temperatura de lucru +5ºC....+30ºC . 
Se curata cu o carpa uscata.  
 
Masuri de protectie:  
− aplicati masurile uzuale de igiena 
− consultati eticheta pentru mai multe detalii 


