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800C CURĂȚITOR DE SPUMĂ POLIURETANICĂ 
 
1 – DESCRIERE  
 
Akfix 800C  elimină spuma poliuretanică proaspăta de pe suprafața aplicată si curăță 

pistolul aplicator după utilizarea spumei. De asemenea înlatură spuma de pe suprafețe, îmbracăminte, 

ramele ferestrelor, ușilor și previne întarirea spumei în adaptorul pistolului. 

  

 
2 – PROPRIETĂȚI 
 

 Solvent puternic bazat pe aerosol ce înlatură spuma poliuretanică neîntărită și curătă adapatorul  
pistolului. 

 Conceput  special pentru curățarea adaptorului pistolului de spumă.  
• Curățitorul dispune de un pulverizator special pentru înlaturarea spumei din pistol. 

• Poate fi folosit în toate direcțiile. 

• Nu este dăunător pentru startul de ozon 

 

3 – DOMENII DE UTILIZARE 
 

• La curățarea  adaptorulului pistolului. 
• La curățarea clapelelor aerosolului.  
• La înlaturarea spumei neîntărite. 

 
4 – INSTRUCȚII 
 

• Agitați recipientul pentru a amesteca conținutul înainte de utilizare și periodic în timpul utilizării. 
• În primul rînd asigurați-vă ca toate urmele de spuma ramasa sunt dizolvate complet din 

împrejur, clapele adaptorului pentru pistol sunt folosite conform modului descris mai sus. 
• Înșurubați strîns recipientul în adaptorul pentru pistol și apăsați pe clichet pentru 5 secunde 

pentru a înlatura solventul de pe adaptor, asigurați-vă că tubul este curatat. 

• Curățați adaptorul, cînd perioada de utilizare dintre doua aplicații este mai mare de o 

saptamîna, dupa înlaturarea recipientului din adaptor fără de a fi schimbat cu altul nou.  

• Poate fi folosit prin duza de pulverizare. 

 

Atentie: Spuma întărită se înlatură doar manual (mecanic). 

 

 

5- AMBALAJ(BUCĂȚI/BAX) 

 

Product Volum Bucăți/bax 

800C 500ml 12 

 
 
 



 

02/ 2015Rev.05 Page2 

 

 
 
6- TERMEN DE VALABILITATE 
 
 
24 luni dacă sunt întrunite condițiile de depozitare . 
 
7- RESTRICȚII 
 
Nu poate fi folsit la curățarea spumei întarite. Poate deteriora suprafețe sensibile.  
 
8- MĂSURI DE PRECAUȚIE  
 

 A nu se expune la temperaturi mai înalte de +50°C. 

 A nu se expune la lumina directă a razelor solare și surse usor inflamabile. 

 A se folosi în încăperi bine aerisite. 

 Nu lasați la îndamîna copiilor. 

 
9- PROPRIETĂȚI TEHNICE 
 

Baza : Mixtură de solvent  

Consistența : Lichid  

Aspect : Curat  
Gravitate specifică : 0,85g/cm3  

 
 

 


