
Ambalajele nu sunt prezentate in aceasta brosura. Va rugam contactati furnizorul dumneavoastra!12

DYNAPRO 
Glisiera cu extractie totala Soft-close 40/70 kg 

• Glisiera cu extractie totala, cu sincronizare, 

capacitate de incarcare de 40 kg sau 70 kg

• Sistem de amortizare Soft-close

• Dispozitiv de auto-blocare a sertarului 

plasat pe glisiera

• Reglare 3-D fara scule integrata  

   - Reglare inaltime + 3.5 mm 

   - Reglare laterala ± 1.5 mm 

   - Reglare unghi de inclinare + 4 mm

• Optional reglarea adancimii + 3.5 mm

INFORMATII COMANDA

1   Dynapro Soft-close glisiere cu extractie 

totala

NL 40 kg 70 kg

250 F130116014 –

270 F130116015 –

300 F130116016 –

320 F130116017 –

350 F130116018 –

380 F130116019 –

400 F130116020 –

420 F130116021 –

450 F130116022 F130116927

480 F130116023 –

500 F130116024 F130116930

520 F130116025 F130116933

550 F130116026 F130116936

580 – F130100880

600 F130117116 F130116942

650 – F130116945

700* – F130116034

750* – F130116035

* Capacitate de incarcare 50 kg

2a   3D Set Dynapro
Set adaptor reglaje si dispozitiv blocare front 
(reglare inaltime, laterala si inclinare) 

Articol nr.

F134125074

2b   2D Set Dynapro
Set adaptor reglaje si dispozitiv blocare front 
(reglare inaltime si inclinare) 

Articol nr.

F134117193

3   Optional: Adaptor reglare adancime Dynapro

Articol nr.

F134101313
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Toate dimensiunile sunt in milimetri. Pot suferi modificari. 13

SISTEME DE GLISIERE

DYNAPRO 

INFORMATII PENTRU INSTALARE Toate dimensiunile sunt in milimetri

Dimensiuni instalare Sertar NL SKL MET

250 240 253

270 260 273

300 290 303

320 310 323

350 340 353

380 370 383

400 390 403

420 410 423

450 440 453

480 470 483

500 490 503

520 510 523

550 540 553

580 570 583

600 590 603

650 640 653

700 690 703

750 740 753
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Cote montaj glisiere cu extractie totala 

600

0

3
2

1
2

8

1
6

0

1
9

2

2
2

4

2
5

6

2
8

8

3
5

2

28

MET = NL + 3

350 - 450

480 - 520

550

40 kg

250 - 320

KV

37

3
8

4

4

28

MET = NL + 3

37

450

700* - 750*

70 kg

600 - 650

500 - 580

KV

0

3
5

2
3

4
3

2
8

8
2

7
9

2
4

7
2

2
4

1
2

8

3
8

4
3

7
5

3
2

*50 kg

10

4

LEGENDA

HV Reglare inaltime

KV Margine dulap

LWK Latime dulap la interior

LWS Latime sertar la interior

MET Adancime minima de instalare

NL Lungime nominala

NV Reglare unghi de inclinare

SKL Lungime sertar

SV Reglare laterala
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  Euro surub Ø 6.3 x 14 mm

  Holtzsurub Ø 4 x 16 mm

Surub cu cap de Ø 7 mm


