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DECLARATIE DE PERFORMANTA
NR.FLAM **13**1200BA**1_2018

.Tn conformitate cu Regulamentul nr.305/2011 de stabilire a conditiilor armonizate pentru

comercializarea produselor pentru constructii si care abrogd Directiva nr.89/106/CEE a Consiliului,
fabricantul (pct.4) declard pe proprie raspundere ca a fost efectuatd atestarea conformitatii cu
performantele declarate (pct.7) produsul identificat la punctele 1 si 2 si ca acesta poate fi pus in opera
conform instructiunilor de utilizare continute In documentatia produsului.
1. Codul unic de identificare a produsului-tip:
PLACA DE GIPS CARTON NIDA FLAM, TIP DF,
MARGINE CONICA (TRAPEZOIDAL]-'\), GROSIME 12.5 mm,
REACTIE LA FOC: A2-s1, dO(B1)
2. Identificarea produsului:
(tipul, numarul de serie sau orice alt element care permite identificarea conform articolului 11, alineat 4)
tipul, data si ora de fabricatie imprimate pe spatele placilor
denumirea, numarul pachetului, imprimate pe eticheta pachetului
3. Utilizdri preconizate; Aplicatii de utilizare finala:
Placile de gips-carton sunt utilizate pentru finisaje de captusire uscata a peretilor, pentru
plafoane fixe sau suspendate, pentru pereti despartitori conform indicatiilor producatorului.
Se vor respecta recomandarile facute in Fisa Tehnica si Fisa cu Date de Securitate.
Aplicatii de utilizare finala:
Conform anexei B1, SR EN 520+A1:2010
4. Numele si adresa de contact a Fabricantului:
Sediul central
ETEX BUILDING PERFORMANCE S.A.
Bucuresti Sectorul 3, Strada VULTURILOR, Nr. 98, Etaj 5-6, Romania
Telefon:(+40)31 224 01 00
Fax: (+40)31 224 0101
www.siniat.com

Punct de lucru
Strada Siniat Nr.1, Turceni, Romania
Telefon:+ 037 284 93 00
Fax: + 037 284 93 01
5. Sistemul sau sistemele de evaluare si verificare a constantei performantei produsului pentru
constructii, astfel cum este prevazut in anexa V:
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Sistem 4 pentru cerintele esentiale

conform anexei ZA.2 din standardul de referinta

6. Produs pentru constructii acoperit de un standard armonizat:
SR EN 520+A1:2010, “Placi din gips carton: definitii, specificatii si metode de incercari”
7. Performanta declarata

Caracteristici esentiale

Standardul armonizat
de ncercari

Prevederile din standard

Performanta

Clasa de reactie la foc

SR EN 520+A1:2010

¥ ouva

Clasificare fard incercari

A2-s1, d0/B1

clauza 4.2 ulterioare cf. anexei B
Rezistenta la forfecare SR EN 520+A1:2010 Caracteristica nu face PND
( pt ranforsari de lemn clauza4.1.1 obiectul unei valori de prag. (performanta

la pereti exteriori si
structuri de lemn pt
rigidizare la acoperis)

Se utilizeaza optiunea
“performanta
nedeterminata”

nedeterminata)

Permeabilitatea la SR EN 520+A1:2010 Se utilizeaza valorile 10
vapori de apa (val adim) clauza 4.4 factorului de rezistenta la valori
de apa cfEN 12524
Rezistenta la incovoiere SR EN 520+A1:2010 Valoare de prag 210 210
n sens transversal (N) clauza 4.1.2
Rezistenta la incovoiere SR EN 520+A1:2010 Valoare de prag 550 550
Tn sens longitudinal (N) clauza4.1.2
Densitatea SR EN 520+A1:2010 Valoare de prag 800
ridicata(cerinta suplimentara clauza 4.13 800 Kg/m?3
ptr. clasificare tip D) (Kg/m?)
Coeziunea miezului la SR EN 520 +A1:2010 Atunci cand o placa de Conform
temperatura ridicata(cerinta clauza 4.12 tip F se supune incercarii
suplimentara ptr. clasificare descrise la pct. 5.10 din SREN
tip F) 520 + A1:2010, nici una din cele
6 epruvete nu trebuie sa se
rupa.
Rezistenta termica SR EN 520+A1:2010 Se utilizeaza valorile 0,25
(W/mK) clauza 4.7 conductivitatii termice cf
EN 12524
Rezistenta la impact Tn SR EN 520+A1:2010 Performanta depinde de Conform
conditii de utilizare finald (lJ) clauza 4.3 un sistem Th ansamblu si nude | documentatiei
un produs izolat Tehnice
lzolare la  sunetul SR EN 520+A1:2010 Performanta depinde de Conform
aerian direct in conditii de clauza 4.2 un sistem in ansamblu si nu de | documentatiei
utilizare finald (dB) un produs izolat Tehnice
Absortie acustica in SR EN 520+A1:2010 Performanta depinde de Conform
conditii de utilizare finala (val clauza 4.2 un sistem in ansamblu si nu de | documentatiei
adim) un produs izolat Tehnice
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Performanta produsului identificat la punctele 1 si 2 este in conformitate cu
performanta declaratda la punctul 7. Aceastd declaratie este emisa pe raspunderea
exclusiva a fabricantului la punctul 4.

Denumirea si adresa laboratorului care a efectuat incercarile - laboratorul propriu.

Semnata pentru si in numele fabricantului de catre:

Chimist Jianu Janina Ing. Budrugeac Gheorghe

Quality Manager, Turceni Dipector Industrial
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