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FISA TEHNICÃ 

Pentru produsul BIOCARPET 
- detergent lichid pentru covoare - 

 

 
  1.GENERALITATI: 
1.1.Produsul BIOCARPET este un produs destinat curatarii în profunzime a 

covoarelor, mochetelor si tapiteriilor confectionate din lânã, bumbac sau fibre 

sintetice. 

1.2.Materiile prime(surfactanti anionici,neionici,amfoterici, conservant si 

parfum) ca si ambalajele utilizate sunt conform standardelor in vigoare sau 

specificatiilor de calitate. 

 

 

    2.CARACTERISTICI TEHNICE DE CALITATE 
 2.1. Aspect - lichid limpede, omogen, vâscos 
 2.2. Mirosul - plãcut parfumat 
 2.3. Culoarea – galben-pai 
 2.4. pH-ul produsului – 6.6 ÷ 7.2 
 2.5. Continutul in substante uscata (%) – 9.5 ÷ 11.0  
 2.6. Densitate relativa la 20°C - 1,02 ± 0.01 g/cm3. 
 2.7. Putere de spumare solutie 2.5 g/l: - dupa 30 secunde – 110 mm. 
                                       - dupa 3 minute – 105 mm 
 2.8. Stabilitatea spumei - 0,95. 
 2.9. Vascozitate, cps (R3;60rpm;25°C) – 550 ÷ 750 
 2.10. Continutul net, ml:  - 500÷515 ,750÷765,1000÷1015, 4000÷4060. 
 

 

    3.AMBALARE, MARCARE, DEPOZITARE, TRANSPORT ,LIVRARE 
 3.1. Produsul se ambaleaza in recipienti din polieetilena închisi etans cu capac 

din polieetilenã. Recipientii se introduc in cutii de carton care apoi sunt 

inchise cu banda adeziva. 

 3.2.Ambalajele sunt etichetate individual fiecare eticheta continand urmatoarele 

specificatii: 

• numele producatorului, 

• denumirea produsului, 

• compozitia chimicã, 

• volumul net al produsului, exprimat in ml, 

• domeniul si modul de utilizare, 

• termenul de valabilitate, 

• numarul lotului si data fabricatiei, 

• precautii, 

• pictograma pericol, 

• codul comercial  

 

 3.3. Depozitarea se face in spatii inchise, curate, bine aerate la temperaturi 

de 6-30°C, la loc uscat.  

 3.4. Fiecare livrare va fi insotitã de documente de certificare a calitatii 

(Declaratie de conformitate). 

 3.5. Produsul are termen de valabilitate de 3 ani de la data fabricatiei si este 

garantat de catre producator in conditii de depozitare identice cu cele enumerate 

mai sus. 

 3.6.Transportul se face numai cu mijloace de transport acoperite.  
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      4.Instructiuni de utilizare : 
Se dizolvã cantitatea de Biocarpet doritã într-o cantitate de apã caldã de 3.5 

ori mai mare. Se produce spumã abundenta amestecând solutia astfel obtinutã. Se 

întinde spuma cu ajutorul unui burete pe suprafata necesarã si se freacã bine 

farã a o umezi prea mult. Pentru obtinerea unui rezultat mai bun se aspirã 

(pentru absorbirea prafului) înainte de utilizarea Biocarpetului si dupã uscarea 

suprafetei de curãtat. Nu necesita clatire. 

 

    

       5. PRECAUTII : 
   Provoaca leziuni oculare grave. A nu se lasa la indemana copiilor. Purtati 
echipament de protectie a ochilor/echipament de protectie a fetei. IN CAZ DE 

CONTACT CU OCHII: clatiti cu atentie cu apa, timp de mai multe minute. Scoateti 

lentilele de contact, daca este cazul si daca acest lucru se poate face cu 

usurinta. Continuati sa clatiti. Sunati imediat la un CENTRU DE INFORMARE 

TOXICOLOGICA sau un medic. Aruncati  continutul/recipientul conform 

reglementarilor nationale in vigoare, specifice in domeniul deseurilor. Poate 

provoca o reactie alergica. 

   Atentie ! Inainte de folosire verificati rezistenta culorilor, incercand 

produsul pe o suprafata mica, intr-un loc mai putin vizibil. Clatiti bine mainile 

cu apa curata, dupa folosirea produsului.  
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