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FIȘĂ TEHNICĂ Adeziv ultrarapid 10 secunde 2g 

________________________________________________________________ 

ADEZIV ULTRARAPID 10 SECUNDE  2 G 
 

1. Descrierea produsului: 
 

Adeziv cu acțiune rapidă pe bază de cianoacrilați. Este caracterizat printr-un spectru larg de aplicabilitate și 

ușurință de utilizare. 

2. Proprietăți: 

Culoarea adezivului:   incolor; 

Rezistența lipiturii la tracțiune:  15 ÷ 20 [N/mm²]; 

Rezistența termică a lipiturii:  -50 ͦC ÷ +80 ͦC; 

Timpul de lipire inițială:   10 secunde; 

Timpul de lipire completă:   12 ore. 

 
3. Utilizare: 

 
Adezivul este utilizat pentru lipirea rapidă a metalului, sticlei, porțelanului, ceramicii, plasticului, pielii, lemnului, 

hârtiei. Este ideal pentru lucrări minore de modelare și reparații. 

 
4. Instructiuni de utilizare: 
 

4.1. Pregătirea suprafeței: 

Suprafețele care urmează a fi lipite trebuie curățate, degresate cu DRAGON Alcool tehnic etilic sau DRAGON 

Acetonă tehnică, uscate și netezite. Elementele pentru lipire, se vor poziționa corect în vederea îmbinării. 

 

4.2. Temperatura în timpul utilizării: 

Lipirea trebuie realizată la o temperatură cuprinsă între +5 ͦC până la 25 ͦC (temperatura aerului, a suprafeței 

și a elementelor lipite). 

 

4.3. Recomandări 

Ținând tubul vertical cu filetul în sus, desprindeți ușor partea superioară a tubului și deșurubați dozatorul / 

aplicatorul. Pentru a perfora membrana protectoare, învârtiți ferm partea superioară pe tub în sensul acelor 

de ceasornic. Aplicatorul se va inșuruba la loc, in partea superioară a tubului. Puneți o picătura de adeziv pe 

una dintre suprafețe și apăsați imediat pe cea de-a doua. Lipirea va avea loc în următoarele 10 secunde. 

 

4.4. Curățarea instrumentelor și a obiectelor murdare: 

Curățați instrumentele și eventualele pete rezultate cu DRAGON Alcool tehnic etilic. Adezivul uscat poate fi 

îndepărtat numai mecanic. 

 

4.5. Limitări și observații 

Nu se recomandă diluarea adezivului deoarece reduce rezistența de lipire.  
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FIȘĂ TEHNICĂ Adeziv ultrarapid 10 secunde 2g 
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5. Ambalaje și cantități: 
 
 
 
 
 

6. Perioada de valabilitate  
 

2 ani. 
 

7. Observații: 
 

Transport și depozitare: 
A se transporta și depozita în ambalajul original bine închis, la temperaturi cuprinse între +5ºC până la +30ºC. A 
nu se lăsa la îndemâna copiilor. 

 
Alte observații: 
În timpul folosirii produsului și la finalizarea lucrului aerisiți intens încăperea, până la dispariția mirosului specific. 

Acest adeziv nu este recomandat pentru construcții, nu este destinat să suporte greutăți semnificative. Nu 

utilizați pentru lipirea PP, PE, PTFE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acest amestec îndeplinește criteriile de clasificare ca fiind periculos în conformitate cu directiva cu numărul 1999/45/WE a Parlamentului și Consiliului 

European, din ziua de 31 mai 1999, cu privire la  apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale Statelor Membre privind 

clasificarea, ambalarea și etichetarea substanțelor periculoase, prin urmare, astfel, o fișă tehnică de securitate fiind întocmită, în conformitate cu 

Regulamentul (WE) cu numărul 1907/2006 a Parlamentului și Consiliului European, din ziua de 18 decembrie 2006, cu privire la înregistrarea, 

evaluarea, acordarea autorizațiilor și impunerea de restricții privind substanțele chimice (REACH), înființarea Agenției Europene pentru Produse 

Chimice, care modifică directiva cu numărul 1999/45/WE și abrogă regulamentul Consiliului (CE) cu numărul 793/93 și regulamentul Comisiei (CE) cu 

numărul 1488/94, și de asemenea directiva Consiliului, cu numărul 76/769/EWG și directiva Comisiei cu numărul 91/155/EWG, 93/67/EWG, 

93/105/WE și 2000/21/WE. 

 

Cod produs Capacitate Tip ambalaj 

DKC002/BL/PL-BG-RO-RU-UK 2 g Tub  în blister 


