
FISA TECHNICA LAMBRIU 

Lambriurile din  lemn de rasinoase sunt ideale pentru placarea suprafetelor exterioare si 
interioare pentru utilizari in  scop nestructural. 

Lambriul este confectionat din lemn de rasinoase (molid, pin) si are o grosime de 12,0 mm. 
Latimea unei placi este de 96 mm, iar lungimea este de 3000 mm si 4000 mm. 

In functie de dorinte acesta poate fi lacuit sau baituit in orice  nuanta de culoare. 

Tratamentul lemnului se face impotriva mai multor factori daunatori cum ar fi: mucegaiul, 
cariile, folosind produse ecologice, optional se trateaza ignifug.  

Suprafetele exterioare se finiseaza cu 3 straturi: un strat bait colorant si 2 straturi lac 
hidrorezistent, ecologic. 

 Suprafetele interioare de regula se trateaza cu 2 straturi de lac ecologic. 

Un pachet contine 10 placi. Suprafata de acoperire a unui pachet este de 3.84 mp. 

Specificatii tehnice 

Culoare Natur 
Lungime (mm) 3000 si 4000 
Grosime (mm) 12.0 
Latime (mm) 96 
Material Rasinoase 
Utilizare Exterior,interior 
Suprafata (mp/pachet) 3.84 
Recomandare placarea suprafetelor exterioare si interioare 
Numar bucati in pachet 10 
 


