
SC   EURO CARAMIDA SA 

                                                       FISA TEHNICA PRODUS 

1. COD UNIC DE IDENTIFICARE A PRODUSULUI: 15E 
2. DENUMIRE COMERCIALA: BLOC EURP POREOTON  TIP 15E 
3. DESCRIEREA PRODUSULUI: element pentru zidarie din argila arsa  , clasa I,P 
4. DOMENIUL DE UTILIZARE PRECONIZAT: pereti de zidarie, stalpi si pereti despartitori  

Utilizare specifica: zidarii structurale si/sau nestructurale protejate prin tencuire( protejate impotriva 
penetrarii apei 

        5. STANDARD ARMONIZAT: SR EN 771-1+A1:2015 

        6.PERFORMANTE DECLARATE: 

Caracteristici esentiale UM Performanta 
declarata 

Dimensiuni  Lungime mm 375 
Latime mm 145 
Inaltime mm 238 

Tolerante 
dimensionale 

Clasa de toleranta - T1 (±.8./±5./±2/) 
Clasa de domeniu - R1((±10./±9 /±/3) 

Rezistenta la 
compresiune 

ꓕ pe fata de asezare N/mm2 >10 
ꓕ pe capat N/mm2 2.5 

Aderenta ( rezistenta la forfecare) N/mm2 0.12 
Continutul de saruri solubile active - 0.02 
Reactie la foc ( pierderi de masa organica) - A1 
Absorbtie de apa % 13.7 
Coeficient de difuzie a vaporilor de apa - 5/10 
 
Izolatie acustica 
aeriana directa 

Densitate aparenta in stare 
uscata 

Kg/m3 770 (min693—
max847) 

Clasa de toleranta - D1(±77) 
Volum total de goluri % 47 
Grosime pereti exteriori mm 7-8 
Grosime pereti interiori mm 11-15 

Conductivitate termica, ƛ10, dry unit W/mK 0.41 
Durabilitate (rezistenta la inghet-dezghet) - NDP 
Substante periculoase - NDP 
NPD: nici-o performanta determinata ( domeniul de utilizare nu o impune) 

5. CONFIGURATIE:  cu 2 gauri de prindere, miez interior  cu forme regulate. 
6. Nr. buc/mc zidarie:      72   Nr. Buc /mp zidarie  10 
7. AMBALAREA SI LIVRAREA : Produsele sunt ambalate pe paleti de lemn tip Euro si infoliate cu folie 

contractibila, numarul de bucati / palet – 72 sau 108 
               Livrarea se face fie la palet complet. 

8. MANIPULARE, DEPOZITARE, TRANSPORT: Produsele se manipuleaza la incarcare si descarcare in 
mijloacele de transport cu motostivuitoare si macarale.  
Depozitarea produselor se face pe platforme drepte care sa nu conduca la deteriorarea acestora.  
Se interzice incarcarea si descarcarea caramiilor prin aruncare si depozitarea sau transportul in 
gramada, se depoziteaza infoliate in stive de maxim 4 randuri inaltime.  
Produsul se transporta infoliat.  
 
 
 
 

 


