CESAROM’

Hrznd of lasselsbergergraup

Denumire produs:
Colediia:

Cod produs:
Grupa de produse:

Standard de referin{é:

Dimensiune nominalé;
Dimensiune de fabricatie:

Caracteristici

FISA TEHNICA PRODUS

Faianta
BALI beige
2031-0701

Sanex’

Subsidiary of lassalshergargraup

Grupa B lll, Pléci ceramice presate uscat cu absorbtia de ap8 E>10% este
destinatél a fi utilizats pentru finisarea final& a peretilor interiori, tn spatii care
nu sunt expuse efectelor inghefului gi solicitérilor mecanice mari.

SR EN 14411:2018, "Pl&ci i dale ceramice. Definitil, clasificare, caracteristici,
evaluarea sl verificarea constantei performantei gi marcare®, Anexa L.

30 cm x 20 cm

W: 300 mm x 200 mm x 6,5 mm

Valorl admise
conform SR EN 14411

Valori obtinute

Metoda de
determinare

A. Caracteristici dimensionale
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1. Lungime sl I&{ime £05% £05% SR EN ISO 10545-2
2. Grosime +10 % +10% SR EN ISO 105645-2
3. Linlerliatea muchiilor +0.3% +03% SR EN ISO 10545-2
4. Rectangularitatea +0.5% . +05% SR EN ISO 10545-2
5. Curbura centraié +0.5%/-0.3% | +0.5%/-0.3% SR ENISC 105646-2 |
8. Curbura laterald +05%/-03% | +05%/-0.3% SR EN IS0 10545-2 |
7. Voalul :0.5% £0.5% SR EN iSO 10545-2 |
B. Proprietiifl fizice
1. Absorbitja de apé media > 10 % 10-20% | SREN ISO 10545-3
2. Foria de rupere min 200 N ~_ _min200N | _SRENISO 105454
3. Rezistenta la Incovoiere min 15 N/mm? min 15 N/mm? SR EN ISO 10545-4
4. Rezistenia la harisare Se declard rezisia SR EN ISQ 10545-11
5. Rezistenta la soc termic Se declard rezista SR EN ISO 105459
6. Coeficientul de dilatare
termica liniard Se declard meax. 8X109 1/K SR EN ISO 10545-8
7. Dilatarea ia umiditate Se declaré max. 0.60 mm/m SR EN iSO 10545-10
C. Proprietitl chimice
1. Rezistenta la pétare min. clasa 3 clasa 6§ SR EN ISO 10545-14 |
2. Rezistenia la produse \
' menajere min clasa B clasa A SR EN ISO 10545-13
3. Rezistenia la acizi s
baze de concentralii mici Se declard clasa LA SR EN ISO 105645-13
4, Rezistenta la acizi gi
baze de concentratil mari Se declarg clasa HA SR EN 180 10545-13
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