
                                          

   
 
 

Grinzile decorative din poliuretan 
Date tehnice 

 

 

Caracteristici: 

 

- material: poliuretan 

 

- dimensiuni: functie de model  

 

-culoare: stejar inchis; stejar deschis; alb. 

 

-impact mediu: reciclabil,  

 

-rezistenta la temperatura: pana la aprox. 120° pentru o perioada scurta de timp; 

                                           aprox. + 100°C pentru perioade indelungate de timp. 

-grosimea materialului: depinde de model. 

 

 

 

Utilizare si avantaje: 

 

Pentru decorarea individuala a peretilor si tavanelor din spatiile de locuit sau din zonele 

comerciale. 

- Aspect rustic natural, precum grinzile originale din lemn; 

- In culori decorative din lemn stejar deschis, stejar inchis si alb; 

- In diferite dimensiuni si lungimi; 

- Usor de prelucrat prin taiere si lipire rapida cu ajutorul adezivului universal 

DECOSA®, fara constructii sau unelte speciale; 

- Accesorii precum chingile care par din fier, console si bait la culoare; 

- Se pot vopsi; 

- Mai ieftine decat grinzile originale din lemn; 

- Pot fi utilizate si in locatii cu umezeala. 

 

 

Cum se aplica: 

 

Taiati cu un fierastrau fin. Aplicati adeziv pe spatele grinzii. Sustineti grinzile timp de cateva 

ore. La sfarsit, montati consolele. Imbinarile pot fi ascunse cu ajutorul chingilor cu aspect de 

fier sau chituite si vopsite cu bait la culoare.  

 

Consumul de adeziv: aprox. 40g/m². 


