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Mașină de înșurubat cu impact cu acumulator de mare putere,
perfectă pentru înșurubarea și deșurubarea șuruburilor de
dimensiuni mari

Motorul dezvoltă un cuplu de 220 Nm pentru înșurubarea cu
ușurință a șuruburilor lungi și a piulițelor

Schimbare fără cheie a biților în mandrina de 6,35 mm (1/4”) cu
prindere hex

3 becuri LED iluminează spațiul de lucru, pentru a vă oferi
vizibilitate a lucrării

Carcasă robustă, turnată sub presiune pentru a proteja motorul

Viteză variabilă, funcție de inversare a sensului de rotație a
axului și funcție de frânare pentru un control total al sculei

Capacitatea acumulatorului (Ah) Fără încărcător

Cod EAN 4892210118592

Conține încărcător Nu

Cuplu maxim (Nm) 220

Echipare standard 1 x bit de impact, 1 x adaptor cheie
de ⅜  inch

Furnizat în Cutie carton

Greutate (fără acumulator) (kg) 1.2

Greutate cu acumulator (EPTA)
(kg) 1.6

Nivel nesigur presiune zgomot
(dB(A)) 3.0

Nivel nesigur putere zgomot
(dB(A)) 3.0

Nivel presiune zgomot (Lpa)
(dB(A)) 93.0

Nivel putere zgomot (Lwa)(dB(A)) 104.0

Nivel putere zgomot măsurat
(dB(A)) 104

Nivel putere zgomot măsurat
nesigur (dB(A)) 3

Nivel vibrații (m/s²) 1

Nr. de acumulatori furnizați 0

Număr articol 5133001168

Putere 18V

Putere 18V

Rată de impact (ipm) 0‐3400

Tipul acumulatorului −

Turația la mersul în gol (rpm) 0‐3200

Vibratii nesigure (m/s²) 1.5

Vibration impact screwing [m|s²] 1.0
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