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     FISA TEHNICA (CERTIFICAT DE CALITATE) 

                                                                                   MATERIAL ANTIDERAPANT 
 
Producator: UCRAINA / ROMANIA /EGIPT 

CARACTERISTICI  
CARACTERISTICI CONDITII DE ADMISIBILITATE 
Aspect Cristale  uscate,  neaglomerate,  liber curgătoare 
Corpuri straine Posibil fara a afecta calitatea si utilitatea produsului 
Culoare Alba , cu nuante cenusii si inchise la culoare 
 
CARACTERISTICI FIZICO-CHIMICE 

CARACTERISTICI U.M. CONDITII DE ADMISIBILITATE REZULTATELE OBTINUTE 

Na Cl % min. 96.0 98,8 

UMIDITATE  %  0.25 

   Na  %  38.56 

Ca  %  0.37 

Mg  %  0.03 

   SO4   0.99 

K   0.009 

Nisip % min. 10 10 -30 

Substanţe insolubile in apa % max 0.3 0.26 

Granulatie mm 1-5 0,2 -1 

Antiaglomerant mg/kg max 10GR/T 10 

 
CARACTERISTICI  MICROBIOLOGICE   

PARAMETRU UNITATE LIMITE ADMISE 
Nivel de radiatii  Bg/kg max 600 

 
TERMEN DE VALABILITATE: nelimitat . 
DEPOZITAREA Produsul ambalat trebuie depozitat în spaţii uscate , la temp de max 25 ˚C şi umiditate relativă a 
aerului de max 70% . 
LIMITE MAXIME DE ARSEN, METALE GRELE - conform Reg.1881/2006/CE pentru stabilirea nivelurilor maxime 
de contaminanți din alimente . 
TRATAMENT PRIN IRADIERE: produsul nu este tratat cu radiații ionizante  
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