
                                                                                                       

 

BUTON DE CONTROL MODULAR KMU11 
 

Manual de operare 
 

1. Scopul și domeniul de aplicare     

1.1 Butonul de control modular KMU11 al mărcii comerciale IEK (denumit în continuare 

butonul) este destinat controlului operațional al starterelor (contactoarelor) magnetice, al 

releelor de automatizare și al altor echipamente tehnologice din circuite electrice cu curent 

alternativ cu o tensiune de până la 230 V. 

1.2 Caracteristicile butonului respectă cerințele IEC 60947-5-1.     

1.3 Domeniul de aplicare al butonului: echipamente pentru panouri de comandă, 

echipamente industriale, echipamente tehnologice și instalații de alimentare cu curent.     

1.4 Condițiile normale de funcționare ale butonului sunt:      

- temperatura ambiantă - de la minus 10 la plus 40 ˚C;       

- înălțimea deasupra nivelului mării - maxim 2000 m;       

- aerul din jur nu trebuie să fie impurificat cu praf, fum, gaze corozive și inflamabile, precum 

și cu vapori de sare;      

- valoarea medie a umidității relative nu este mai mare de 90%;       

 

2. Caracteristicile tehnice      

2.1 Caracteristice tehnice ale butonului sunt prezentate în tabelul 1.      

2.2 Dimensiunile generale ale butonului sunt prezentate în figura 1.      

2.3 Diagrama electrică a butonului este prezentată în figura 2.      

2.4 Butonul este echipat cu un comutator rotativ al modului de operare. Modurile de operare 

ale butonului sunt prezentate în tabelul 2, în funcție de poziția comutatorului rotativ.     

  

Tabelul 1 

 

Denumirea parametrului Valoare 

Curentul termic convențional în aer liber 1th , A 20 

Tensiune nominală de operare, V curent alternativ 230 

curent continuu 110 

Curentul nominal de lucru al 

contactelor, A 

categoria de aplicare AC-12 AC-13 

curent alterativ 230 V ~ 10 7.5 

120 V ~ 12.5 10 

48 V ~ 12.5 10 

categoria de aplicare DC-12 DC- 13 

curent continuu 110 V = 2.5 0.6 

48 V = 5 1.3 

24 V = 10 2.5 

Tensiune nominală pentru izolația Ui, B 400 

Numărul de contacte  închis  1 

deschis 1 

Curent termic nominal Ith , A 20 

Disiparea puterii, W/ pol 1 

Tensiunea nominală a lămpii de neon, V 230 

Curent consumat de lampa de neon, mA 0.6 



                                                                                                       

Protecție la supracurent, siguranță gG , A 25 

Curent de scurtcircuit condiționat, A 1000 

Rezistență mecanică la uzură, (ciclurile B-O) -106 0.6 

Rezistență electrică la uzură, (cicluri B-O) - 10s 0.3 

Secțiunea conductoarelor de cupru unifilar conectate, mm2 1  6 

Secțiunea conductoarelor de cupru flexibile multifilare conectate, mm2 0,758 

Secțiunea conductoarelor de aluminiu unifilar conectate, mm2 2,5  6 

Cuplul de strângere a șuruburilor clemelor de prindere, Nm 0.4 

Gradul de protecție în conformitate cu GOST 14254 ( IEC 60529) IP20 

Tip de montare pe ghidaj în 

formă de T 

TN35 

IEC 60715 

Gradul de poluare 3 

Reparabilitate 

nu se poate 

repara 

Durata de viață, ani 10 
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Figura 2 

Poziția comutatorului rotativ Modul de lucru 

 Cu fixarea butoanelor de apăsare în poziție 

inferioară 

 Fără fixarea butoanelor de apăsare în poziție 

inferioară 

 

3. Componența setului     

3.1 Pachetul de grup include:  

    

Denumire Cantitate 

buton 12 buc. 

fișă tehnică 1 ex. 

  

 4. Cerințe privind siguranța 

4.1 Conform metodei de protecție împotriva șocurilor electrice, butoanele de control 

corespund clasei II conform  IEC 61140.    

 

5. Condițiile de transport, depozitare și eliminare 

5.1 Transportarea produselor este permisă în ambalajul producătorului în orice tip de mijloc 

de transport acoperit, asigurând protecția produselor ambalate de deteriorarea mecanică, de 

poluare și de pătrunderea umezelii. 

5.2 . Depozitarea produselor se realizează numai în ambalajul producătorului în încăperi cu 

ventilație naturală la o temperatură ambientală de la minus 45 până la 50 °C și la o umiditate 

relativă de 70%. Este permisă stocarea la o umiditate relativă de până la 95% la plus 25 °С. 

5.4 Eliminarea produsului se realizează prin dezasamblarea acestuia și transferul metalelor 

neferoase și feroase către organizațiile implicate în prelucrarea materialelor plastice.     

 

6. Obligațiile privind garanția     

6.1 Perioada de garanție a butoanelor de control este de 7 ani de la data vânzării, cu condiția 

respectării de către consumator a regulilor de operare, transport și depozitare. 

6.2 În perioada valabilității obligațiilor de garanție și în cazul apariției reclamațiilor, contactați 

vânzătorul sau organizația:      
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