CESAROCM

Brand of lasselsbergergroup

Denumire produs:
Colectia:

Cod produs:
Grupa de produse:

Standard de referint:

Dimensiune nominali;

Sanex’

Subsidlary of Lasselshergargroup

FISA TEHNICA PRODUS

Decor gresie porfelanats
TRAVERTINE belge
6646-0009

Grupa B Ia, Pléci ceramice presate uscat cu absorbiia de ap¥ Es0,5% este
destinaté a fi utilizats pentru finisarea final a pardosselilor interioare gifsau
exterioare In spafii care pot fi expuse efectelor Inghefului si solicitArilor

mecanice mari.

SR EN 14411:2018, "Pl&ci si dale ceramice. Definitii, clasificare,
caracterlstici, evaluarea sl verificarea constantei performantei si marcare”,

Anexa G
45cm x45cm x 0,8 cm

Dimensiune de fabricatie: Callbrul 5: (445 x 445) mm  Calibrul 0: (450 x 450) mm
Callbrul 8: (446 x 446) mm  Calibrul 1: (451 x 451} mm
Callbrul 7: (447 x 447) mm  Calibrul 2: (452 x 452) mm
Calibrui 8: (448 x 448) mm  Calibrul 3: (453 x 453) mm
Calibrul ©: (448 x 449) mm  Calibrul 4: (454 x 454) mm
| o Valori admise e Metoda de
| Caracteristici conform SR EN 14411 Valori obinute determinare
A. Caracteristic! dimensionale
1. Lungime si litime +06% 10,18 % SR EN IS0 10545-2
| 2. Grosime 6% t5% SR EN ISO 10545-2
3. Liniaritatea muchiilor 205% +033% SR EN ISO 10545-2
4. Rectangularitatea +05% £033% SR EN ISO 10546-2 |
| 6. Curbura central +05% +0,24% / 0.17% SR EN ISO 10545-2
6. Curbura laterald £05% +0,31% / -0,24% SR EN ISO 10545-2
7. Voalul +05% 020 % SR EN ISO 10545-2
| B. Proprietitl flzice
1. Absorbtia de ap3 Es0.5% E<0.5% SR EN ISO 10545-3
2, Forja de rupere min 1300 N min 2000 N SR EN ISO 10545-4
3. Rezistenta la Incovoiere min. 35 N/mm? 2
individual min. 32 N/mm2 min 45 N/mm SR EN ISO 10545-4
4. Rezistenta la abraziune Se declard PE! 5 SR EN ISO 10545-7
5.Rezistenia la harisare Se declard rezisié SR EN SO 10545-11
8. Rezistenta la soc termic Se declars rezists SR EN ISO 10545-9
7. Coeficientul de dilatare
termics liniara Se declarg max. 8X10% 1/K SR EN [SO 10546-8
8. Dilatarea la umiditate Se declari max. 0.45 mm/m SR EN ISO 10545-10
9. Rezistenia la Inghet Se declara rezista SR EN ISO 10545-12
10. Rezisteni{a la alunecare Se declar Huscat > 0,6 CEN/TS 16166
g Snecs Se declaré R10 DIN 51130
C. Proprietit! chimice
1. Rezisienta ia pétare min. clasa 3 clasa b SR EN iSO 10545-14
2. Rezistenta la produse
menajere min clasa B clasa A SR EN ISO 10545-13
3. Rezistenta la acizi gi
baze de concentratil mici Se declars clasa LA SR EN ISO 10545-13
4. Rezisten{a la acizi gi
| baze de concentratii mari | Se declard clasa HA SR EN ISO 10545-13
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