
Ţigle speciale

Greutatea medie 3,2 – 3,4 kg

Consum pe m1 

Coame Glinex Klasik

Prin procesul de engobare se obţine ţiglă 

de diferite culori cu suprafaţă netedă și 

lucioasă, ceea ce îmbunătăţește pe termen 

lung aspectul estetic al acoperișului, 

deoarece procesul de coroziune a ţiglei 

este încetinit. Engobarea este realizată 

printr-un proces controlat de aplicare a 

unei suspensii de engobă pe suprafaţă 

uscată a ţiglei. După uscarea suspensiei de 

engobă aplicate pe suprafaţă ţiglei NEXE  

în procesul de coacere se formează o 

unitate solidă a engobei și ţiglei.
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GLINEX TREND aparţine categoriei de ţiglă presată pentru acoperirea acoperişurilor. Canelurile adânci duble 
permit o etanşare excepţională a suprafeţei acoperişului. Cel mai important avantaj al folosirii ţiglei GLINEX TREND 
faţă de alte ţigle asemănătoare din argilă este soluţia sa structurală, care permite aşezarea lănteţilor pe 
suprafaţa acoperişului la distanţe între 31,5 şi 35,5 cm. Această metodă de montare a ţiglelor GLINEX TREND 
elimină erorile apărute în timpul construirii acoperişului, pentru că structura ţiglei permite înlocuirea uşoară a ţiglei 
vechi aflate deja pe acoperiş.
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Spaţiul recomandat dintre căpriori cca


