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FIȘĂ TEHNICĂ                      Panou gard vertical   

 
BRAND: 

Caretta 
 
MODEL:  

Vertical  
Y 112 
Drept/Rotund 
 
FINISAJ: 

 Fresco  
 

 
 
 
 

DESCRIERE: Panou gard Caretta Vertical Y 112 cu finisaj Fresco este un panou de gard vertical alcătuit din 
șipcă metalică convexă spre exterior, cu un capăt rotunjit sau cu ambele capete drepte și 
prevăzută cu nervuri care asigură rigiditate la îndoire. Şipca model Y112 cu ambele capete tăiate 
drept poate fi folosită şi pentru realizarea de garduri orizontale. Materialul folosit este din oțel 
carbon galvanizat la cald DX51D+Z + acoperire organică (polimerică).  

  Produsele sunt vopsite pe o singură faţă. Finisajul Fresco prezintă un aspect sidefat, uşor 
structurat.  

DATE TEHNICE:  

Material Oțel DX51D+ Z+acoperire 
organică (polimerică) 

Cf. SR EN 10346:2015 

Strat protecție de Zn 140÷275 g/mp 

Strat de acoperire vopsea fața A (superioară) min. 25 microni Cf. SR EN 10169:2022 

Strat de acoperire grund fața B (inferioară) min. 7 microni 

Grosime material 0.40 mm/ 0.45 mm/ 0.50 mm Cf. SR EN 10143:2006 

Set panou  

 Incluse in set 

Dimensiuni Nr. buc / m 
recomandate 

 
 
 
Șipcă gard Y112 
 

Lungime Variabilă la cerere client  
 
 

10 

Lățime șipcă  90 mm 

Lățime profil convex 62 mm 

Înălțime profil 
convex 

14 mm 

Înălțime capăt 
rotunjit șipcă 

18 mm 

Greutate netă șipcă 
gard Y112 
 

cu un capat rotunjit Ptr. 0.40 mm max. 0.35 kg/ml 

Ptr. 0.45 mm max. 0.40 kg/ml 

Ptr. 0.50 mm max. 0.43 kg/ml 

cu ambele capete 
drepte 

Ptr. 0.40 mm max. 0.37 kg/ml 

Ptr. 0.45 mm max. 0.42 kg/ml 

Ptr. 0.50 mm max. 0.46 kg/ml 

Garanție tehnică 30 ani 

Garanție estetică 15 ani 
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Culori Conform paletar 

 

 

DIMENSIUNI ȘIPCA Y112:  

 
 

Alte informații:    
- rezistență ridicată la deformare mecanică (profil fălțuit) 
- aspect estetic plăcut 

- ușor și rapid de asamblat și de întreținut 

- disponibil în peste 10 variante de culori 

- fixarea şipcilor de gard se realizează cu elemente de fixare (şuruburi metal 4.8*19mm/ popnituri) 

 

 
 

 

 

 

 
 

Notă:  
* referință ptr. toleranțe produs: cf. SF-CAR01 act.2:2024 

* durata de viață reprezintă perioada medie de utilizare a produsului în bune condiții, timp în care 
acesta îşi menţine caracteristicile funcţionale, dacă au fost respectate condiţiile de transport, 
manipulare, depozitare şi exploatare 
* imaginile produselor sunt cu titlu de prezentare si pot diferi ca culoare, aspect etc., de realitatea 

produselor livrate 
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