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SL/SLE

o

SL/SLE 3
80

INCALZITOARE DE PARDOSEALA CU

ACUMULARE - LEMN / LEMN-ELECTRIC

Q

FLANSA
DE INSPECTIE

REZERVOR DIN
OTEL INOX

_ GARANTIE CORP _
INCALZITOR DE APA
(ANI)*

(*) Toate componentele electrice au 2 ani garantie

= BOILER PE LEMNE IN DOUA VERSIUNI
SL, DOAR PE LEMNE, SI SLE,
FUNCTIONARE PE LEMNE SAU
ELECTRIC

= VERSIUNEA ELECTRICA SLE ARE
REZISTENTA ELECTRICA (1200 W),
TERMOSTAT S| CAPAC PENTRU

INSPECTIA COMPONENTELOR

= PROTECTIE ANTICOROZIVA PRIN
EMAILARE A CORPULUI BOILERULUI Sl
A CIRCUITULUI DE FUM

= PROTECTIE SUPLIMENTARA CU ANOD
DE MAGNEZIU DE MARI DIMENSIUNI

= FLANSA DE INSPECTIE

alternative

Date tehnice - Dimensiuni de gabarit

SL/3 SLE/3 SL/3 SLE/3
80 80 80 80
Capacitate L 75 75 amm 1480 1480
Putere w - 1200
Tensiune electricd \ 230 bmm 350 350
Timp de incalzire !A’I:=45°C] . h, min 3,45  mm 380 380
Temperatura maxima de functionare °C 75
Dispersie termica la 65 °C kWh/24h 2 2 dmm 1440 1440
Presiunea maxima de functionare bar 8 8
Greutatea neta kg 4 4
SL/380 SLE/3 80

cob 468028 468029
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