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1.Compozitie  
-apa, tensioactivi anionici <5%, alcool,conservant, parfum.    

 

2.Domeniu de aplicare ; 

-profesional sau casnic pentru curatarea aparaturii electronice. 

  

3.Performante  
- curata eficient orice murdarie; 

- are efect antistatic;  

- este biodegradabil; 

 

4.Caracteristici tehnice 

Nr.

crt 
CARACTERISTICA 

CONDITII DE 

ADMISIBILITATE 
METODA DE ANALIZA 

1 Aspect Lichid incolor, usor opalescent  vizual 

2 Miros citric olfactiv 

3 Densitate20ºC 0,9-0,92g/cm
3 

SR EN ISO 3838:2004 

2 pH20ºC 7.5-8.5  SR ISO 787-9:2003 

 

 

5. Mod de  utilizare 

Se pulverizeaza produsul pe suprafata ce trebuie curatata de la o distanta de cca. 20cm. si apoi se 

sterge cu o laveta uscata. 

 

6.Ambalare, depozitare, transport. 
Ambalarea produsului se realizeaza in: 

-flacoane din PP/HDPE cu triger;  

-cantitate ambalata: 0.5L. 

Transportul: produsului nu necesita mijloace de transport autorizate ADR. 

Depozitarea:in ambalajul original, ferit de surse de caldura. 

 

7.Valabilitate 

24 luni de la data fabricatiei in ambalajul original inchis etans.  

 

 

 


