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PRODUS: Elemgnte  pentru zidarie din beton celular autoclavizat: BCA

1.CARACTERISTICILE PRODUSULUI

— o Specificatiile
Caracteristici esentiale: Performanta tehnice-armonizate
Dimensiuni si tolerante dimensionale
e dimensiuni (mm): lungime 624
latime 100; 150;200;240,300
inaltime 200;250
e tolerante dimensionale (mm): lungime 1,6
|atime 1,5
inaltime +1,0
e clasa de toleranta TLMB
Planeitate fete de asezare (mm) <1
Paralelism fete de asezare (mm) <1
Configuratie: conform grupelor definite in EN 1996-1-1 Grupa 1
Rezistenta medie la compresiune (N/mm2) Min 3
(L pe fata de agezare, prisma decupata)
Stabilitate dimensionala NPD _
Aderenta Rezistenta initiala la forfecare (N/mm?2) 0.297 SR EN2707115'4 Al
Rezistenta aderentei la incovoiere(N/mm? NPD
Reactie la foc Euroclasa A1
Absorbtia de apa (g/m?'S%5): la 10 minute 166,0
la 30 minute 142.0
la 60 minute 121.6
Permeabilitate la vapori de apa py=5/10
Izolare acustica impotriva zgomotului aerian
¢ Densitate aparenta in volum in stare uscata, 500
medie(kg/m?)
Conductivitate termica (W/mk) | P50% 0.121
Rezistenta la inghet dezghet (%) | pierderea de masa NPD
pierderea de rezistenta NPD
Substante periculoase NPD

2. INFORMATII PRIVIND PRODUSUL

Blocurile de zidarie din beton celular autoclavizat se pot utiliza la executia zidurilor interioare si
exterioare la cladiri de locuit, agroindustriale si social culturale in baza prevederilor stabilite de
proiectantul lucrarii. Elementele din beton celular autoclavizat pot fi folosite in toate zonele
climaterice ale tarii, cu respectarea conditilor privind umiditatea relativa a aerului si a
temperaturilor interioare indicate in standardele in vigoare. Elementele pot fi folosite fara masuri



