
Mașină de găurit cu percuție 18V
ONE+™ (4.0Ah + 2.0Ah)

R18PD3‐242S

* Este necesară înregistrarea pentru prelungirea garanției de la 2 la 3 ani. Vă rugăm să vizitați site‐ul nostru ro.ryobitools.eu în termen de 30 de zile

de la cumpărare pentru informații detaliate despre condițiile de garanție și înregistrarea prelungirii.

ryobitools.eu

Mașină de găurit cu percuție cu acumulator, ideală pentru
aplicații de găurire în lemn sau metal, pentru aplicații de
înșurubare sau chiar găurire în zidărie, datorită funcției de
percuție

Mandrina cu clichet de 13 mm asigură o forță mai mare de
strângere și durabilitate

2 pinioane pentru controlul vitezei maxime în funcție de
diferite materiale și aplicații

Cele 24 de trepte de reglaj al cuplului permit înșurubarea
completă a șuruburilor, de fiecare dată

LED pentru iluminarea spațiului de muncă, pentru o mai bună
vizibilitate

Capacitatea acumulatorului (Ah) 4.0 & 2.0

Cod EAN 4892210161864

Conține încărcător Da

Cuplu maxim (Nm) 50

Deschiderea mandrinei (mm) 13

Diametrul max. găurire lemn (mm) 38

Diametrul max. găurire oțel (mm) 13

Diametrul max. găurire zidărie (mm) 13

Echipare standard Bit cu două capete

Frecvența percuțiilor (bpm) 6500 / 23400

Furnizat în Geantă pentru
scule

Greutate (fără acumulator) (kg) 1.3

Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 1.7

Incertitudinea vibratiilor la gaurirea in beton (m / s
²) 1.5

Incertitudinea vibratiilor la gaurirea in metal (m / s
²)

1.5

Nivel nesigur presiune zgomot (dB(A)) 3.0

Nivel nesigur putere zgomot (dB(A)) 3.0

Nivel presiune zgomot (Lpa)(dB(A)) 85.6

Nivel putere zgomot (Lwa)(dB(A)) 96.6

Nivel vibrații (m/s²) 8,2

Nr. de acumulatori furnizați 2

Număr articol 5133003820

Putere 18 V

Putere 18 V

Timp încărcare (min) 60

Tipul acumulatorului Li‐ion

Trepte de reglaj al cuplului 24

Turația la mersul în gol (rpm) 0‐500 / 0‐1800
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