TERMO SISTEM TEHNIKA DOO Zona Industriald, Belgrad put bb 14000
DECLARATIE DE PERFORMANTA Valjevo
n conformitate cu Reglementarea (UE) 305/2011 | SEMINEU DE SINE STATATOR
Nr. 0296/25.06.2015. ELEGANT BDS EN 13240:2006 ETAZ

1. Codul unic de identificare al tipului produsului. Dispozitive de incalzit incaperi cu lemne drept
combustibil fara alimentare cu apa calda BDS EN 13240:2006/A2:2006/AC:2006. Modelul
ETAZ A

2. Tipul de lot sau numarul de serie sau orice alt element de comanda care faciliteaza
identificarea produsului de constructie in conformitate cu Articolul 11(4):

3. Scopul folosirii sau utilizarea materialului construit, in conformitate cu specificatiile tehnice
aplicabile armonizate, dupd cum este prevazut de catre producdtor: Semineu de sine statator
pentru ardere intermitenta fara alimentare cu apa calda, cu usile camerei de ardere inchise.

4. Denumirea, denumirea marcii Inregistrate si adresa de contact a producatorului in conformitate
cu Articolul 11 (5)

Termo Sistem Tehnika doo, Belgrad put bb, Zona Industriala 14000 Valjevo, Serbia

5. Unde este cazul, numele si adresa de contact a reprezentatului autorizat al carui mandant
asigura sarcinile specificate in cadrul Articolului 12(2)

6. Sistemul sau sistemele de evaluare si verificare al constantei performantei de constructie a
Produsului dupa cum este stabilit in Anexa V: Sistemul 3

7. In cazul declaratiei de performanta relativa constructiei produsului asigurat de catre standardul
armonizat:

Termotest Consult LTD, 132 Kliment Ohridski blvrd, Rep. Bulgaria, Corpul: NB Nr. CPR 16-
NB1999 09.10.2013.

8. Performanta declarata:

- Specificatii tehnice armonizate ~ EN 13240:2006/A2:2006

- Caracteristica esentiala Performanta

- Siguranta la incendiu

- Reactia la incendiu Al

Distanta de materiale combustibile Min. in cm parti (100) spate (100)

- Riscul de cadere al combustibilului care arde Aprobat



- Emisia de produse combustie C0 0.409%

- Temperatura suprafetei Aprobata (instrument functionare)
- Siguranta electrica NPD
- Curatare Aprobata

- Presiunea maxima de functionare a apei
- Temperatura gazelor evacuate. La puterea termica nominalda T 331.8 C
- Rezistenta mecanica ( a unui cos de fum) NPD

- Puterea termica

- Puterea céldurii nominale 22KW
- Puterea de Incélzire a camerei 5 KW
- Puterea de incalzire a apei 17 KW
- Eficienta energiei 2%

9. Performanta produsului identificat la punctele 1 si 2 este in conformitate cu performanta
declarata la punctul 8. Aceastd declaratie de performantd este eliberata sub responsabilitatea
unicd a producatorului identificat la punctul 4.

Valjevo 01.06.2016 Dna, Suzana lankovic




