
Ambalajele nu sunt prezentate in aceasta brosura. Va rugam contactati furnizorul dumneavoastra!56

NOVA PRO 
Glisiera cu extractie totala Tipmatic Plus 40/70 kg 

• Sistem de deschidere mecanic

• Poate fi declanșat oriunde pe 

    suprafata frontului

• Deschidere completa a sertarului pentru 

    a permite un acces optim la continut

• Glisiera total sincronizata 

    cu miscare continua

• Excelente caracteristici de rulare

• Capacitate: 40 kg sau 70 kg

• Inchidere fiabilă prin intermediul 

    functiei de oprire

• Reglarea adâncimii de pe ambele 

    laterale asigură o ajustare precisă

    a luftului frontului

• Nu necesita modificari ale sertarului

INFORMATII COMANDA

1   Nova Pro glisiere cu extractie totala 

          Tipmatic Plus, stanga/dreapta

NL 40 kg 70 kg

270 F101068290 -

300 F101068291 -

350 F101068292 -

400 F101068293 -

450 F101068294 -

500 F101068295 F101068301

550 F101068296 F101068302

600 - F101068303

650 - F101068304

2  Unitate sincronizare 

KB 16 mm 19 mm

450 F102068250 F102068262

600 F102068253 F102068264

900 F102068255 F102068266

1200 F102068257 F102068268

3  Unitate de blocare, stanga/dreapta

Articol nr.

F102068270

4   Bara sincronizare pentru taiere la lungime

KB Articol nr.

1200 F102068272

5   Levier de sincronizare 

Articol nr.

F102068273

6   Pastila amortizoare pentru Tipmatic Plus 

(optional)

Articol nr.

F145068399

Nova Pro Crystal Deluxe 14

Nova Pro Deluxe 28

Nova Pro. .Tipmatic Plus.Full extension drawer slide 40/70 kg.



Toate dimensiunile sunt in milimetri. Pot suferi modificari. 57

SISTEME PENTRU SERTARE

NOVA PRO DELUXE 

INFORMATII PENTRU INSTALARE Toate dimensiunile sunt in milimetri

Dimensiuni instalare front Reglare luft front
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Nota:  

Vă rugăm să retineti că pastila amort. instalata va crește luftul frontului.

Dimensiuni taiere bara de sincronizare Pastila amortizoare
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LEGENDA

BB Latime fund sertar

BO Diametrul gaurii

FR Front

KB Latime dulap

KV Margine dulap

LWK Latime dulap la interior

MET Adâncime minima de instalare

NL Lungime nominala

RWB Latime panou spate
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  Eurosurub Ø 6 x 13 mm


