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ATENTIE! 

Pentru a utiliza si intretine usa de garaj sectionala sunt necesare o serie de precauţii enumerate mai jos. 

Pentru siguranţa Dvs. si a tuturor celor care folosesc aceasta usa de garaj, este foarte important sa 

parcurgeţi cu cea mai mare atentie toate instrucţiunile din acest manual. Pentru orice nelămuriri sau 

întrebări suplimentare va rugam sa contactati furnizorul Dvs. 

Acest manual cuprinde instrucţiuni pentru operarea si intretinerea uşii de garaj sectionale.! Atentie: unele 

componente pot avea muchii ascutite sau suprafeţe cu asperitati.! Toate componentele furnizate sunt 

proiectate si au ca scop folosirea in cadrul unei usi sectionale. Includerea altor componente in ansamblul 

furnizat, altele decât cele ale furnizorului, precum si folosirea componentelor furnizate in alte scopuri 

decât cele pentru care au fost destinate, pot provoca defecţiuni ce nu sunt acoperite de garanţie si care 

pot avea efecte negative asupra siguranţei in utilizare. 

! Nu permiteti copiilor sau altor persoane neinstruite sa utilizeze usa de garaj. Aceştia se pot pune in 

pericol in timpul operării. 

! O usa de garaj sectionala este un obiect cu o greutate semnificativa, cu parti in mişcare. Operarea 

greşita sau fara atentie poate provoca răniri sau pagube semnificative. Prin urmare, atunci cand operaţi 

o usa de garaj sectionala, acordati-i toata atentia. 
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ATENTIE! 

Zone cu risc de accidente (periculoase) - necesita atentie:  

 

 

zona A. 

In zona A se găsesc balamalele din partea de jos (cate una pe fiecare parte). Aceste balamale se afla sub 

tensiune mare. 

Nu incercati sa le reparaţi, sa le indepartati sau sa le reglaţi sub nici o forma, ele putând fi deosebit de 

periculoase. 

zona B. 

In zona B se găsesc arcurile de torsiune (in anumite cazuri acestea se pot gasi plasate in partea din spate a 

uşii, unde se termina şinele orizontale) Acestea se afla sub tensiune. 

Nu incercati sa le reparaţi, sa le indepartati sau sa le reglaţi sub nici o forma, ele putând fi deosebit de 

periculoase. 

zona C. 

In zona C se găsesc şinele de culisare verticale. Pe acestea culiseaza rolele. Nu puneţi mana in aceste zone 

atunci cand usa este in mişcare. Aceste zone prezintă risc de accidente (prinderea degetelor, tăieri, etc). 

Nu atingeti nici una dintre componentele din zonele de mai sus, atunci cand usa este in mişcare. Riscul 

de accidente este foarte mare. 

Pentru a lua la cunostinta de riscurile la care va puteti expune in operarea uşii de garaj, va rugam cititi 

cu atentie acest manual. 

A 

A 

C 

C 

B 
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1. PRINCIPII DE FUNCŢIONARE 
Pe fiecare laterala a panourilor uşii se afla şinele de culisare verticale. Pe tavan, in prelungirea acestora, se 

afla şinele de culisare orizontale. Axul de transmisie, pe care sunt instalare arcurile (arcul) de torsiune si 

rolele de cablu, se gaseste fie in partea din fata, deasupra panourilor, fie in partea din spate, la nivelul 

terminal al şinelor orizontale (in funcţie de sistemul de culisare ales). Arcurile de torsiune asigura poziţia 

de echilibru a uşii, fiind sub maxima tensiune atunci cand usa este inchisa. La deschiderea uşii, arcurile se 

vor detensiona, preluând astfel greutatea panourilor. Panourile sunt ghidate in mişcarea lor de cablul de 

otel, aflat pe fiecare laterala, cablu care, atunci cand usa se deschide, se infasoara pe rolele de cablu, 

aflate pe ax. Culisarea panourilor pe sine se face cu ajutorul rolelor, ce sunt instalate pe fiecare capat de 

panou. Legătură intre panouri este facuta de balamalele intermediare (pe interior). 

!!!! NU DEZASAMBLATI CABLUL, ROLELE DE CABLU SAU ARCURILE SUB NICI O FORMA. ACEST LUCRU 

TREBUIE FĂCUT NUMAI DE PERSONAL AUTORIZAT SI CALIFICAT. 

2. MANEVRAREA - DESCHIDEREA SI ÎNCHIDEREA 
!!!! IN TIMPUL MANEVRARII (ÎNCHIDERE/DESCHIDERE) SUPRAVEGHEAŢI ÎNTOTDEAUNA USA SI 

ASIGURATI-VA CA NU EXISTA PERSOANE SAU OBIECTE IN CALEA ACESTEIA, SAU IN IMEDIATA 

APROPIERE A SISTEMULUI DE GHIDARE. 

!!!! SUB NICI O FORMA NU SE VA PLASA NICI UN OBIECT IN CALEA UŞII, PENTRU A O TINE DESCHISA. 

Manevrarea uşii de garaj poate fi manuala sau electrica (in funcţie de tipul de acţionare pentru care ati 

optat). 

2.1. Operare manuala - Usa va fi operata cu mana  

Deschiderea uşii 

Apucaţi mânerul uşii (mâner ce se afla incastrat sau aplicat pe panoul de jos) si ridicaţi. Ridicaţi cu grija, nu 

zmuciti, astfel incat in orice moment sa puteti opri cu mana mişcarea de ridicare a uşii. 

Închiderea uşii 

Apucaţi mânerul uşii (sau franghia ajutatoare-daca a fost instalata) si trageti usa cu grija in jos.închiderea 

uşii se face operand numai de mâner (sau frânghie). Nu folosiţi, pentru a trage usa in jos, alte parti 

componente (ex. balamale); acestea nu sunt destinate folosirii in acest mod. înainte de 

inchiderea/deschiderea manuala a uşii asigurandu-va ca: ati eliberat incuietoarea (vezi cap. 3); 

ati inchis corespunzător usa pietonala incastrata (daca aceasta exista); ati decuplat motorul (in cazul in 

care usa este echipata cu motor). 

2.2. Operare electrica - Usa va fi operata prin apasarea butonului 

telecomenzii  

Deschiderea uşii 

Apasarea butonului telecomenzii, timp de 2 secunde, va acţiona motorul, care va ridica usa. 

Închiderea uşii 

O noua apasare a butonului telecomenzii, timp de 2 secunde, va acţiona din nou motorul, care va cobori 

usa. 
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Oprirea uşii 

Oprirea uşii (indiferent de mişcarea pe care o are - de ridicare sau coborâre) se face prin apasarea 

butonului telecomenzii, timp de 2 secunde. Usa se va opri, iar o noua apasare va avea ca efect mişcarea 

uşii in direcţia opusa celei de dinainte de oprire. 

Deconectarea de la modul de operare electric si trecerea pe modul de operare manual 

Pentru deconectarea de pe modul electric si trecerea pe modul manual este suficient sa trageti de 

franghia agatata de motor. Mai departe, operarea se va face conform punctului 2.1. 

!!!! SUB NICI O FORMA NU SE VA ACŢIONA BUTONUL TELECOMENZII ATUNCI CAND USA NU 

SE AFLA IN RAZA VIZUALA, NEPUTAND FI ASTFEL SUPRAVEGHEATA. IN CALEA DE 

MIŞCARE A UŞII SE POT AFLA PERSOANE SAU OBIECTE, CARE POT ASTFEL SUFERI 

ACCIDENTE. 

înainte de inchiderea/deschiderea electrica a uşii asigurati-va ca: ati eliberat incuietoarea (vezi cap. 3); ati 

inchis corespunzător usa pietonala încastrata (daca aceasta exista). 

3. INCUIEREA UŞII DE GARAJ (ASIGURAREA) 
Usa de garaj se poate asigura, in funcţie de opţiunea Dvs, fie cu incuietoare mecanica pe interior (zăvor 

mecanic aplicat pe interiorul uşii, cu acces numai din interior), fie cu incuietoare cu cheie (incastrata in 

panou, cu acces atat din interior, cat si din exterior). 

In cazul operării electrice, verificaţi intotdeauna, inainte de a acţiona telecomanda, daca incuietoarea a 

fost degajata (deschisa). Acţionarea electrica, atunci cand incuietoarea este inchisa, poate cauza defecţiuni 

ale motorului sau ale sistemului de culisare, reprezentând astfel pericol de accidente. 

4. "ASA NU!!" 
!!!! MODIFICAREA GREUTATII UŞII ARE EFECT ASUPRA MODULUI DE LUCRU AL ARCURILOR, DUCÂND LA 

O PROASTA FUNCŢIONARE A ÎNTREGULUI ANSAMBLU SI LA DEFECŢIUNI. DE ACEEA, NU INTERVENIT! 

NICIODATA ASUPRA GREUTATII, PRIN ADAUGAREA SAU SCOATEREA DE COMPONENTE (CHIAR DACA 

ESTE VORBA, DE EXEMPLU, DESPRE DIVERSE ORNAMENTE). 

!!!! NU VA SPRIJINIŢI DE PANOURI SAU DE ŞINELE DE CULISARE SI NU VA AŞEZAŢI PE NICI UNA DIN 

PĂRŢILE COMPONENTE. 

!!!! NU FOLOSIŢI USA IN ALTE SCOPURI DECÂT CELE PENTRU CARE ESTE DESTINATA. NU REZEMAŢI 

OBIECTE DE NICI UNA DIN PĂRŢILE COMPONENTE.!!!! NU URCAŢI PE PANOURI SAU PE SINE. 

5. SISTEME DE SIGURANŢA 

5.1. SISTEMUL DE SIGURANŢA LA RUPEREA ARCURILOR 
Sistemul de siguranţa la ruperea arcurilor, daca ati optat pentru el, este situat pe ax, in capatul fiecărui 

arc. Rolul acestuia este ca, in cazul ruperii unuia dintre arcuri, sa blocheze usa, prevenind astfel caderea 
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acesteia. Usa va fi din nou operaţionala dupa inlocuirea arcului rupt si instalarea unui nou sistem de 

siguranţa. 

!!!! NU ÎNCERCAU NICIODATA SA INTERVENITI IN SITUATIA IN CARE SISTEMUL DE SIGURANŢA A BLOCAT 

USA. APELAŢI LA PERSONALUL AUTORIZAT AL FURNIZORUL DVS, ACESTE SITUATII FIIND DEOSEBIT DE 

PERICULOASE. 

!!!! DACA SISTEMUL DE SIGURANŢA A BLOCAT USA, SUB NICI O FORMA NU FORŢAŢI IN CONTINUARE 

OPERAREA. APELAŢI LA PERSONALUL AUTORIZAT AL FURNIZORUL DVS. 

5.2. SISTEMUL DE SIGURANŢA LA RUPEREA CABLURILOR 
Sistemul de siguranţa la ruperea cablurilor, daca ati optat pentru el, inlocuieste balamalele din partea de 

jos (stanga / dreapta). Rolul acestuia este ca, in cazul ruperii unuia dintre cablurile prezente pe fiecare 

laterala a uşii, sa blocheze usa, prevenind astfel caderea acesteia. Usa va fi din nou operaţionala dupa 

inlocuirea cablului rupt. 

!!!! NU ÎNCERCAŢI NICIODATA SA INTERVENITI IN SITUATIA IN CARE SISTEMUL DE SIGURANŢA A BLOCAT 

USA. APELAŢI LA PERSONALUL AUTORIZAT AL FURNIZORULUI DVS, ACESTE SITUATII FIIND DEOSEBIT DE 

PERICULOASE. 

!!!! DACA SISTEMUL DE SIGURANŢA A BLOCAT USA, SUB NICI O FORMA NU FORŢAŢI IN CONTINUARE 

OPERAREA. APELAŢI LA PERSONALUL AUTORIZAT AL FURNIZORULUI DVS. 

5.3. SISTEMUL DE SIGURANŢA LA ÎNTÂLNIREA OBSTACOLELOR (numai 

pentru operare electrica) 
In cazul operării electrice puteti opta pentru instalarea unui sistem de siguranţa reprezentat fie de o 

pereche de senzori optici (fotocelule), fie de un senzor instalat pe panoul de jos, in interiorul chederului de 

etansare. 

Efectul acestor sisteme de siguranţa consta in oprirea mişcării de coborâre a uşii, in cazul in care, in calea 

acesteia, a aparut un obstacol (persoana, animal sau obiect). 

In funcţie de motorul operator pe care l-ati ales, acesta poate fi echipat cu dispozitiv de protectie la 

suprasarcina, efectul acestuia fiind similar cu al senzorilor descrisi mai sus (exceptând, eventual, gradul de 

sensibilitate si timpul de reacţie). Funcţionalitatea acestui dispozitiv este pana la 30cm fata de nivelul 0 de 

inchidere. La intalnirea unui obstacol inalt de peste 30cm, usa se va opri. 

!! Pentru detalii despre posibilitatea instalarii acestor sisteme si despre caracteristicile acestora, 

contactati furnizorul. 

6. INTRETINERE, DEFECŢIUNI SI REPARAŢII 

6.1. GENERALITATI 
Este indicat sa incheiati un contract de intretinere si service cu furnizorul Dvs sau cu o companie 

specializata, pentru a avea tot timpul o usa perfecta din punct de vedere funcţional si cu un timp de 

viata mai lung. Pentru orice problema aparuta in modul de funcţionare a uşii, apelaţi furnizorul sau 

compania cu cane aveţi încheiat contractul de service. 
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!!!! NU ÎNCERCAŢI NICIODATA SA REMEDIAŢI EVENTUALELE DEFECŢIUNI APARUTE. ACEST LUCRU POATE 

FI PERICULOS PENTRU SIGURANŢA DVS. SI POATE DUCE LA AGRAVAREA DEFECŢIUNII SI PIERDEREA 

GARANŢIEI. 

6.2. Activităţi de intretinere ce pot fi făcute de Dvs, fara nici un pericol, 

dar cu atenţie: 
 Verificaţi din cand in cand prinderile (şuruburile si nituirile) si acolo unde puteti, strangeti-le uşor, 

in caz ca sunt slăbite, sau anunţaţi echipa de service. 

 Lubrifiati periodic balamalele si rolele (cereţi detalii despre uleiul lubrifiant de la furnizor). 

 Verificaţi rolele; atunci cand usa este inchisa, rolele trebuie sa se poata roti uşor cu mana. In cazul 

in care se rotesc mai greu, anunţaţi echipa de service. 

 Verificaţi cablurile; acestea nu trebuie sa fie tocite (fire destramate) si trebuie sa stea mereu 

intinse. Daca observaţi ca nu stau intinse sau prezintă porţiuni tocite, contactati imediat 

furnizorul sau echipa de service. Avarierea cablurilor poate reprezenta un pericol pentru 

siguranţa in funcţionare si operare. 

 Daca s-au depus impuritati pe şinele de culisare (praf, moloz, etc), curatati-le (cu atentie, sa nu va 

agatati sau sa nu va taîatî) 

 Curatati si verificaţi integritatea chederelor de etansarea (laterale, sus si jos). 

 I Curatati panourile, folosind o carpa, apa si un detergent neutru (de exemplu un detergent de 

maşina). Clatiti bine cu apa curata. 

 Curatati părţile vitrate (geamuri plexiglas) numai cu carpa inmuiata, pentru a nu le zgaria. Carpa 

uscata poate zgaria suprafaţa plexiglasului, reducând astfel vizibilitatea si aspectul plăcut. 

 Curatati părţile de aluminiu cu substante necorozive. 

!!!! ATENTIE Ea spalarea panourilor pe interior: asigurati-va ca nu indepartati prin spalare lubrifiantul de 

pe părţile gresate (balamale, role). 

!!!! ATENTIE la motor: aveţi grija ca acesta sa nu fie atins de apa. In cazul in care apa a pătruns in zona 

motorului, deconectat! imediat de la reţeaua de alimentare electrica si anunţaţi furnizorul sau echipa de 

service. 

!!!! ATENTIE la suprafeţele unde poate ramane apa (ex. sine). Apa poate provoca coroziunea diferitelor 

parti  ale ansamblului de culisare. 

! O USA DE GARAJ SECTIONALA ESTE UN OBIECT CU O GREUTATE SEMNIFICATIVA, CU PARTI IN 

MIŞCARE. OPERAREA GREŞITA SAU FARA ATENTIE POATE PROVOCA RĂNIRI SAU PAGUBE 

SEMNIFICATIVE. 

PRIN URMARE, ATUNCI CAND OPERAŢI O USA DE GARAJ SECTIONALA, ACORDATI TOATA ATENTIA. 

! ORICE INTERVENTIE ASUPRA UŞII DE GARAJ POATE FI FACUTA NUMAI DE PERSONAL AUTORIZAT SI 

CALIFICAT. INTERVENTIA PERSOANELOR NEAUTORIZATE POATE FI EXTREM DE PERICULOASA. ARCURILE 

DE TORSIUNE SI CABLURILE SUNT SUPUSE TENSIUNII, INTERVENTIA NEAUTORIZATA ASUPRA LOR SAU 

ASUPRA ALTOR COMPONENTE POATE CAUZA RĂNIRI GRAVE. 

Specificaţiile cuprinse in acest manual se supun erorilor de natura umana (greşeli de tipar sau de 

exprimare). SC MILCA SRL are dreptul de a face modificări fara notificare. 

SC MILCA SRL are toate drepturile asupra acestui manual. Copierea si distribuirea lui sunt interzise fara 

acordul SC MILCA SRL. 



 

 

Soluţii profesionale de la MCA  

Sub numele MCA sunt strânşi peste 15 ani de 

experienţă, 120 de persoane angrenate în 

activităţile de cercetare, producţie, distribuţie şi 

dorinţă de perfecţionare.  

Oferta de produse este îmbunătăţită şi extinsă 

cu servicii de montaj, consultanţă tehnică şi 

service specializat.  

Strategia de dezvoltare este îndreptată spre 

stabilirea de parteneriate cu societăţile de 

arhitectură, construcţii şi antreprize.  

Produsele pe care le putem furniza în condiţii 

foarte bune de calitate şi preţ, cu un termen de 

livrare scurt sunt: 














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