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FURTUN SPIRAL PENTRU DUS 

EXCLUSIV PENTRU APA 

 

 

 
 

INDICATII 

- Pentru toate tipurile de baterii amestecatoare, cu rolul de a realiza legatura dinte baterie si 

para de dus. 

- Instalare rapida si usoara confera flexibilitate manevarii dusului. 

- Usor de indoit. Nu se modifica sectiunea interioara chiar daca este indoit cu 360°. 

- Aspect modern si decorativ. 

- Durata de viata lunga, rezistent la coroziune, rugina si acizi. 
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SPECIFICATII 

Furtunul pentru dus sunt destinate exclusiv pentru apa si exclusiv realizarii legaturii dintre 

bateria amestacatoare si para de dus. 

Tubul este confectionat din tabla de alama cromata, profilata si spiralata astfel incat sa protejeze 

tubul de PVC aflat in interior. Piulitele de racordare sunt tot din alama cromata. 

Dimensiuni filet: 1/2"; 

Tipul de conectare: cu filet interior (FI-FI); 

Temperatura apei: de la 0°C la +60°C ; 

Presiunea de lucru: max. 1.5 bar (1.5 atm). 

 

INTRETINERE 

- Furtunul pentru dus nu necesita intreţinere deosebita. Pentru eventuala curatare exterioara 

se va folosi o stofa sau un burete neabraziv si sapun neutru cu apa calduţa sau cu detergenti 

speciali pentru baterii. Dupa curatare se va clati din abundenta. 

 

INDICATII DE MONTAJ 

- Inainte de utilizare verificati, cat mai bine posibil, ca racordul sa nu aiba defecte. 

- Nu montati racorduri care au garniturile rupte sau crapate si/sau tubul flexibil turtit, sau au 

defecte filetele piulitelor sau a niplelor. 

- Pentru montarea acestor racorduri in instalatii apelati la un instalator sau o persoana 

avizata. 

- Se racordeaza intai piulita olandaza la baterie si apoi celalalt capat la para de dus. 

- Nu se admite ca racordul sa fie montat rasucit (torsionat). 

- Dupa efectuarea montajului, supravegheati racordul cel putin 30 minute pentru a putea 

observa eventualale neetanseitati. 

- Aceste furtune nu trebuiesc sa stea permanent sub presiune. 

  

 

Atentie ! La racordarea furtunului, montajul se va 

efectua fara a se adauga pe filet canepa, teflon, etc. 

garniturile existente la capetele furtunului sunt suficiente. 

Montarea furtunului in baterie si la para de dus se va 

face prin stangerea cu mana, fara a se folosi chei sau 

alte obiecte. 

Nu ne asumam responsabilitati in urma defectiunii 

sau pagubeleor survenite in urma neglijentei in 

exploatere si montare. 
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