FI§[\ TEHNICA EFICIENTA

iN CONSTRUCTII

VAR PENTRU CONSTRUCTII
VAR CALCIC HIDRATAT PULBERE TIP CL90-S
CONFORM SR EN 459-2

Descriere produs

Varul hidratat CELCO se formeaza in urma procesului de hidratare a varului granulat,
regdsindu-se dupa procesul de mdcinare sub forma de pulbere cu grad inalt de finete.
Acesta se poate folosi in producerea mortarelor, dar si pe scara larga in constructii. Varul
hidratat CELCO este oferit in saci de plastic vidati, care sunt aranjati pe paleti acoperiti cu
folie termocontractibild sau poatefilivrat vrac, cu autocisterne.
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Aplicatii VAR CALCIC
Se utilizeaza la prepararea mortarelor de ziddrie pentru tencuieli interioare si exterioare; - HIDRATAT
fabricarea altor produse pentru constructii; tratarea apelor potabile; neutralizarea apelor §
reziduale si de proces; stabilizarea solurilor; industria chimica; industria sticlei; industria 690

hartiei. ﬁ! /

Ambalare -"’y

Varul hidratat este oferit n saci de plastic vidati, de diverse dimensiuni, care sunt aranjati pe
paleti acoperiti cu folie termocontractabila. Varul hidratat poate fi livrat si vrac, cu o
autocisterne. TS CELC®

Recomandari pentru manipulare, depozitare, ambalare si pastrare
Varul hidratat sub forma macinata se manipuleaza numai cu masca de praf, ochelari si

manusi de protectie """M'Mr
Varul hidratat in pulbere ambalat in saci se expediaza in mijloace de transport rutiere, =
acoperite sau prevazute cu prelate impotrivaintemperiilor.Varul hidratat in pulbere, vrac se L) 4 %
expediaza numai in mijloace speciale: cisterne auto prevazute cu instalatii pneumatice de ™y
descarcare.Varul hidratat vrac se depoziteaza in silozuri, ferit de umezeala, iar varul insacuit ”," e
invid sisaci de polietilend se depoziteazd pe platforme uscate, protejate. o |
In conditiile de depozitare si transport prevazute mai sus, caracteristicile varului hidratat ( WOERIATES

suntvalabile 6 luni pentru vracsi 24 luni pentru varul insacuitin vid.

Detalii tehnice

STANDARDUL DE VALORI
CARACTERISTICI “ INCERCARI PREVEDERILE DIN STANDARD DECUAR ATE

Cao +MgOo Min. 90 Min. 90
MgO % Max. 5 Max. 1
SO, % Max. 2 Max. 2
o, % Max. 4 Max. 4
Apa libera % SREN 459 -2 Max. 2 Max. 2
Stabilitate mm Max. 2 Max. 2
Ros % Max. 7 Max. 7
R, % Max. 2 Max. 2
Densitate aparentd kg/dm’ 03-06 03-06
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