SERTARE TEN - FGV

1. Panourile laterale, metalice, cu pereti dubli, inalte de 95 mm, cu acoperire epoxidica cu design si
tehnologie de fabricare moderne.
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Avantajele folosirii sertarelor Ten:

-gama larga de adancimi standard a sertarelor, de la 250 pana la 550 mm

-dispozitiv de fixare a panoului frontal realizat numai din piese metalice pentru o fixare sigura si rezistenta
-ajustare 3D a panoului frontal

-panoul de fund al sertarului si panoul din spate au aceeasi latime

-capace decorative si alte posibilitati de personalizare
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Panoul de fund al sertarului se confectioneaza din PAL de 16 mm si se poate prinde cu holz-suruburi.
Latimea si lungimea acestuia se calculeaza conform desenului si tabelului de mai sus.
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SERTARE TEN - FGV

- Au o capacitate mare de incarcare, 45 Kg, permitand folosirea
sertarelor Ten la o varietate mare de aplicatii.

- Au stabilitate laterala buna datorita sistemului Dual-Synchro cu pinion
si cremaliera.

- Noua generatie de amortizoare Slow-Motion cu cursa mare i
“Final Release” asigura o inchidere lina si cat mai etansa a sertarului.

Au o constructie rigida pentru deformari minime sub actiunea incarcarilor.

4.- 5. Piesele de fixare a panoului din spate

Setul standard de sertare Ten contine o pereche de piese de fixare a panoului din spate de 90 mm.
Aceste piese sunt disponibile si in varianta de 150 si 200 mm.
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Piesele de 150 si 200 mm permit folosirea unor panouri de spate de
inaltimi mari.
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SERTARE TEN - FGV

2. Piesele de fixare a panoului frontal

Aceste piese se gasesc in doua variante:
-varianta standard — pentru fixarea panoului frontal
_ cu holz-suruburi

-varianta pentru fixarea panoului frontal cu dibluri
3.Glisierele zincate cu extensie totala, de inalta performanta si cu miscare lina
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Sl Te L Adancime cabinet = Lungime glisiera + 3 mm
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SERTARE TEN - FGV

Latimea panoului de spate se calculeaza conform desenului de mai jos X = K—-79

Panou spate din lemn - Vedere frontala
23 X=(K-79)
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Vedere din spate 39.5 X=(K-79)-0.539.5
L 10 10+0.5

K = latime interioara cabinet

Panoul de fund si panoul din spate al sertarului vor avea aceeasi latime.

4.1.Exista posibilitatea folosirii unor panouri de spate, metalice. Acestea sunt disponibile in trei versiuni cu
fnaltimi de 90, 150 si 200 mm.

Pentru aceste panouri din spate existd o gama de zece Iatimi standard
de la 300 la 1200 mm.

Exista, deasemenea, variante disponibile pentru cabinete cu panouri
laterale de grosimi de 15, 16, 18 si 19 mm.

Panou spate metalic
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Grosime panou cabinet L
19 2275 2775 3275 377.5 427.5 527.5 727.5 827.5 9275 | 11275
18 2295 | 2795 | 3295 | 3795 | 4295 | 5295 | 7295 | 829.5 | 9295 | 1129.5
16 2335 | 2835 | 3335 | 3835 | 4335 | 5335 | 7335 | 8335 | 9335 | 11335
15 235.5 285.5 335.5 385.5 435.5 535.5 735.5 835.5 9355 | 11355
Latime cabinet 300 350 400 450 500 600 800 900 1000 1200
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