
 

FISA TEHNICA FLEXIA rezidential 
Flexia : usa de garaj sectionala cu deschidere verticala 

Destinatie:  garaj rezidential/privat 

Generalitati: 

Sistem culisare LHF / LHR otel galvanizat, sine de culisare cu grosime 1,5 mm. 
Arcuri torsiune galvanizate, garantate 15000 cicluri. 
Panouri sandwich umplute cu spuma poliuretanica, grosime 40 mm, grosime tabla 0.45mm. 
Etanseitate Laterala: cheder dublu. 
Etanseitate Superioara: cheder ”L”’ fixat pe profil PVC superior panou 
Etanseitate Inferioara : cheder ‘’U’’ cu doua aripioare fixat pe profil zincat panou. 
 
Dimensiuni:  Customizat / La comanda, in limita : 
 
L min: 1600 mm ; L max: 5000 mm 
H min: 1600 mm ; H max: 3000 mm 
 
 
Produs Standard Manual: 
 
• Sistem de culisare  
• Arcuri de torsiune 15000 cicluri 
• Cabluri, tamburi, ax gol, cupla 
• Dispozitiv siguranta impotriva ruperii arcurilor 
• Panouri Sandwich grosime 40 mm 
• Pregaurire panouri pentru fixare balamale 
• Feronerie galvanizata: Balamale si Capace 

laterale 
• Role cu rulment 
• Cornier pregaurit pentru fixare in tavan: 3 ml    

(2 console pt Hgr max 500mm) 
 
 
 
 
 
Optional Manual: 
 
• Yala blocare/deblocare 
• Profil „C” 
• Boltz 
• Ferestre 
• Maner ingropat/aplicat 
• Usa pietonala 

Produs Standard Electric: 
 
• Sistem de culisare  
• Arcuri de torsiune 15000 cicluri 
• Cabluri, tamburi, ax gol, cupla 
• Dispozitiv siguranta impotriva ruperii arcurilor 
• Panouri Sandwich grosime 40 mm 
• Pregaurire panouri pentru fixare balamale 
• Feronerie galvanizata: Balamale si Capace 

laterale 
• Role cu rulment 
• Cornier pregaurit pentru fixare in tavan: 3 ml (2 

console pt Hgr max 500mm) 
• Motor FlexiaFlexia500 - 500Nm (pt Hmax=2400 ; 

Lmax=3500;Smax=8mp) sau Flexia 1000/1000L 
- 1000 Nm (pt Hmax=3000; 
Lmax=5000;Smax=15mp) 

 
Optional Electric: 
 
• Yala blocare/deblocare 
• Profil „C” 
• Boltz 
• Ferestre 
• Maner ingropat/aplicat 
• Usa pietonala 
• Telecomanda  
• Fotocelule 
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Dimensiuni Sistem de Culisare:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LHF 
 
Latime stalp vertical Stg/Dr: 75 mm 
Latime panou LHF: L usa + 50 mm 
H stalp vertical LHF:  H gol + 110 mm 
Htotal electric LHF: H stalp + 150 mm 
Htotal manual LHF: H stalp + 110 mm 
AD manual LHF: Hgol + 500 mm 
AD electric: Hgol + 1100 mm 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LHR 
 
Latime stalp vertical Stg/Dr: 75 mm 
Latime panou LHR: L usa + 25 mm 
H stalp vertical LHR: Hgol + 80 mm 
Htotal electric LHR: Hstalp + 80 mm 
Htotal manual LHR: H stalp + 30 mm 
AD manual LHR: Hgol + 650 mm 
AD electric: Hgol + 1100 mm 

 
 
 
 
Spatii necesare instalare : 
 

Sistem  
de culisare 

Hgr Hutil AD (Adâncime minimă) Lăţime stâlpi 
LxH minim Lăţime 

maximă 
Înălţime 
maximă 

Suprafaţă 
minimă Manuală Electrică Manuală Electrică Manuală Electrică (LS, LD) 

LHF 220 260 
Hgol-150 Hgol-80 

Hgol+500 
Hgol+800 100 1600x1600 5000 3000 2.56 

LHR 110 160 Hgol+650 
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