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PROPRIETATI / INTREBUINTARE

MEM Solutie etangeizanta pe baza de acril
pentru reparatii exterioare este potrivita
pentru izolarea spatiilor ramase neizolate sau
a scurgerilor, in special pentru problemele
care apar la acoperisuri si acoperisuri plane.
MEM Solutie etangeizanta pe baza de acril
pentru reparatii exterioare asigura aderenta
pe toate suprafetele obisnuite de placi
bituminoase, materiale de constructii pe baza
de ciment fibros, smoala, aluminiu, cupru,
zinc, piatra, caramida, beton, gresie, material
sintetic, lemn, insa nu pe styropor si PE.
MEM Solutie etangeizanta pe baza de acril
pentru reparatii exterioare izoleaza fisurile
de pana la 10 mm, este rezistenta la UV, nu
contine bitum, smoald sau azbest si este
aderenta pe suprafetele ude/umede.

MOD DE ACTIONARE

MEM Solutie etangeizanta pe baza de acril
pentru reparatii exterioare este pregatita
pentru aplicarea directa, fiind un produs
realizat pe baza de rasina naturala si
sintetica. MEM Solutie etangeizanta pe
baza de acril pentru reparatii exterioare
este armata cu fibre de dralon si carbon.

§ MEM B

DICHTEN. KLEBEN. PFLEGEN.

MEM Solutie etangeizanta pe baza de acril
pentru reparatii exterioare formeaza un
strat hidroizolant imediat dupa aplicare, care
se intareste si la temperaturi de -5°C si
ceata.

SUBSTRAT $I APLICARE

Curatati suprafata de murdarie, muschi,
grasimi, ulei. Suprafetele mate trebuie periate
pana cand acestea devin aspre.

Inainte de aplicare, amestecati bine produsul
cu ajutorul unei pensule sau a unui spaclu
aplicati nedizolvat, in strat gros.

Dupa uscare (circa 2 ore) poate fi aplicat un
al doilea strat, daca este cazul.

Fisurile deschise trebuie reparate in prealabil.
In cazul fisurilor mai mari recomandam
folosirea plasei de fibra de sticla.

in functie de conditile atmosferice, suprafata
poate fi tratata in continuare dupa 12-24 ore
si poate fi acoperita cu vopsea acrilica spre
exemplu, sau cu o sapa de beton, mortar,
adeziv pentru gresie.

Pentru terase circulabile, peste ultimul strat
se recomanda aplicarea de nisip de cuart sau
ardezie. Accesul pe suprafata tratata este
posibil dupa 1-2 zile.

CONSUM
Cca. 2 I/m2

TEMPERATURA DE APLICARE
Intre -5°C si + 38°C.

COMPOZITIE
Solutie de etansare, contine solvent.

DATE TEHNICE
Stare: pastoasa
Culoare: gri

Miros: de solvent
Densitate: 1,28 g/cm3

Instructiunile noastre se bazeaza pe investigatii amanuntite si pe experienta practica. Avand in vedere diversitatea larga
a materialelor si a conditiilor in care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra
rezultatelor obtinute si/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totusi, Departamentul Service va sta la
dispozitie pentru informatii suplimentare legate de folosirea produselor.
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CURATARE
Uneltele de lucru pot fi curatate cu diluant
nitro.

PROTECTIA MUNCII

Conform prevederii 91/155CEE acest produs
se supune obligativitatii de marcare. Acordati
atentie indicatiilor privind riscurile si masurile
de siguranta inscrise pe etichetele produsului
si in fisa de securitate a acestuia.

DEPOZITARE

MEM Solutie etangeizanta pe baza de acril
pentru reparatii exterioare trebuie pastrata
in conditi uscate si ferite de Tinghet.
Materialul nefolosit trebuie pastrat in
recipientele originale.

In recipientele originale si prin péastrarea
conditiilor corespunzatoare de depozitare,
MEM Solutie etangeizanta pe baza de acril
pentru reparatii exterioare poate fi pastrata
circa 24 de luni.

Instructiunile noastre se bazeaza pe investigatii amanuntite si pe experienta practica. Avand in vedere diversitatea larga
a materialelor si a conditiilor in care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra
rezultatelor obtinute si/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totusi, Departamentul Service va sta la
dispozitie pentru informatii suplimentare legate de folosirea produselor.
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