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Glisieră extracție totală pentru laterală de 16 mm

Încărcare 30 kg

Excelente caracteristici de funcționare

Amortizare la închidere

Reglaj fără scule

Reglaj 1D pe înălțime

Notă:
* Se folosește maxim laterale de 16 mm
* Gol de instalare laterală 21 mm

DYNANEO SOFT-CLOSE EB 21
GLISIERE ASCUNSE CU EXTRACțIE PARȚIALă 30 KG

Stânga               dreapta

Stânga               dreapta

Accesorii prindere front
Set: stânga, dreapta

Glisiere extracție parțială
Soft-close EB 21
Set: stânga, dreapta



EB Gol montaj laterală

HV Reglaj înălțime

KV Distanța față de margine panou lateral

LWK Lățime interioară corp

LWS Lățime interioara sertar

MET Spațiu minim necesar

NL Lungime nominală glisieră

SKL Lungime sertar

SV Reglaj stânga - dreapta

LEGENDĂ

Montare glisiere

 

Montare accesoriu fixare front Cote găurire panou spate

 

Dimensiuni instalare Sertar NL SKL MET

Sertar interior

COTE MONTAJ Dimensiunile sunt în mm

Euroșurub Ø 6.3 x 14 mm

Holtzșurub Ø 4 x 16 mm

Șurub cu cap Ø 7 mm
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