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Utilizare 
Fixare multiplă a profilurilor pentru sistemele compozit externe pentru termoizolație (ETICS) conform ETAG 004 sau 
unități prefabricate pentru izolația exterioară a peretelui (Veture Kits) conform ETAG 017, în beton și zidărie. 
 
Legendă 
 
hef       = adâncimea efectivă de ancorare 
h1        = adâncimea găurii forate în materialul de bază 
h          = grosimea materialului de bază 
ttol        = grosimea stratului de egalizare și/sau stratului non-portant 
tprofile   = grosimea profilului 
tfix        = grosimea elementului de fixare (ttol + tprofile) 
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Descriere produs 
Condiții de instalare 
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Șurub FX tip cui 

 

 
 

Manșon FX-..L.. 
 

 
Manșon FX-..K.. 

 

 
Manșon FX-..C.. 
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Descriere produs 
Tipuri pini de expandare și manșoane de expandare 
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Tabel A3: Dimensiuni 
 

 
 
Marcare: 
 

            

 

marcă identificare KOELNER 

 

denumire comercială ancoră 

 
diametru x lungime (ex. Φ6 x 30 mm) 
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Descriere produs 
Dimensiuni și marcare 
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Tabel A4: Materiale 
 

Denumire Material 
 

Manșon ancoră Polipropilenă (PP), gri, material virgin 
 

Pin expandare realizat din oțel Oțel carbon (fy,k ≥ 285 MPa, fu,k ≥ 330 MPa) galvanizat ≥ 5μm conform EN 
ISO 4042 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FX 

 

 
Anexa A4 

a Evaluării Tehnice 
Europene ETA-13/0088 

 
 

Descriere produs 
Materiale 

 



 

Pagina 9 din Evaluarea Tehnică Europeană ETA-13/0088 emisă în data de 20.03.2018 
 
 

Specificații cu privire la utilizarea intenționată 
 
Ancorele fac obiectul: 

 Sarcinilor date de presiunea vântului. 
Notă: ancora nu va fi utilizată pentru transmiterea greutății proprii a sistemului compozit pentru 
termoizolație externă (ETICS) sau unităților prefabricate pentru izolația peretelui exterior (kituri Veture). 

 
Material de bază: 

 Beton cu greutate normală (categorie de folosință A), conform Anexei C1. 
 Zidărie solidă (categorie de folosință B), conform Anexei C1. 
 Zidărie cu găuri sau perforată (categorie de folosință C), conform Anexei C1. 
 Beton agregat ușor (categorie de folosință D), conform Anexei C1. 
 Beton aerat autoclavizat (categorie de folosință E), conform Anexei C1. 
 Pentru alte materiale de bază ce aparțin categoriilor de folosință A, B, C, D și E, rezistența caracteristică a 

ancorei poate fi stabilită pe baza testelor efectuate la fața locului conform Raportului Tehnic EOTA TR 051, 
ediția Decembrie 2016. 

 
Interval de temperatură: 

 0°C la +40°C (temperatură maximă pe o perioadă scurtă de timp +40°C și temperatură maximă pe o perioadă 
lungă de timp +24°C). 

 
Proiectare: 

 Ancorele sunt proiectate sub responsabilitatea unui inginer cu experiență în domeniul ancorelor și lucrărilor 
în zidărie, cu factori de siguranță parțială γM = 2,0 și γF = 1,5, în cazul în care nu există alte reglementări 
naționale. 

 Notele de calcul verificabile și desenele cu pozițiile ancorei sunt întocmite luând în considerare sarcinile ce 
trebuie ancorate. 

 Elementele de prindere trebuie utilizate doar pentru fixările multiple ale profilurilor pentru sistemul 
compozit pentru termoizolație externă (ETICS) conform ETAG 004 sau unitățile prefabricate pentru izolația 
peretelui exterior (kituri Veture) conform ETAG 017. 

 
Instalare: 

 Metodă forare conform Anexei C1. 
 Instalarea ancorei trebuie efectuată de personal calificat și sub supravegherea persoanei responsabile pentru 

aspectele tehnice pe șantier. 
 Instalarea se va executa la o temperatură de 0°C la +40°C. 
 Expunerea la UV a ancorei ce nu este protejată de tencuială, ca urmare a radiației solare, nu va depăși 6 

săptămâni.  
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Tabel B1: Caracteristici instalare 

Tip ancoră FX-05 FX-06 FX-08 
Diametru nominal                                                        dnom [mm] 5,0 6,0 8,0 
Diametrul nominal al burghiului                                 d0 [mm] 5,0 6,0 8,0 
Diametrul de tăiere la burghiului                              dcut [mm] ≤ 5,40 ≤6,40 ≤8,45 
Adâncimea găurii de forare                                           h1[mm] ≥ 35 ≥ 40  ≥ 50 
Adâncimea efectivă de ancorare                                  hef[mm] 25 29 40 

 
 
Tabel B2: Grosimea minimă a materialului de bază, distanța față de margine și spațiere ancorei 
 

Tip ancoră FX 
Grosimea minimă a materialului de bază              hmin[mm] 100 
Distanțare minimă                                                       smin [mm] 100 
Distanța minimă față de margine                             cmin[mm] 100 

 
 
 

Diagramă spațiere 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FX 

 

 
Anexa B2 

a Evaluării Tehnice 
Europene ETA-13/0088 

 
 

Utilizare 
Caracteristici instalare, grosimea minimă a materialului de bază, distanța față de 

margine și spațiere 
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Tabel C1: Rezistență caracteristică la sarcini de tensionare NRk în cazul betonului și zidăriei pentru ancoră 
singulară 

Material de bază Standard 
referință 

Densitate 
vrac 

[kg/dm3] 

Rezistență la 
compresie 
[N/mm2] 

Metodă 
forare 

NRk[kN] 
FX-05 FX-0X6 F-08 

Beton C12/15 EN 206-1 - - ciocan 0,1 0,2 0,3 
Beton C20/25 – C50/60 EN 206-1 - - 0,2 0,4 0,5 
Cărămidă solidă argilă 

 

EN 771-1 ≥1,7 ≥30,0 ciocan 0,2 0,2 0,6 

Cărămidă solidă silicat de calciu 
(ex. KS NF 20-2.0) 

 

EN 771-2 ≥2,0 ≥20,0 ciocan  
0,2 

 
0,3 

 
0,75 

Bloc cu găuri din silicat de calciu 
(ex. KS L-R(P) 8 DF 

a=30 mm 

 

EN 771-2 ≥1,6 ≥12,0  
forare 

rotativă 

 
 

0,3 

 
 

0,3 

 
 
- 

Bloc cu găuri din beton ușor Hbl 
a=30 

 

DIN 18151 ≥0,8 ≥2,0  
forare 

rotativă 

 
0,2 

 
0,2 

 
0,4 

Bloc beton ușor LAC 20 EN 771-3 ≥1,56 ≥20 forare 
rotativă 

0,3 0,3 0,5 

Bloc beton aerat autoclavizat AAC 2 EN 771-4 ≥0,35 ≥2,0 forare 
rotativă 

0,1 0,1 0,1 

Factor siguranță parțială γM 1) 2,0 
1) În absența reglementărilor naționale 
 
Tabel C2: Comportament dislocări 

Material de bază 
  

FX-05 FX-0X6 F-08 FX-05 FX-0X6 F-08 
Beton C12/15 0,03 0,07 0,10 0,10 0,26 0,25 
Beton C20/25 – C50/60 0,07 0,13 0,17 0,12 0,35 0,38 
Cărămidă solidă argilă 0,07 0,07 0,20 0,24 0,24 0,57 
Cărămidă solidă silicat de calciu 0,07 0,10 0,25 0,39 0,24 0,68 
Bloc cu găuri din silicat de calciu  0,10 0,10 - 0,27 0,23 - 
Bloc cu găuri din beton ușor  0,07 0,07 0,13 0,24 0,14 0,84 
Bloc beton ușor LAC 20 0,10 0,10 0,17 0,13 0,27 0,29 
Bloc beton aerat autoclavizat AAC 2 0,03 0,03 0,03 0,07 0,10 0,09 
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Performanțe 
Rezistență caracteristică și dislocări 

 


