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1.Compozitie  
-Hipoclorit de calciu 32%, Clorura de Calciu, Hidroxid de Calciu.    

 

2.Domeniu de aplicare ; 

-profesional sau casnic pentru igienizarea mediului. 

-agent de dezodorizare in igiena publica - decolorant in industria celulozei si hartiei - in industria 

textila  

 

3.Performante  
-asigura curatarea eficienta a rufelor, obiectelor de uz casnic. 

 

4.Caracteristici tehnice 

Nr.

crt 
CARACTERISTICA 

CONDITII DE 

ADMISIBILITATE 
METODA DE ANALIZA 

1 Aspect Praf alb pana la cenusiu 

deschis sau alb galbui, cu 

usoare aglomerari  

vizual 

2 Continut de Clor activ   Min. 32% STAS 918/83 

 

 

5. Mod de  utilizare 

  Se dizolva 100g-1kg produs in apa calda in functie de gradul de murdarire al rufelor/obiectelor. 

Cu aceasta solutie se spala rufele sau obiectele. face o solutie de 1-10% produs in apa. 

Nu se foloseste ca prods biocid. 

 

6.Ambalare depozitare transport  
Ambalarea produsului se realizeaza in : 

-pungi de Polietilena. 

-cantitate ambalata: 1kg. 

Transportul produsului se face cu mijloace de transport acoperite cu respectarea reglementarilor 

privind transportul produselor nocive  ; 

Depozitarea in ambalajul original, in incaperi special amenajate pentru acesta, curate, uscate, bine 

ventilate si intunecoase, ferit de actiunea caldurii, separat de substantele organice si inflamabile, la 

temperaturi de maximum +25°C  

 

7.Valabilitate 

12 luni de la data fabricatiei   in ambalajul original inchis etans.  

 

 

 


