
DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

DoP‐20170510‐12

1 Cod unic de identificare al produsului‐tip:

Cementex 6, 

Cementex 8.

(Plăci plane de fibrociment NT)

2 Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate):

Finisaje interioare și exterioare pentru perete și plafon

3 Fabricant:

Etex Building Performance International SAS,

 500 rue Marcel Demonque ‐ Zone Agroparc, CS 70088 ‐ 84915 Avignon Cedex 9, France.

4 Reprezentant autorizat:

5 Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței:

 Sistem 3 (Reacţie la foc)Sistem 4 (Alte caracteris ci)

6a Standard armonizat, organism (organisme) notificat(e):

NB 1391 (PAVUS a.s.)

7 Performanța (performanțe) declarată (declarate):

Caracteristici esențiale Performanțe
Specificații tehnice 

armonizate

Rezistenţă mecanică Categoria A ‐ Clasa 2

Reacţie la foc A1

Emisie de substanţe periculoase NPD

Permeabilitate la apă trecut

Durabilitate la apă caldă RL ≥ 0,75

Durabilitate la imersie‐uscare RL ≥ 0,75

Durabilitate la îngheț‐dezgheț RL ≥ 0,75

Durabilitate la căldură‐ploaie trecut

 Julien Soulhat

Technical Manager, Etex Building Performance International

Avignon,  13/03/2019

EN12467+A1:2016

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de 

performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului 

identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

EN12467+A1:2016

Etex Building Performance S.A.

Bucureşti, Sectorul 3, Strada Vulturilor, Nr. 98, Etaj 5‐6, Romania, 030857

Tel.: +40 312 240 100  Fax: +40 312 240 101  Email: siniat.ro@etexgroup.com   www.siniat.ro

Etex Building Performance International SAS

500 rue Marcel Demonque – Pôle Technologique Agroparc – CS70088 – 84915 Avignon Cedex 9 – France
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