
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Robot de tuns iarba Villager Villybot 2.0 
Villybot 2.0 este un robot de tuns iarba complet automat care vă întreține gazonul în liniște. 

Există setări pentru a selecta frecvența de tundere (zilnic sau la fiecare două zile) și a mpului de lucru  

Proprietățile tehnice 
 

Modelul  Villybot 2.0 
Tipul motoruli  DC, fără periuțe 
Turaţie de funcţionare în go  3200 / min 
Un mod de a indica un robot  Sârmă de gard 
Tipul cosirii  Cosire aleatoare 
Suprafața max de cosire  400 m2 
Lățimea cosirii  18 cm 
Înălțimea cosirii  25 mm – 50 mm (central) 
Panta maximă  30% (17°) 
Tip de protecţie  IPX4 
Clasa de protecţie  Clasa III 
Temperatura de functionare  5 o C - 65o C 
Temperatura de depozitare  5 o C - 40o C 
Greutatea (fără baterie)  7,0 kg 
Greutatea cu baterie 2,5 Ah  7,57 kg 
Lungimea firului de prindere furnizat  100 m 

Acumulator 
Tip baterije  Baterie Li-Ion integrată 18 V, 2.5 Ah (LG) 
Număr celule de acumulator  5 
Timpul de funcționare în caz de 
încărcare completă  45 de min 
Timpul încărcării  60 de min (automat) 
Domeniu admis al 
temperaturilor de încărcare  0-50 °C 

Încărcătorul 
Puterea nominală  230 V, 50 Hz, 60 W 
Ieșirea nominală  21 V DC, 2 A 

Zgomotul 
Nivelul sonor LpA și K  46 dB(A), K=3 dB(A) 
Nivelul sonor LWA și K  58,62 dB(A), K=3 dB(A) 
Nivelul sonor garantat  60 dB(A) 

Despre produs 
Echipamentul  Baza de încărcare, sârmă de gard, știfturi de sârmă 
Caracteristicile  Senzor de ridicare, senzor de ploaie, senzor tactil, cod antifurt 

 


