DECLARATIE DE CONFORMITATE

Producator

Reprezentantul autorizat al producatorului

S.C. THERMOPAN S.R.L.
Cluj-Napoca, Romania

Codul de referinta al produsului dat de
producator

PROFILE DIN ALUMINIU PENTRU FINISAJE

in conformitate cu Directiva 89/106/CEE privind armonizarea legilor, reglementarilor tehnice si a prevederilor
administrative ale Statelor Membre, referitoare la produse pentru constructii, cu Ordonanta nr. 20 din
18.08.2010 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea unitari a legislatiei Uniunii Europene care
armonizeazi conditiile de comercializare a produselor si cu Hotarirea Guvernului nr. 622/2004 cu
modificarile §i completdrile ulterioare privind stabilirea conditiilor de introducerea pe piata a produselor pentru
constructii, declara pe proprie raspundere cd a fost efectuata atestarea conformitatii produsului “Profile din
aluminiu pentru finisaje" pentru utilizarea prevazuta - la realizarea finisajelor la cladiri civile, industriale sau
agricole, existente sau noi - si ca aceste produse pot fi aplicate conform instructiunilor de utilizare continute in

documentatia produsului.

Conformitatea este demonstratd avand ca referinta:
AGREMENTUL TEHNIC NR. 001SC-04/553-2013

Performantele produsului:

Caracteristici

Masd liniara nominala (g)

Profilele ALGL pentru glet

Profile distantier pentru tencuieli

Profile ALTP pentru tencuiala

Profilele de incepere pentru termosisteme

Profilele ALP 11/200 (250, 300) T

Profilele ALP 11/250 S

Profilele ALP 11/250 T masiv

Profilele curbate ALP 11/250 C

Profilele ALP 8(10)N/250

Profilele ALPIC 12/200(300)

Profilele ALPIC 12/200(300) LIGHT

Profilele ALP 30/200 (250) T

Profilele ALPN/10/250

Profilele ALPC 10/250PR curbat

Profilele ALPINT 10/250

- Denumirea §i descrierea produsului:

Standardul de incercari| Prevederile Valori
din declarate
SR EN 13658-1: standard (rezultate
2006 incercari)
> 55,0 56,0
> 82,0 82,6
> 120.0 121,1
SR EN 13658-2: > 1430 143,8
2006 >363,0 364,4
>347.0 348.3
>615.0 615,8
>511,0 511.8
>136.0 136,4
>457.0 4579
>254.0 255,3
>240,0 240,8
>267,0 268,1
> 206.0 207,4
>382.0 383.0

Tipurile de profile din aluminiu realizate de firma S.C. THERMOPAN S.R.L.

. profile pentru glet i tencuiala

Cluj-Napoca pentru finisaje surit:




. profile de incepere a termositemelor

. profile pentru trepte
. profile pentru gresie si faianta.
. profile de trecere.

Profilele sunt confectionate din aluminiu si comporta o abatere la greutate de +2,5%/kg.

Profilele din aluminiu ALGL fara plasa sau ALTP cu plasd din fibre de sticla se utilizeaza pentru rigidizarea,
acoperirea deniveldrilor si realizarea esteticd a muchiilor suprafetelor finisate cu glet. Profilele distantier pentru
tencuieli se utilizeaza pentru a stabili grosimea stratului de tencuiald executata pe un perete plan. Profilele de
incepere pentru termosisteme formeazd un suport rigid pentru placile de material termoizolant din cadrul
termosistemelor de fatada, pentru a realiza picurarea apei scurse de pe fatade si pentru a impiedica unii daunatori
(insecte sau rozatoare) si patrunda intre placile termoizolatoare si peretele suport.

Profilele cu picurator AILPIC si ALPIC LIGHT se utilizeaza la marginea superioara a placii balcoanelor,
terasclor, pervazelor sau treptelor pentru a determina ruperea peliculei de apa care se scurge pe suprafata
orizontald, anterioard a profilului. Profilele ALP 11/200 (250, 300) T. profilele ALP 11/250 S si ALP 11/250 T
masiv se utilizeaza pentru protectia muchiilor treptelor, sunt antiderapante, avand de asemenea si rol decorativ.
Profilul curbat ALP 11/250 C se utilizeaza pentru colturi interioare. Profilele ALP 11/250 T masiv se recomanda
pentru finisare si protectie suplimentara a treptelor. Profilele ALP 30/200 (250) T sunt profile de trecere intre
zone adiacente de pardoseald. Profilul ALP 8(10)N/250 sunt concepute pentru rigidizarea colturilor la suprafetele
prevazute cu faianta. Profilele ALPN 10/250 sunt destinate limitarilor de pardoseala. Profilele ALPINT 10/250
sunt destinate colfurilor intrande (negative) la peretii finisati cu placi ceramice.

- Denumirea si adresa laboratorului care a efectuat incercarile: INCD URBAN-INCERC Sucursala Cluj-Napoca,
400 524 Cluj-Napoca, Calea FlorEsti nr. 117. Tel. / Fax: 0264-425 988; 0264-425 462; e-mail: info@inccre-
cluj.ro

S.C. THERMOPAN S.R.L. Cluj-Napoca, Romania

Adminisfator , 202~
Data: 03.02.2016 "
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