
Caracteristici 
 

Impermeabil 

Panourile decorative Rocko sunt potrivite pentru 
amenajarea spatiilor interioare in conditii uscate cat 
si umede, cum ar fi in bucatarii, bai, spalatorii sau 
in vestibul.  

 

 

Rezistent la pete si usor de curatat 

Rocko Tiles indeplineste cerintele de rezistenta 
la pete care ar putea fi cauzate de cele mai 
comune substante utilizate in spatial de locuit: 
cafea, ceai, vin si alte bauturi, agenti de 
curatenie si ingrijire utilizati in bucatarii si in bai. 

 

Design digital 

Aspect autentic al lemnului, pietrei si metalelor 
datorita performantei tehnologii de printare digitala. 

 

 

Stabilitate dimensionala 

Panourile decorative din colectia Rocko Tiles nu isi 
modifica dimensiunile sub influenta schimbarilor 
de temperatura si umiditate, astfel ca poate fi 
folosit atat in zonele insorite, cat si in cele uscate 
sau umede. 

 
Miez SPC  

Rezistent la zgarieturi fine 

Panourile Rocko Tiles sunt bine protejate 
impotriva zgarieturilor fine si a uzurii de zi cu zi, 
datorita stratului superior de inalta calitate si 
durabil al suprafetei. 

 

Placut la atingere 

Panourile Rocko au o suprafata placuta la 
atingere, moale, cu o senzatie tactila 
confortabila si calda. 

 

 

Rezistenta la foc 

Panourile indeplinesc cerintele clasei C-s2, d0, 
deci sunt ignifuge si emit fum moderat.

 
 

 
FLANDERS OAK – textura FN  PEETAH – textura PT 
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Strat de baza al decoruluiu  

 
 Decor-imprimare de inalta rezolutie  
 
Strat UV de inalta performanta 


