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DECLARATIA ,CE” DE CONFORMITATE

I Nuaniie unii: dbe sdentificaze : MFRES

x Dienumirea §i adresa producdtorului:
GOLDEN FISH SRL/ Sat Stefinestii de jos, Comuna Stefinestii de jos, Sirada Linia de centurd, Ne.2 G, Comp A, Judet lfoy

3 Declarsfia de conformitate este emisi pe risp exclesiviap
GOLDEN FISH SRL / Snt Seeffinestii de jos, Comuna Stefanestii duns.snln Linin d.eoemur! Nr.2 G, Corp A, Judet Tifov

&, Obiectul declaratied:
Denunire : Motoeositoare pe benzind marca , Micul Fermier™

5 Dibviectal declaraticd descris la punctal 4 cste in conformitate cu legislafia comunitard relevantd de armonizare §i satisface ansamblul prevederilor din:

* Hotarfirea 1029 din 2008 privind privind conditiile introducerii pe pr.a;h a maginilor.
+ Directiva 2006/42/CE din 17 mai 2006 privind echipamentede tehnice si de modlﬁ.cnsc L D1|:u:t|vc| a5 l(hL.E.ireihmnl‘e.‘l

» Decizin Comisici din 19 isnuarie 2012 prin care se cere stitelor membre i i pe piafd a disp Yor de tiiere de tip imbliciu
pentri mnslm manuale portabie de tiiat uburei
Directiva 2004/10 P: Iui Ewropean §i o Consiliului din 15 decembrie 2004 privind aproprieres legiskafiilor stielor mentbre cu privire ls
P |1||a1.em I tica; inchasiv modificarile si completaribe uberioare,
. Standardele de armonizare relevants folosite san trimiterile Ia specificafiile in legaturd cu care se doclard confiormiitates:

« SR EN I50 1 1806-1:2012 Masini agricole gi foresticre. Ceringe de securitate gi fncercini pewtru aparste portabile pentro curltat tufigur gi thiat iarbd,
acfionate de un motor cu srdere intermd. Partea |2 Musini echipate oo un motor cu andere intemi integrat

» SR EN IS0 4254-1:2013 Magini agricole. Securitate. Partea 1- Cerinje penerale

* SR EN IS0 12100:2011 ver.eng. Securitatea maginilor. Principii genernle de proiectare. Aprecieres riscubui §i reducerea risculul

* SR EN 613102008 Securtistes maginilor, Indicare, marcare §i manevrare, Partea 1 Cerinle pentro semnale vizuabe, acustics §i tactile

* SR EN 61310-2:2008 Securituten maginilor. Indicare, marcare §i manevrare, Partea 2: Cerinte pentru marcane

* SEEN 150 14952:2009 Magini agricole gi forestiere. Compatibilitates electromugnetici. Metode de incercare g criteril de acceptatilitate
CEM:

+ SR EN 61000-4-2:2000 vereng. Compatibilitate electromsgneticB{CEM), Partea 4-2: Tehniei de Iscercare 5i misurare. Incercare de imunitate la desedreisi
electroglatice

. SREN 61000+3 2006/A42:201 | Compatibilitate electromagnetics (CEM). Partea 4-3: Tehnici de incercare §i masurare. Incercari de imunitate la edmpuri

de 14, radiate

Zpomot:
= SR EN I50 37442011 Acustich, Determinares nivelurilor de puters acusticl 51 o nivelurilor de energie acusticd ole surselor de zgomot utilizind presiunea
weusticd. Metode tehnice in condifii apropeate de cede ale uni ciimp liber deasupra unui plan reflectant

7 Orgarrismul notificat ISTITUTO SERVIYT EURGPET TECNOLOGICH a efectust examinarea CE TCF(15)-010-MD/EMC 4 2 emis certificatul:
o, TTO61 T17OLG SO8H08 din 20082015,

& T plus fata de legislatia de mai sus §i cu cerinjele meationate la pet. 5 51 6 , seeastl declarafie In continuare afimsd ¢ obiectul declaratiel este in conformitate
«cu urmitoarele:
« Directiva 2V 14/CE & P ului European 54 Consiliului din 8 mai 2000 privind aproprierea legislaiilor statelor membre referitoars In zgomotal

emis de echipamentele utilizste in exterior.

Procedura de evaluare a conformititii s-a desfisurat conform punctului 24 partea B din anexa 11 Nivelul puterii ncustice misurate {Lwa) este dz 114dB{A).

o Directiva 200548/ CEa Parlamentului European 51 8 Consiliului din 14 decembrie 2005 ds modificars o Directivei 2000/14/CE privind aproprieren
legislapiilor statelor membre cu privire b emisiile sonore in mediu produse de echipamentele utilizte in exterior

o Regmlamentul CE 190772006 REACH,

o Directiva S4/62/CE privind smbalujele si degearile de ambalae.

© HG oe 621 din I3 junie 2005 (*actnalizati®) privind gesti shalajelor 5 a degeurilor de ambalsje.

o HG ar. 247 din 17 martie 2011 peatru modificares gi completarea HG ns. ﬁllm privind gestionarea am'hala]elnrs: a degeurilos de ambalaje.

9. Persoana autorizatd =& constinie gi i pistreze dosarl tebnic al produsului este PASTRAY GABRIEL CONSTANTIN, cu domicilinl in Str. Mirdsesti
mr30A, Otopend, Jud. Tifov.

1. In cazul unei modificin nsupr echi lut, fird acordul pr i s istribu i nutorizat, sceasti declarfie isi pierds valubilitatea,

Sennnat pentu §i in nuimele: GOLDEN FISH SRL
Bucuresti, 11 lulie 2016
PASTRAV ADRIAN
Administrator
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Felicitari pentru achizitia noului Dvs. aparat. Ati luat o decizie injeleapta si ati achizitionat un produs
valoros. Acest aparat a fost verificat din punct de vedere calitativ in timpul productiei i a fost supus
unui control final. Astfel, capacitatea functionala a aparatului Dvs. a fost garantata.

Manualul de utilizare este parte integrantd a acestui produs. Acesta include instructiuni importante
despre sigurantd, utilizare §i eliminare. Inainte de a incepe s folositi aparatul, cititi cu atentie toate
instructiunile privind operarea si siguranta. Folositi aparatul doar in conformitate cu manualul de
utilizare si doar in scopurile recomandate, Pastrati manualul in conditii corespunzatoare si, odata cu
transmiterea produsului citre terfi, predafi si acest manual.

CUPRINS:

Simboluri utilizate pag. 2

Instructiuni de siguranti pag. 3

Date tehnice pag. 3

Denumire componente pag. 7

Montarea ménerului de ghidare pag. 8

Asamblarea acceleratiei §i a sirmei de pomnire pag. 8

Montarea protectiei pag. 8

Montarea lamei de tiiere sau a capului de tiiere cu nailon pag. 9

Combustibil - Alimentare cu combustibil pag. 9

Manipularea corecti a aparatului pag.10

Punerea in functiune pag.11

Reasculirea instrumentelor de taiere pag.11

Mentenanti pag.12

Depozitare/Curitare/Reciclare pag.13

Program de intretinere/Plan de depistare a defectiunilor pag.14

Certificat de garantie pag.15

Declaratie CE de conformitate pag.17

SIMBOLURI UTILIZATE:
Cititi manualul de utilizare Se vor purta ochelari de protectie,

proteciie antifonica gi pentru cap

Awsiiement/Periecltinpic Capacul uneltei de vitezd
Interzis

; ; sis Amestec d bustibil si ulei
Distanta dintre magind si alte estec de combustibil si ulei

persoane trebuie si fie de minim

[*o|
e 15 metri! ﬁ% Motor - pornire manuald
é Atentie la obiectele proiectate
Oprire de urgenta
@ Fumatul interzis
. ar n Prim ajutor
@ Focul, mijloacele de iluminat cu
flacdrd deschisa sunt interzise @ @ Raciclare
@ Purtati manusi de protectie
| On - Pornit
A Atentie la recul
. : ff - it
@ Interzis persoanelor gi animalelor O Off - Opri
de companie in zona de operare
c € Marca CE
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INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA:

Instructiuni generale.

- Pentru a asigura o functionare corecta, utilizatorul trebuie sa citeascé
acest manual de instructiuni, sd se familiarizeze cu manipularea aparatului
de tuns iarba. Utilizatoni insuficient informai risca si se accidenteze atat
ei cét si alte persoane din cauza manipuladrii necorespunzitoare.

- Mentineti manualul in conditii corespunzitoare i, odatd cu transmiterea

aparatului citre terti, predati $1 toatd documentatia aferenti. =~

- La cumpérare este indicat sa intrebati dealer-ul pentru instructiunile

de bazi §1 pentru a se familiariza cu acest aparat,

E C{JPHSI tinerii sub 18 ani nu trebuie si li se permita sa foloseasci acest

aparat. Persoanele cu virsta peste 16 ani dacd vor folosi acest aparat

trebuie si fie instruiti i supravegheati de un instructor calificat.

- Cind folositi acest aparat utilizatil cu griji §i cu atentie.

- Nu permitefi niciodata altor persoane, care nu cunosc acest manual de

utilizare, sa utilizeze acest aparat. .

- Nu cositi niciodatd atunci cind in apropiere se afla alte persoane, in

special copii sau animale. » X

- Folositi aparatul numai daci sunteti intro stare fizicd buna.

- Nu folositi aparatul daci afi consumaat alcool sau droguri sau daci

sunteti bolnav sau obosit.

Utilizarea corespunzatoare:

- Aparatul este destinat numai tiierea ierbii, buruienilor, arbustilor, tufisuri. Orice alti utilizare care

nu este mentionati in acet ghid poate duce ia deteriorarea aparatului acesta generfind un risc mérit

pentru utilizator. - )

- Aparatul nu este prevazut pentru utilizarea profesionala.

- Atentie! Din cauza riscurilor de vitdmare corporald a utilizatorului, aparatul nu se va utiliza pentru

urmatoarele lucrari: la curdtarea trotuarelor si la tocarea bucitilor de lemn din pomi sau a gardului

viu. De asemenea, aparatul nu se va folosi pentru nivelarea ridicaturilor de teren, deex. a mu?umalelor

ge cartifd. Din motive de sigurantd aparatul nu se va folosi ca agregat de antrenare pentru alte unelte
e orice tip.

Aparatul poate fi utilizat numai in conformitate cu scopul épentru care a fost creat. Orice utilizare

care depiseste acest domeniu este consideratd neconforma. Pentru eventualele daune sau accidente

de orice tip rezultate ca urmare a utilizarii neconforme a aparatului raspunde utilizatorul/operatorul

si nu producétorul.

Echipamentul individual de protescéﬁe. . -
- Purtai imbriciminte de lucru care si ofere protectie, precum pantaloni
lungi, incaltiminte de sigurantd, manugi de protectie rezistente, casca
de protectie, masca de protecfie pentru fatd sau ochelari de protectie
pentru ochi si dopuri de calitate pentru urechi ori alt echipament de
proteciie a auzului impoiriva zgomotelor. . .
- Folositi intotdeauna casca de protectie atunci cand existd un risc de a
cddea obiecte. Casca de_&mlecne (1) trebuie i fie verificati la intervale
regulate §i s fie inlocuitd la fiecare cinci ani. Folositi numai cagsti de
proteciie omologate.
- Viziera (2) din casci sau ochelarii de protectie protejeaza fata de
resturi sau pietre care zboard in timpul 'uqc;ionﬁ?ii aparatulud. ;
- Castile de urechi (3) sau antifoanele prtoejeaza impotriva zgomotului
pentru a evita problemele de auz. . .
- Salopeta de lucru (4) protejeazi corpul de resturi sau pietre care zboard
in timpul functionarii aparatului. . .
Vi :recolmandam s folosifi de fiecaredata salopeta atunci céind utilizati
aparatul, =~ . s . o
aCénd folositi aparatul folositi manusi din piele groase(5) care trebuie sé facd parte din echipamentul
e lucru.
- Cénd folositi aparatul purtati intotdeauna incal{aminte de protectie (6) cu talpa anti-alunecare.
Aceasta protejeazi impotriva leziunilor si asigura o baza buna.

Pornirea aparatului: - :
- Asigurati-va ¢d nu sunt alte persoane, copii sau animale pe orazd @ '.
de 15 metri.In timpul lucririlor de cosire £ distan{a foarte mica de 4]
sol mentineti o distanta de cel putin 30 m._ ; ;
- Verificafi terenul pe care urmeazi a se utiliza aparatul i indepértati ®

e 5071 | Sl | =

obiectele care pot fi apucate si proicctate. i .
- Inaintea utilizarii sau dup scaparea aparatului, precum si in urma

Pagia 3

Interventii in perioada de garantie

Nr. |Data intriirii |Nr.factura| Descriere reparatii i pirti inlocuite | Data iesirii | Semnitura | Prelungire garantie

NOTA: Prezentul certificat de garaniie se inscrie in prevederile Legii 449/12.11.2003 republicat.
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CERTIFICAT DE GARANTIE

Produsul ..o sssismiain MIOEL icoimiassriasisssmsmsppansssssansss wess MIBEATIE ..o ioyssmsnuiisnesiensiuissinssins
Nr.factura / Data cumpararii..........ooeercenncnnnns Stampila / semnAtura VANZALOT ....covecviecscnencrenensiesnene
Semnatura CUMPALAIOL .......covuccrensssesmeanmeaiinns

GARANTIE DE CONFORMITATE - 2 ani
GARANTIE COMERCIALA - 2 ani

Prezentul certificat de garantie este valabil dacd indeplineste urmitoarele conditii:

1. Produsul a fost utilizat conform prevederilor prezentate in manualul de utilizare.

2. Produsul este insotit de factura sau bonul fiscal, care atesta achizifionarea lui.

Certificatul de garantie este valabil pe durata a 24 luni, din momentul achizitionarii produsului.

Obligatiile Vanzitorului i Cumpdratorului la momentul cumpdrdrii:

1. Vinzitorul este obligat sa completeze citet toate rubricile CERTIFICATULUI DE GARANTIE,
sa semneze §i 53 gtampileze.

2. Cumpéritorul va citi si va semna CERTIFICATUL DE GARANTIE original in fata
Vinzitorului dupi care i se va inména impreund cu produsul manualul de utilizare.

3. La primirea produsului, Cumpérétorului ii revine dreptul de a verifica produsul, inclusiv
accesoriile si materialele conexe, manualul de utilizare, CERTIFICATUL DE GARANTIE
si DECLARATIA DE CONFORMITATE.
Eventualele deficiente ale livrrii trebuie reclamate de citre Cumpiritor pe orice cale Vanzitorului
in maxim o zi lucritoare de la livrare, orice sesizare ulterioari fiind nuld de drept.

Conditiile de garantie:

0 Garantia se acordi conform legislatiei romine in vigoare la data cumpéririi.

o Garantia comerciala se acordd numai la prezentarea produsului defect i a facturii originale sau a
bonului fiscal, originale impreund cu acest certificat de garantie, completat (clar si corect).

o Garantia comerciali se acordi la magazinul de unde a fost achizitionat produsul.

o Garantia de conformitate se acordi la magazinul de unde a fost achizifionat produsul sau la sediul
nostru din Sat Fundeni, Judetul Tlfov, Str. Dragonul Rosu nr.1-10, Complex Comercial Dragon 8,
stand 310.

o Garantia se referd la vicii de fabricagie ale produsului care afecteaza utilizarea lui normala, in

conditii de siguranta.

o Termenul de garantie se prelungeste cu perioada cét produsul se afld in reparatie in service.

Furnizorul nu rdspunde pentru defectiunile aparute ca urmare a folosirii necorespunzétoare a produsului.

Anularea garantiei se va realiza in urmétoarele cazuri:

- deteriorari sau defectiuni datorate de transportul necorespunzétor efectuat de citre cumpérétor.

- pierderea facturii sau a certificatului de garaniie.

- defectiuni provocate de utilizarea necorespunzitoare a produsului.

- modificarea stirii originale a produsului in scopul depasirii performantelor.

- realizarea unor interventii de catre persoane nespecializate.

- depozitare incorectd, lovire, suprasolicitare, etc.

Vinzatorul isi asumd in perioada de garanjie urmétoarele obligafii:

- diagnosticarea, expertizarea, repararea si/sau inlocuirea gratuiti a componentelor defecte care provin

din vina producitorului ca defect de fabricagie, in maxim 15 zile, cu conditia ca produsul si fi fost

utilizat conform instructiunilor de utilizare.

- produsele aflate in garantie ce nu pot fi reparate vor fi inlocuite de vanzator,

Garantia se aplicd numai pentru defectele de material sau fabricatie.

Sunt excluse de la garantie defectele rezultate de uzurd sau solicitarea excesiva precum si deteriordrile

provocate de catastrofe, intemperii, inundafii, incendii sau accidente.

Pagina 15

altor impacturi, trebuie efectuat intotdeauna un control vizual al sculelor de taiere, bolturilor de fixare
si a intregii unitafi de taiere dgemrua verifica daca acestea nu sunt deteriorate. Sculele de tiiere uzate
sau dctenorateu;:_lbolturlle fixare trebuie inlocuite.

- Inaintea utilizarii trebuie efectuat intotdeauna un control vizual pentru a verifi ca daca sculele de
tdiere nu sunt uzate sau deteriorate. Pentru a evita dezechilibrele, sculele de tiiere si bolfurile de
fixare uzate sau deteriorate trebuie inlocuite numai in seturi. _ i

- Folositi aparatul numai in scopul pentru care a fost previizut, cum ar fi tiierea $i cosirea buruienilor.
- Asigurafi-va ¢i suruburile §i elementele de legatura sunt striinse. Nu utilizati aparatul atunci cind
nuy este reglat corect, cind nu este asamblat complet sau in siguranta. . .

- Inaintea inceperii lucrului verificati ca pe teren sd nu existe obiecte precum bucdti de metal, sticle,
pietre etc. care ar putea fi proiectate provocind astfel rinirea utilizatorului.

- Opriti aparatul imediat daca apar probleme lamotor. =~~~

- Opriti imediat motorul dacd ati atins din greseald un obiect rigid si verificati daca aparatul este
eventual deteriorat. X . o

- I\a’erlﬁcau sculele tiietoare la intervale regulate de timp pentru a constata eventualele deterioréri
ale acestora.

- OFr_iti intotdeauna motorul inaintea lucrarilor la scula taietoare.

- Utilizati intotdeauna centura atunci cind lucrati cu aparatul. Atasafi centura
imediat ce ati pornit motorul si acesta MLSUHM la ralanti. OpnAl maotorul
inainte de a scoate centura. Este esential sa se adapteze cureaua de umdr in
ﬁjg:{gtlc de mérimea utilizatorului de a preveni oboseala care apare in timpul
utilizarii,

- Nu utilizati aparatul in pozifie incomoda, daci sunteti dezechilibrat, cu
brafele Intinse sau doar cu o mind. Manevra(i aparatul intotdeauna cu ambele
madini si cuprindefi manerele cu degetul mare §i cu celelalte degete.

- Nu utilizati aparatul niciodatd in inciperi inchise sau afard in [aipro ierea lichidelor sau gazelor
inflamabile. Acest lucru ar Eutea provoca explozii §i/sau un incendiu. (EJa.zele de esapament, carburantii
si lubrifiantii sunt toxice. Gazele de esapament nu trebuie inhalate.

- Opriti aparatul inainte de a-1 pune deoparte sau de a verifica cutitul.

= Cutitul oprit vi poate provoca rini prin tiiere dvs. si persoanelor din jur.
Inaintea efectudri lucrarilor la cutit opriti motorul i asigurati-va ca cutitul
se afld in stare de repaus.

= Nu lisafi nicodatd aparatul fierbinte pe iarbi uscatd sau pe alte obiecte o Resting

inflamabile. # Transport

- In cadrul ucririlor cu aglaratul, pentru a evita proiectarea obiectelor, it 90
trebuie si fi e montati apadritoarea de plastic corespunzitoare pentru ® Toal Replacement

operarea cu cufitul sau cu bobina cu fir. Toate elementele de protectie ale
agaratulp; trebuiesc montate inainte de a folosi aparatul.

- Inlocuiti amortizoarele de zgomot defecte. s

- Opriti motorul pe timpul transportului. Daca transportai aparatul pe
distante mai lungi piesele de protectie ale acestuia trebuiesc montate si
asigurati-vi cd rezervorul de combustibil este %1[1)1'

- Asigurafi-vi cd pe timpul transportului aparatul este fixat in aga fel pentru
a se evita scurgerile de combustibil.

Alimentarea: . . .
- Opriti motorul in timpul alimentdrii. . Be
- Benzina este extrem de inflamabila. Pastrati benzina numai in

recipiente prevazute in acest scop. . =

- Nu utilizati amestecuri de carburant care au fost depozitate

mai mult de 90 de zile. | y i i

- Alimentafi numai in exterior departe de flacari deschise si nu

fymati.

- In timp ce motorul se afld in functiune sau cind aparatul este
fierbinte, ca%acul rezervorului nu se va deschide §i nu se va
alimenta cu benzini.

- In cazul scurgerii benzinei nu se va porni motorul.

Dmr:ﬁtnvé in acest caz aparatul se va indepérta de pe suprafa&a
murdard cu ‘benzr;té, Se va evita orice tentativi de pornire pana la
evaporarea vaporilor de benzin. .

- Din motive de sigurant, rezervorul de benzind si capacele
rezervorului se vor inlocui in caz de deteriorare.

- Deschideti rezervorul de benzini incet pentru a putea elibera
eventuala gmlmc constituitd in capacul rezervorului. Pentru a evita
pericolul de incendiu indepértati-vi cel putin 3 metri fata de locul

de alimentare a rezervaruf)m inainte de a porni aparatul. Im(10m)
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Metoda de lucru: - . i s

- }Jtl]_lzau aparatul numai in zone cu iluminare si vizibilitate buna, : .

% n tlmpu)i sezonului rece feriti-vé de zonele alunecoase sau umede, gheati si zapada. (pericol de

alunecare).

Asigurati-vi intotdeauna ca avefi condifii maxime de siguranta.

- Nu tiati niciodatd deasupra inaltimii umerilor, .

- Nu va urcati pe o scard sau nu alergati cu aparatul in functiune.

- Nu lucrati niciodatd pe suprafete instabile. ) . i ) .

= Verlﬁcnél terenul pe care se va utiliza aparatul i ?ndedpirtan toate obiectele care pot fi prinse §i
as!

aruncatf e aceasta (nisip, pietre, cuie, etc), provocind astfel rinirea utilizatorului sau deteriorarea

aparatului. . ) _ . i )

- Inainte de a incepe taiere, instrumentul de taiere trebuie s fi ajuns vitezd maxima de lucru.
Caution:

Recul: Mickback

- La lucrul cu cutitul existd pericol de recul cind cufitul intrd in
contact cu obstacole (trunchiuri de copac, crengi, cioturi, pietre,
etc‘e, Astfel, aparatul ricogeazi in sens opus directiei de rotatie a
sculei de tiiere, Aceasta poate duce la pierderea controlului asupra
aparatului. ; . .
- Acesta este in special cazul atunci cind incearci si taie intr-un
segment lamd 12 - 02 .
- Nicodata nu folositi “Brush Blade™ in cadrul unui segment la 12 - 02
- Nu se va folosi acest segment la crengi de solide, cum ar fi tufisuri fave
.E_!. copaci, etc, cu un diametru mai mare de 3 cm deoarece aparatul va 4, 12

1 deviat cu o fortd mare, apirand riscul de leziuni, x

- Nu utilizati cutitul in apropierea gardurilor, stalpilor metalici, ® 2

bornelor sau fundatiilor. 9 0 a

Prevenirea reculului: . N .

Pentru a evita reculul, respectati urmitoarele: 8 ‘ L.}

- Functionare cufitului intre segmenteie 12 - 02 5i 02 - 05, g%

trebuie sa fie efectuate numai de ¢itre operatori mstruiti §i cu K Dugranic

e;gpenen;a, pe ulrisc. ) e
Tiiere simpla recul este posibili in cadrul unui segment lama 08 - 11.

Instrumente de tiiere: .

- Alegeti instrumentele de tiiere corecte pentru operatiunea pe care

vreti sd o desfagurati,

Cap de tiiere cu nailon: ) ) o
Exclusiv proiectat pentru tiierea de-a lungul peretilor, l_gau‘dur_n, margini iarba,
copaci, efc. (acnnmg etare magina de tuns iarbd iarbd). E ectuati aceasti lucrare
de tiiere leginin aﬁaraml in iarba uniform in semicerc de la stinga la dreapta.
Pinzele pentru cutite: ) o

- Sunt de 3 feluri: “Star Blade” (4 dinti), “Eddy Blade” (8 dinti),

“Brush Blade” (3 dinti). ; g ;
Sunt confectionate pentru taierea materialelor groase, cum ar fi burnieni, iarba de mare, arbusti,
arbusti, desis etc. (max. 2 cm diametru).

Star Blade Edly Biade Brush Biede Nylon cutiing head

I f\l
° L/,i\

FART MO 6418501400  PART NO 6418501500  PART ND S416502200 PART NO. 8458000001

4
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PROGRAM DE INTRETINERE:

General blare motor, suruburi [Inspectie vizuala pentru daune si etanseitate
1 nituri Verificati pentru siguranti si securitate

Dupa fiecare alimentare [Pérghie de comanda Verificare functionala
pomitioprit  |Verificare functionald

Zilnic Filtru de aer Pentru a fi curdtat
Racire conductd de aer Pentru a fi curatat
IRh:umnente de tiiat Verificare pentru deteriorare §i ascutire
lanti Inspectie (instrumentul de tiere nu trebuie
54 se miste)
Saptiméanal bujie Inspectie, inlocuiti daci este necesar
lamortizor de zgomot Verificati i daci este necesar curitati
Trimestial Cap de aspiratie Pentru a fi inlocuit
Rezervor de combustibil  [Pentru a fi curdtat
Dupé fiecare folosire  [Rezervor de combustibil ~ [Rezervor de combustibil gol
Carburator Actionafi pind motorul riméne fard combustibil
PLANUL DE DEPISTARE A DEFECTIUNILOR
Defectiune Cauzi Remediere defectiune
Motorul nu porneste |- Greseali la pornire. | - Urmati indicatiile pentru pornire
sau porneste cu - Bujia calaminata sau | - Curitati bujia sau nlocuifi-o cu una
dificultate umedi . noud. . )
- Reglaj gresit al - Se va contacta un service autotizat
carburatorului
Aparatul porneste, - Reglaj gresit al - Reglati maneta de soc pe ,, *.
dar nu atinge manetel de soc S
capacitatea - Filtru de aer murdar | - Curatati filtrul de aer .
- Reglaj gresit al - Se va contacta un service autorizat
carburatorului
Motorul merge - Distanii gresitd intre | - Curdfafi bujia si reglafi distanfa dintre electrozi
neregulat electrozii bujiei sau inlocuiti bujia cu una nouva.
- Reglaj gresit al - Se va contacta un service autorizat

carburatoruhui

Motorul emani fum |- Amestec de carburant | - Folositi amestecul de carburant

exagerat gresit adecvat (vezi tabelul pentru amestecarea
: - carburantului) ; ;
- Reglaj gresit al - Se va contacta un service autorizat
carburatorului
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Cﬁpul de aspiratie in rezervorul de combustibil:

- Umplutura de pasla (5) a capului de aspirare este folosita pentru a filtra
combustibilul cerut de carburator. X . .

- O inspectie vizuald periodicd a filtrului ar trebui s se desfagoare, In acest
scop deschideti capacul rezervorului, utilizati un qarh? de sarma si scoate-fi
capul de aspirare prin deschiderea rezervorului. Filtrele care s-au intarit,

au fost poluate sau colmatate urmeaza sa fie inlocuite,

a carburatorul.

Curi%_area tobei de esapament:

- Verificafi toba de esapament prin portul de evacuare (6) regulat.
- Daci este infundata de carbon, curatati-o cu atentie cu un
instrument adecvat.

Orice inueitinen’. a aparatului care nu este inclusi 5i descrisi in acest
manual va fi efectuati de citre agenti de service autorizati.

DEPOZITARE: L . .
Avertizare! Nu depozitati aparatul niciodatd timp mai indelungat de
30 de zile, fard sa executafi urmatorii pagi.
Depozitarea aparatului. . .
Daci depozitati aparatul timp mai indelungat de 30 de zile, acesta
trebuie pregitit pentru depozitare. In caz contrar, restul de combustibil
ramas in carburator se evapora §i lasa in urmi o depunere cauciucata.
Acest lucru poate ingreuna repornirea §i poate avea ca i consecin{d
lugriri de reparatie costisitoare,
I Indepnga{ncel capacul rezervorului pentru a elimina eventual
resiunea care s-a format in rezervor. Goliti Z:ﬁgrqi rezervorul.
. Pornifi motorul si lasati-1 s funcfioneze péna cand acesta se
opreste si carburantul din carburator este consumat.
3. Lasafi motorul sa se riceascé (cca. 5 minute).
4, Indepartali bujia. ! e o 4 - x
5. Puneii o lingurifi de ulei pentru motor in 2 timpi curat in camera de ardere. Tragei incet de cteva
ori cablul de pornire, astfel incit componentele interioare sé fi ¢ unse cu ulei. Agezaii la loc bujia.
Indicatie: Depozitati aparatul intr-un [oc uscat si la distanta de posibile surse de aprindere, de ex.
cuptor, boiler si uscétor pe gaz, etc.

Curifare:

Scoateti intotdeauna aparatul din funcfiune inaintea lucrarilor de curatare si scoatei stecherul bujiei.
» Curdfai aparatul temeinic dupi fiecare utilizare, In special scula de taiere §i mistile de protfectic.
. Pﬁstralll cat mai curat posibil de praf i mizerie fantele de aer i carcasa motorului. Stergefi
aparatul cu o carpd curati sau curafafi-l cu aer comprimat la o presiune mica.

* Cel mai ugor putefi indepérta mizeria si iarba imediat dupa cosire. N . )
» Curdtai aparatul cu regularitate cu o carpa umeda si putin sapun. Nu folositi detergenti sau solventi
E?r_ltru curatare; acestia ar putea ataca partile din material plastic ale aparatului.

iti atenti sd nu intre apd in interiorul aparatului.

Eliminarea si reciclarea: . L )
Aparatul se afla intr-un ambalaj pentru a impiedica p:gubple de transport. Acest ambalaj este 0
materie prima §i este astfel refolosibil sau poate fi readus in circuitul de revalorifi care a materiilor
prime. Aparatul si piesele sale auxiliare sunt construite din diferite materiale, cum ar fi de exemplu
metal sau material plastic, ) ) L
Expediafi componentele defecte la centrele de colectare ale degeurilor speciale. Combustibiltul

i uleiurile se vor evacua numai la centrele corespunzitoare pentru deseuri speciale.

teresati-vi in acest sens in magazinele de specialitate sau la administratia comunala!
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Diferite procedee de taiere: . o i .
Daci aparatul este montat corect, pot fi taiate burnieni §i iarba inaltd in locuri greu accesibile, ca de
ex. de-a lungul gardurilor, a zidurilor %1 fundamentelor, precum si in jurul copacilor. Aparatul poate
fi folosit si pentru , lucrdri de cosire™, la indepértarea vegetatiei pentru pregitirea gradinii sau
curiitarea unei anumite zone in apropierea solului. 2 o E :
Luagi in considerare: Chiar si la utilizarea cu ﬁn}ﬁ, taierea langd fundamente, ziduri de piatrd sau

n etc. are ca urmare uzura mai ridicati a firului tiietor decit in mod normal.

Taiere/ Cosire (cu bobina cu fir/cutit tidietor) o

Migcati aparatul cu migciri oscilante dintr-o parte in alta. Tinei scula taictoare
mereu paralel cu solul. Verificai terenul i reglafi inélfimea de téiere doriti.
Miscati scula tdietoare la indltimea doritd si mentineti aceastd iniltime pentru a
obline o taieturd uniforma.

Tiierea joasi (cu bobina cu fir) ;o o g
ineti aparatul usor inclinat in fata dvs., astfel incit partea inferioara a bobinei
rului sd fie deasupra solului, iar firul taietor sa atingd locul potrivit. Nu

tdiafi niciodatd spre dvs.. Nu trageti niciodatl aparatul spre dvs..

Tiierea lingd garduri/fundamente (cu bobinacu firy =~ =~ N

Apropiati-va incet de garduri din sdrmd, garduri de lemn, ziduri din {!le‘tne naturale §i fundamente

pentru a taia aproape de acestea, avand griji si nu atingeti obstacolul cu firul tiietor. Daca firul

ajunge in contact de ex. cu pietre, ziduri din piatrd sau fundamente, acesta se uzeaza sau se
anjureazi. La lovirea gardului de sarma firul taietor se rupe.

Tidierea in jurul copacilor (cu bobina cu fir) - ) ) )
{..a tdierea in jurul copacilor apropiati-va incet, avand grija ca firul sd nu atingd coaja copacului.
Inaintafi in jurul copacului fl avefi grija si nu‘cieteljmrafu copacul. Apropiafi-vade F——— =
1arba sau burmieni cu varful firului $1 melinafi bobina firului usor inainte. iy

Cosirea (cu bobina cu fir) X o
La cosire indepdrtai intreaga vegetatie péni la sol. Pentru aceasta inclinati bobina
firului intrun unghi de 30 spre dreapta. Reglati manerul in pozitia dorita.
Atentie! Pericol de vitdmare ridicat pentru utilizator, privitori $i animale,
[(.)éccum si pericol de pagube materiale rezultate din azvirlirea obiectelor

€ ex, pietre).
Atengie[!) Nu indepirtati cu aparatul obiecte de pe trotuare ete.! _ ; — Tl
Produsul este un aparat puternic care poate azvirli pietre mici i alte obiecte la = Al
o distantd de peste 15 metri, provocand astfel vitimari corporale sau pagube la masini, case §i
geamuri.

Folosirea ca feristriu:
- Aparatul nu se va folosi ca ferdstriu.

Blocarea:
- In cazul in care scula tdietoare se blocheaza din cauza vegetatiei prea abundente, opriti imediat
motorul. Eliberati aparatul de iarba si buruieni inainte de repunerea in functiune.

Instructiuni de intreinere: . . . .
- Respectati prevederile legale in legiturd cu normele referitoare la protectia fonica, care pot varia
in functie de loc. X o

- Inainte de fiecare punere in functiune verificafi daca:

= Sistemul de combustibil este etans. _ i

= Starea impecabil i integralitatea dispozitivelor de protectie §i a dispozitivelor de tiiere.

+ O atentic deosebiti va fi acordatd lamelor de tdiere care trebuie ascufite corect.

* Toate imbindrile cu suruburi sunt stabile. .

= Functionarea lind a tuturor componentelor in migcare. . R .
= Opriti motorul si scoateti conectorul bujiei la inlocuirea sau ascutirea sculei de taiere, precum si,
de asemenea, la curifarea unui instrument de tiiere.

- Nu indreptati sau sudati instrumentele de tiiere deteriorate.

- Daca aparatul are zgomot sau pierderi venﬁca;fl setarea corectd a carburatorului.

- Fllclodatﬁ nu depozitati aparatul in apropierca focului deschis. swar w

- Intotdeauna pastrati aparatul in camere inchise i cu rezervorul de combustibil golit. .
- Respectati gnstrug};ungle relevante de prevenire a accidentelor emise de compamiile de asigurdri.
- }\Iu cfectuati modificiri aparatului deoarece acest lucru vil pune in pericol siguranfa dumneavoastra.
- Intretinerea sau repararea aparatului este limitatd la procedeele aritate in acest manual. Toate
celelalte interventii vor trebui efectuate intrun service autorizat.

- Utilizarea de accesorii §i instrumente neautorizate inseamna rise crescut de accidente. Nu vom
accepta nici o resposabilitate daci folositi instrumente de tiiere si dispozitive de fixare neomologate
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de producator.

Prim Ajutor . . ) )
In caz de accident, asigurati-vi cd existd o trusi de prim ajutor in apropierea
locului unde folositi . o
aparatul. Inlocuiti orice produs luat din trusa de prim ajutor. B
dnd a{mngg: la medic, va rugdm sa furnizati urmatoarele informatii:
* Locul accidentului.
= Cum s-a intamplat. .
» Numadrul de persoane ranite.
» Felul leziunilor.

Ambalarea: -
- Aparatul se afli in doud ambalaje de carton pentru a
impiedica pagubele de transport. Acest ambalaj este o

materie prima §i este astfel refolosibil sau poate fi_ “.‘“ o
readus in circuitul de revalorificare a materiilor prime. s %
A%aljatul si piesele sale auxiliare sunt construite din 7
diferite materiale, cum ar fi de exemplu metal sau E?Y

material plastic.

- Expediati componentele defecte la centrele de colectare
ale degeurilor speciale. Combustibilul 5i uleiurile se vor
evacua l1.’1umau la centrele corespunzitoare pentru deseuri
speciale.

Interesati-va in acest sens in magazinele de specialitate sau la administratia comunala! ;
- Aparatul si materialele de ambalare nu sunt éucérhl! Nu Fermnetl copiilor s se joace cu pungile de
e asfixiere!

plastic, fohile §i piesele mici! Exista pericol

DENUMIRE COMPONENTE:

LEGENDA: )
1- Rezervor de benzind
2 - Starter derulare inapoi 9
3 - Purificator de aer
4 - Intrerupator pornit/oprit
A,

- Toba de esapament
7 - Ambreiaj
8§ - Agitatoare
9 - Maner . )

10 - Maneta clapetei de acceleratie 21

11 - Cablu de control

12 - Ax

13 - Protectie

14 - Cutie de viteze

15 - Suport miner

16 - Dispozitiv de tiiere

17 - Capacul rezervorului de umplere

18 - Buton starter

19 - Maneta de soc

20 - Teavi evacuare

21 - Pompa
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orice fel pe bobina firului taietor. Acest lucru_  Most efecwe cuning area idle speed Full speed

poate duce la vatamari grave ale utilizatorului.
ya - [
/v

- Pentru prclunFirca firului taietor lisati motorul /‘M
i
b/
Knob

sd functioneze [a acceleratie maxima s1 batefi _ P
usor bobina firului de pimant. Firul se va lungi F
automat. ; !
Cutitul de la masca de protectie scurteazi firul AN
la lungimea admisd. -.
Functionare = R )

- Cresterea vitezei de capului de tiiere cu nailon
de cca, 6000 rot/min, /

Turatia joasa (sub 4800 rot/min) nu este potrivita, cablul de taiere cu nailon nu va scoate afara in

mod corespunzitor nailonul la viteza mica.

- Zona de taiere mai eficientd este indicatd de zona hagurata.
MENTENANTA: . . ) .
ATENTIE: Inainte de a verifica aparatul, oprifi intotdeauna motorul si trage{i capacul dop de pe
bujie (vezi "verificarea bujiei"). N Sy : :
- Pentru a asigura o duratd lungd de viata si pentru a evita orice deteriorare a echipamentului,
urmétoarele operafii de revizie trebuie efectuati la intervale regulate.
- Verificare gi intretinere, R e . .
- Inainte de utilizare, verificati aparatul pentru suruburi slibite sau parti lipsa. Acordati o atentie
dgosebiti la etangeitatea lamei de tiiere sau a capului de tdiere cu nailon. o
- Inainte de utilizare, verificati intotdeauna pentru infundarea pasajului aerului de ricire si aripioarele
cilindrilor, Curéfati-le dacd este necesar.
- Efectuati urmatoarele lucréri dupé utilizare:

- Curatati zilpa:am] si controlati dacd au aparut daune. ] .

- Curigati filtrul de aer. Atunci cnd se lucreazd in conditii de praf, curdfati filtrul de mai
multe ori pezi. ) . o )

- Verificati lama sau capul de taiere cu nailon pentru daune §i asigurati-va ci acesta este
montat corget. ) . . . . .

. -In cazul in care in conditii de relanti instrumentul ar trebui sd continua sa ruleze, consultati

cel mai apropiat service autorizat. ] ]

- Verificati functionarea comutatorului [0, maneta de blocare, maneta de comandi gi butonul de stop.
Curitarea filtrului de aer:

- Ridicati maneta de blocare (1) din capacul filtrului de aer 5i deblocare.
- Tineti de partea dreaptd si stinga de capacul filtrului de aer, §i

apisati-1 in interior pentru al scoate. s = () @
- Apasati maneta sabot in sus (sageata), pentru a preveni particulele < @

i

de murdarie de a intra in carburator. . L

- Scoateti buretele. Spalati-1 cu apd calduta si;‘llgm uscati bine.
- Dupi curdtare, puneti inapoi buretele si instalati filtrul de aer
ﬂjﬁl irim getl surubul pentru a-1 fixa. .

OTA; Daca existd praf excesiv sau murdirie la filtrul de aer,
curdtati-1 in fiecare zi. Un filtru de aer infundat poate face dificila
sau imposibild pornirea motorului sau si functioneze la viteza de
Totatie corespunzitoare.

Verificarea bujiei: ) )

- Verificati bujia dupi 10 de ore de functionare daca este murdard §i

curdtati-o dacd este necesar cu o perie de cupru. Dupd aceea bujia

se va intrefine dupad fi ecare 50 de ore de funcfionare.

- Utilizati numai cheia universald fumnizati pentru a scoate sau

pentru a instala bujia. 06-0 7mm

= Difere:})a dintre pei doi electrozi ai bujiei trebuie sa fie 0.6-0.7mm (©0247- 0028,
(0,024 "-0.028"). In cazul in care diferenta este prea mica sg;ldprea <>
mare, ajustati-o. Dacd bujia este infundata cu carbon sau murdara

curdfatiti-o bine sau inlocuiti-o. =~~~
ATE! : Nu atingeti conectorii bujiei in timp ce motorul este
pornit (pericol de inaltd tensiune soc electric).

Uleiul pentru cutia de viteze: ) Greass hole
- Ungeti cutia de viteze cu ulei (Shell Alvania 3 sau echivalent), prin / =

gaurd la fiecare 30 de ore. (Se poate folosi si ulei Genuine care
poate fi achizitionat de la comercianti).
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PUNEREA IN FUNCTIUNE:

- Respectati normele de prevenire a accidentelor.

Pornire:

- Mutati-vi la cel putin 3m (10fi) distan(a fatd de locul de realimentare.

- Asezati aparatul pe o bucati curatd de pamant avind grija ca scula de taiere
sd nu vind In contact cu solul sau alte obiecte.

Pornire la rece: L

- Apdsafi comutatorul O (1), in direcfia indicata de sdgeatd.

- Apucati manerul (apdsind cu ména maneta de blocare de siguranti (2)).

- Apdsati maneta de comandi ‘53) gl };ne'gi-l_ in jos. i .

- Apésati butonul de blocare (4) si eliberati maneta de comanda, siapoi
eliberati butonul de blocare (butonul de blocare detine pérghia de comanda
start-up pozitie)

- In primul rénd agezati aparatul pe sol. -
- Apasati u_Toa[ pompa amorsa (3) in mod repetat (7-10 ori) pind cind
combustibilul intrd in pompa amorsi. |
- Deplasati maneta socului (6) in pozitia de sus (1=
;l'gmepﬁferm ménerul cu mana stanga aga cum este arfitat in figura
ra

- Trageti incet manerul demarorului pana cénd simtiti o rezistentd
§i continuti sd tra%cdp usgor. : ; _

- Nu trageti cablul de pornire la maximum si nu permiteti
retragerea acestuia fara control, dar asigurati-vi ci acesta este
rR o ia d ire péni cind auziti aprind initiala
- Repetati operatia de pornire cénd auziti aprinderea initiali.
- f\pgsg.ti mancu; de 30]?:0(11]} spi tragefi cah]u{ dcppomjrc din nou
péna ciand motorul porneste Se g o

- De indatd ce motorul porneste, apisati imediat si eliberati
acceleratia, eliberdnd astfel jumatate de acceleratie pentru ca
motorul poate rula in relanti. ;
- Porneste motorul timp de aproximativ un minut la o vitezi moderati
inainte de a aplica regimul maxim.

Atentie in timpul functionarii: . .

Dacd maneta de comanda este deschis complet intr-o operatiune fard
sarcind, rotafia motorului creste la 10.000 rot/min sau mai mult.

Nu utilizati niciodata motorul la o viteza mai mare decdt este necesar
§i la o vitezi de aproximativ 6000-8000 rot/min.

Reglarea carburatorului:

- Nu incercati niciodatd s facd ajustari ale motorului in timp ce aparatul
este pornit §i purtat de ciitre O{J-c[ator. Intotdeauna faceti acestc‘aéustén
ale motorului cu aparatul oprit i asezat pe o suprafati dr:;té si durd,
Lama de taiere sau capul de tiiere cu nailon nu ar trebui sa se Invérta
atunci cdnd pirghia de comanda este complet eliberati. Dacé este necesar,
reglati turatia de mers in gol cu ajutorul gurubului de reglare inactiv.

Verificarea vitezei la relanti: .

- Viteza la relanti ar trebui si fie setatd la 2.600 rot/min,

- Daci este necesar, corectati [prin intermediul surubului de reglare la_
relanti ﬂcapul de taiere cu nailon nu trebuie sa se invirteasca atunci cind
motorul este pornit la relanti). . . - .
- Invartiti in sensul acelor de ceasornic surubul care va determina o crestere a vitezei motorului,
daci invitifi surubul in sens contrar se va reduce turafia motorului. 2

REASCUTIREA INSTRUMENTELOR DE TAIERE . .

ATENTIE! Instrumentele de taiere mentionate la pag.5 trebuie si fie reasgug%: numai de citre o

persoand autorizati intrun service. Reascutirea manuald va duce la dezechilibre ale tiierii aparatului
rovocind vibratii si deteriorarea echipamentului, )

Rloté: Pentru a miri durata de viatd a lamei de tiere (lama stea, lama Eddy) ea poate sa fie folosita,

péna cénd ambele margini de tiiere s-au tocit.

Prelungirea firului tiietor .
- Avertisment! Nu infisurati sérmd de metal sau sirmi de metal imbricati in material plastic de

Pagina 11

MONTAREA MANERULUI DE GHIDARE: 2
ATENTIE! inainte de a face orice reglaj, opriti intotdeauna motorul §i trageti conectorul p
bujiei de pe bujie. |
Purtati intotdeauna méinugi de protectie! b
ATENTIE! Pomiti aparatul numai dupi ce este complet asamblat. W A
= - :
4/

- Asezati minerul cu maneta de acceleratie pe suportul méiner in aga fel incit acesta va fi pe &
partea dreaptd (va fi tinut cu ména dreapti), privit din lateralul motorului,

- Ajustati ménerul la un unghi ujor de manipulat si fixati-1 cu surub.

ASAMBLARFEA ACCELERATIEI SI A CABLULUI DE PORNIRE:/A @

- Scoateti ca[iacul filtrului de aer. o

- Asezafi cablul de comandi ﬁl ), in surubul de reglare {g&nprc%mn si shiftul
pivotant (3) astfel incét cablul va fi pus in canelura pivotantd. In acest moment,
gaura rotunda orientatd spre interior permite montarea sirmei,

- Eliberati pivotanta, si asigurati-vi ¢a partea final a sirmei de metal va fie
plasati in gaurd.

- Montati capacul filtrului de aer. .
Reglati cablul de comandi de surubul de reglare surub, astfel incat va trebui
sd joace 1-2 mm atunei cind pérghia de acceleratie este setatii de Dvs. Puteti interveni
la reglarea vitezei prin carburator cu ajutorul surubului de reglare.

(Fiti atenti ca lama de tiiere nu se va invérti la relanti)

MONTAREA PROTECTIEI: @
- Pentru a se potrivii apirﬁtoagﬁapului de taiere trebuie sa folositi numai A @

ca‘f;te acceptate de producator aga cum sunt aritate la pag.5. )

- Asigurati-va ca atunci cind utlllzafl capetele de tiiere sau cel cu nailon acestea sunt: )

* Lama de tiiere trebuie si fie bine lustruitd, fard fisuri sau rupti. Dacd lama de tiiere loveste o piatrd
in timpul functiondrii, oprifi motorul si verificati imediat lama.

* Lustruifi sau l[llpCl]I\l ama cutter-ului la fiecare trei ore de utilizare. I

» Diametrul exterior al lamei de tiiere trebuie s fie 255mm (10-1/32 "). Nu utilizati niciodata lame
depasind 255mm (10-1/32 ") in diametru exterior.

» Gaura de montaj pentru lama de tiiere este de 23.4mm (1 ") . )
ATENTIE! Aparatoarea trebuie sa fie intotdeauna instalata, pentru siguranta dumneavoastra si pentru
a Liespecta_;cég ementirile de prevenire a accidentelor. Functionarea echipamentului fard aparatoare, nu
este permisa.

Fixati aparatoarea(1) cu suruburi M5x25 (2) si piulite M5 (3).
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Montarea lamei de tdiere sau a capului de tdiere cu nailon:
P ' AH®

Intoarceti aparatul cu susul in jos, si putefi inlocui lama de taiere sau a capului de taiere cu nailon ugor.

- Introduceti cheia hexagonald prin orificiul din cutia de viteza i rotiti saiba(4) pana cind este fixata
cu cheia hexagonald. i ) - )

- Desfacggapluh;a(l) (filet stinga) cu cheia tubulari i scoateti piulita (1), capacul (2), precum si
clema saiba (3).

Montarea lamei de tiiere : o a
- Monta&lama de taiere Ec arbore si folositi ordinea inversa de la desfacere pentru a o fixa.
[_giuplu strangere: 13-23 N.m L .

utitele tdietoare sunt previizute la livrare cu protectii din material plastic. Acestea trebuie indepértate
inainte de utilizare i puse dupa aceea laloc.
NOT?: Purtati intotdeauna ménusi cand montati lama, .
NOTA: Piulita de tiiere lami-fixare (cu arc disc coned) este parte consumabila,

Montarea capului de taiere cu nailon.

- Montarea de Cap de taiere nailon. . . .

- Clema saiba(3), capacul(2) si piulita(]) nu sunt necesare pentru montare capului de tiiere cu nailon.

Acesta se fixeazi pe a de sus a saibei rec 4). .

- Introduceti cheia inbus prin orificiul din cutia de viteze si rotiti saiba receptor(4) pini cind este
ocati.

-Rotiti capul de tdiere cu nailon pe arbore in contra-sensul acelor de ceasornic.

- Scoateti cheia tubulari. )

-Asigurati-va ca lama se rotegte spre stinga.

Combustibili / Alimentarea cu combustibili: A @ @ @

Manipularea combustibilului:

- Cind manipulati combustibilul aveti mare griji. Acesta contine solventi. Nu inhalati vapori si evitati

orice contact cu pielea. _ )

- Produsele petroliere minerale pot degresa pielea. Daca pielea dumneavoastri

intrd in contact cu acestea in mod repetat §1dpequ-u o perioada lunga de timp

aceasta se va usca. Pot apirea diferite boli de piele.

- Dacé uleiul a ajuns in contact cu ochii, spélati imediat cu apé limpede. Daci

acestia rimdn iritaticonsultati imediat un medic.

Amestec de ulei i benzind: =~ . . )

- Aparatul are un motor in doi timpi de inaltd eficienta. Folositi numai un amestec

gle2 enzina fard plumb cu cifra octanica 91 i ulei de motor special pentru motoare

in 2 timpi. . . o
- Amestecul de combustibil se face conform tabelului pentru amestecarea combustibilului.
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- In cazul in care nu gisifi aceastd benzini puteti folosi si cu o cifrd octanicd mai mare. Aceasta nu va
afecta motorul, dar poate cauza comportament de operare mai slab.,

- O situatie similara va apdrea si daca utilizati combustibil cu plumb. i
- Pentru a obtine o functionare ofpnm;“a_a motorului $i pentru a proteja snitatea dumneavoastra cat si
a mediului ambient ar trebui sa folositi numai benzina fard pluml

Pentru ungerea motorului se foloseste ulei de motor in doi timpi (de calitate: TC-3), a care se adauga
combustibil. Motorul a fost concgput pentru a fi utilizat impreyna cu raportul specificat in doi timp1
ulei 5i amestec de motor de doar 25: 1 pentru a proteja mediu. In plus, o duraté de viatd lungi sio
functionare sigurd, cu o emisie minumun a gazelor de esapament este garantata. Este absolut esential
sa respecte un raport imbinare de 25: 1 (specificat ulei de motor in 2 timpi), pentru ca functionalitatea
aparatului sa poati fi garantata.

Raportul amestecului corect: . ) L
Amcstccar 25 pérti benzind cu o parte ulei de motor in 2 timpi ulei

Gassira i
de mator (a se vedea tabelul din dreapta). o
NOTA: Pentru prepararea amestecului de carburant/ulei intdi se 'ﬂ‘
amestec intreaga cantitate de ulei cu jumatate din cantitatea de
a0

combustibil necesara, apoi se adaugd combustibilul rimas. Se agitd

temeinic amestecul inainte de introducerea in rezervorul aparatului.

Nu este indicat sd addugati mai mult ulei de motor fati de cum este ool P

specificat pentru a asigura functionarea in conditii de siguranta, Frsisdginin b
cest lucru va avea ca rezultat doar o cantitate mai mare de — -

reziduuri de ardere care va polua mediu si infunda canalul de evacuare din cilindru, precum gi toba

de esapament. In plus, consumul de combustibil va creste §1 performanta se va diminua,

Alimentarea rezervorului: | 5
Motorul trebuie sa fie oprit o . e
- Curitati zonele din jurul filtrului si capacul rezervorului, pentru a preveni 4
murdaria de a intra in rezervor. g s {

- {)csuruhan capacul rezervorului si umpleti rezervorul cu combustibil.

- Ingurubati capacul rezervorului. .

- Curatati capacul §i rezervorul dupa alimentare.

Depozitarea combustibilului: . o .

- Combustibilul nu pot fi depozitat pentru o perioada nelimitata de timp.
- Achizitionati numai cantitatea necesard pentru o functionare de 4 siptamani.
Utilizati doar containere speciale de depozitare a combustibilului.

MANIPULAREA CORECTA A APARATULUI:

Fixarea curelei: . . )

- Cureaua se se poatd pest plc{?l.i tindnd aparatul in dreapta dumneavoastra.
- l}eFlagl lungimea curelei astfel incat lama téietoare si fie finutd paralel cu
solul,

tasare:
- Incaz de mﬁentﬁj scoateti maneta de detasare de urgentd (1) trdgénd puternic
cu un deget. Aparatul se desprinde din corp. .
Fii extrem de atent pentru a menf;ne controlul asupra aparatului in acest moment.
Nu iteti aparatului si se incline spre dumneavostri sau spre altcineva cineva
aflal in apropiere. L ) N
AVERTISMENT: Imposibilitatea de a mentine controlul complet al masinii,
poate duce la vitamari corporale grave chiar MOARTE.
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