Caracteristici tehnice

CARACTERISTICI S| MODELE DISPONIBILE u.m. CIAO GREEN25CSI CIAO GREEN 29 CSI
INCALZIRE Putere termica nominala in focar kw 20.00 25.00
Putere termica utila (80/60°) kW 19.50 24.45
Putere termica utild (50/30°) kW 20.84 26.23
Putere termica redusa in focar kW 5.00 6.00
Putere termica utild redusa (80/60°) kW 4.91 5.90
Putere termica utilé redusé (50/30°) kW 5.36 6.40
ACM Putere termica nominala in focar kW 25.00 29.00
Putere termica utila (*) kw 25.00 29.00
Putere termica redusa in focar kw 5.00 6.00
Putere termica utila la minim (*) kW 5.00 6.00
Randament util (Pn max - Pn min) % 97.5-98.1 97.8-98.3
Randament util 30% (47°C retur) % 102.2 102.0
Randament de ardere % 97.7 97.9
Randament util 30% (30°C retur) % 108.9 108.4
Putere electrica W 110 119
Alimentare electrica/frecventa V/Hz 230/50 230/50
Grad de protectie electrica IPX5D IPX5D
FUNCTIONARE iN REGIM INCALZIRE
Presiuni si temperaturi maxime bar/°C 3/90 3/90
Presiune minima pentru functionare standard bar 0.25-0.45 0.25-0.45
Camp de selectie a temperaturii de incalzire °C 20/45-40/80 20/45-40/80
Pompa: sarcind maxima disponibild pentru instalatie mbar 150 150
la un debit de I/h 800 800
Capacitate vas de expansiune cu membrana | 8 8
FUNCTIONARE iN REGIM ACM
Presiune minimd/maxima bar 0,15/6 0,15/6
Camp de selectie a temperaturii ACM °C 37/60 37/60
Debit de apa caldd cu At=25°C I/min 14.30 16.60
Debit de apa caldd cu At=30°C I/min 11.90 13.90
Debit de apa calda cu At=35°C I/min 10.20 11.90
Debit minim de apa calda menajera I/min 2 2
RACORDURI HIDRAULICE
Tur-retur incélzire 9] 3/4" 3/4"
Intrare-iesire apa menajera 9] 12" 1/2"
Intrare gaz 9] 3/4" 3/4"
TUBURI EVACUARE FUM/ABSORBTIE AER COAXIALE
Diametru mm 60/100 60/100
Lungime maxima m 5.85 4.85
Pierderi la introducerea unui cot 45° / 90° m 1.3/1.6 1.3/1.6
TUBURI EVACUARE FUM/ABSORBTIE AER SEPARATE
Diametru mm 80-80 80-80
Lungime maxima m 45+45 40+40
Pierderi la introducerea unui cot 45° / 90° m 11.5 11.5
DIMENSIUNI S| GREUTATI
Dimensiuni centrala (HxLxP) mm 715x405x250 715x405x250
Masa neté centrald kg 27 27

(¥) valoare medie intre diverse conditii de functionare ACM

Beretta isi rezerva dreptul de a schimba caracteristicile si datele prezente,

in orice moment, fara un preaviz, pentru imbunatatirea produsului.
Acest pliant nu poate fi considerat un contract in relatiile cu tertii.
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