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FISA TEHNICA  

Pentru produsele 

RIVEX CLOR INALBITOR; 

RIVEX CLOR INALBITOR PARFUMAT  

- inalbitor lichid  - 
  

 
  1.GENERALITATI 
1.1.Produsul RIVEX CLOR este utilizat pentru curatarea si inalbirea rufelor ,  

igienizarea suprafetelor, obiectelor sanitare si recipientelor pentru colectarea 

reziduurilor. 

1.2.Produsul RIVEX CLOR este un amestec de hipoclorit de sodiu, hidroxid de 

sodiu, parfum (pentru varianta Inalbitor parfumat) si apa. 

1.3.Materiile prime si ambalajele utilizate sunt conform standardelor in vigoare 

sau specificatiilor de calitate. 

 

   2.CARACTERISTICI TEHNICE DE CALITATE 

2.1. Aspect - lichid limpede fara depuneri. 

2.2. Culoare – galben - verzui 

2.3. Miros – caracteristic  

2.4. Clor activ – 4.5 ÷ 5.0 %. 

2.5. NaOH liber – 0.24 ÷ 0.77 %. 

2.6. Na2CO3 - 0.6 ÷ 1.01 % 

2.7. pH-ul solutiei 1 %,la 20°C – 11.0 ÷ 12.5 

2.8. Densitatea relativã la 20°C – 1.07 ÷ 1.09 g/cm3. 

2.9. Densitatea (masurata in º Baume )- 10.5 ÷ 11.5   

2.10.Continut net, ml – 2000÷2030;4000÷4060 

 

   3.AMBALARE, MARCARE, DEPOZITARE, TRANSPORT 

3.1.Produsul se ambaleaza în recipienti de polieetilena la 2000 si 4000 ml, 

închisi etans cu capac din PVC (prevazut cu inchidere rezistenta la deschidere de 

catre copii) si prevazuti cu insemn pentru detectarea tactila a pericolelor. 

Recipientii de 2L  se baxeaza   cate 6 bucati  in cutii de carton ondulat  care 

apoi sunt inchise cu banda adeziva. Pentru RIVEX CLOR 4000 ml ,se ambaleazã câte 4 

bucati in cutii de carton care apoi sunt inchise cu banda adeziva. 

3.2.Ambalajele sunt etichetate individual fiecare eticheta continând urmatoarele 

specificatii: 

• numele producatorului 

• denumirea produsului, 

• volumul net al produsului, exprimat in ml, 

• domeniul si modul de utilizare, 

• termenul de valabilitate, 

• numãrul lotului si data fabricatiei, 

• precautii, 

• compozitie chimica 

• pictograme pericol 

• codul comercial. 

 

3.3. Depozitarea se face in spatii inchise, curate, bine aerate la temperaturi de 

6-25°C, la loc uscat. 

3.4. Fiecare lot de livrare va fi insotit de documente de certificare a calitatii 

(declaratie de conformitate). 
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3.5. Produsul are termen de valabilitate de 2 ani de la data fabricatiei si este 

garantat de cãtre producator in conditii de depozitare identice cu cele enumerate 

mai sus. 

3.6.Transportul se face numai cu mijloace de transport acoperite. 

 

   4.INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE : 

4.1.Pentru spalare automata  

Se pun in masina de spalat numai lucruri albe. Se alege programul cel mai scurt. 

Concomitent cu introducerea apei, turnati in cutiuta pentru detergent 1 pahar 

(200 ml) de Rivex Clor . Nu se adauga detergent pe durata acestui program. 

Detergentul se va adauga dupa terminarea programului scurt. 

4.2.Pentru spalarea manuala a lenjeriei 

Lenjeria de pat si corp, de culoare alba, se inmoaie timp de 10-15 minute in 

solutia  obtinuta prin diluarea a 100 ml (1/2 pahar) Rivex Clor cu 5 litri apa 

(50°C). Rufele ingalbenite sau cu pete grele se pun la inmuiat in 10 litri apa 

fierbinte  (70-90°C)in care s-au adaugat 100 ml de Rivex Clor. Se lasa 15-20 

minute dupa care se clatesc rufele foarte bine.  

4.3.Curatarea suprafetelor: 

Pentru pavimente (mozaic, ciment, plastic)- se foloseste o solutie 1/8 (1 parte 

produs + 7 pãrti apã), la curatarea prin stergere sunt necesari 80-100ml/m2. 

Pentru suprafete dure pereti sau podele (faiantã, gresie, plastic, ulei)-solutie 

1/8; la curatarea prin stergere, sunt necesari 40-60ml/m2. 

4.4.Igienizare  obiecte sanitare : 

Pentru W.C.(bazin, scaun)- se foloseste solutie 1/5 (1 parte produs + 4 pãrti 

apã) aplicatã prin stergere sau spãlare, dupã caz. 

4.5. Curatarea recipientelor pentru colectarea reziduurilor : 

Se foloseste  solutie 1/4 ( 1 parte produs + 3 pãrti apã )care se aplicã prin 

stergere, stropire sau spãlare, dupã caz. 

Nu folositi produsul pentru lana, matase, piele, covoare si materiale colorate. 

Nu folositi produsul nediluat pentru suprafete metalice sau tapiterii. 

    

    5. PRECAUTII : 

 Provoaca arsuri grave ale pielii si lezarea ochilor. Foarte toxic pentru mediul 

acvatic cu efecte pe termen lung. Daca este necesar consultarea medicului, tineti 

la indemana recipientul sau eticheta produsului. 

 A nu se lasa la indemana copiilor. Cititi eticheta inainte de utilizare. Evitati 

dispersarea in mediu. Colectati scurgerile de produs. Purtati manusi de 

protectie/echipament de protectie a ochilor.  

IN CAZ DE INGHITIRE: sunati imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICA  sau 

un medicul. IN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clatiti cu atentie cu apa, timp de mai 

multe minute. Scoateti lentilele de contact, daca este cazul si daca acest lucru 

se poate face cu usurinta. Continuati sa clatiti. 

IN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau parul): scoateti imediat toata imbracamintea 

contaminata. Clatiti pielea cu apa. Faceti dus. A se depozita sub cheie. Aruncati 

continutul/recipientul conform reglementarilor nationale in vigoare specifice in 

domeniul deseurilor.  

Atentie! 

In contact cu acizi degaja un gaz toxic. 

A nu se folosi impreuna cu alte produse. Poate elibera gaze periculoase (clor).  

 
 

 
Sef compartiment de calitate  

Chim.Heroiu Cerasela  

 


