
          
 

                  

 

FIȘĂ TEHNICĂ / INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE 11177627 

Bandă dublu adezivă buretată albă DFW 8 
Bandă dublu adezivă buretată albă DFW8 este o bandă pe suport de 
burete din polietilenă, coatată pe ambele părţi cu un adeziv acrilic 
permanent. Este folosită la interior şi poate fi aplicată pe diferite 

suprafeţe: metale, sticlă, diferite suprafeţe din plastic, inclusiv cele 
vopsite. 

Specificaţii 
Tip bandă Bandă dublu adezivă buretată universală 
Lățime 19 mm 
    
Lungime 5 metri 
Grosime 0.83 mm ± 10% 
Grosime strat spumă cu adeziv 0.8 mm 
    
Grosime strat liner (PET 
transparent film) 0.03 mm 
Culoare substrat Alb 
Subtip adeziv acrilic 
Densitate substrat spumă 590 kg/m3 
Aderenţă la oţel 33 N/cm 
Rezistenţă la temperatură -40 °C………+90 °C 
    
Temperatură de aplicare 15 °C………..40 °C 
Rezistenţă la rupere 480 kPa 
Termen de valabilitate 24 luni 

 

Bandă dublu adezivă buretată neagră DFB 11 
Bandă dublu adezivă buretată neagră DFB11 este o bandă super strong , 
coatată pe ambele părţi cu un adeziv acrilic permanent. Este o bandă de 

montaj universală cu o gamă diversă de utilizare (interior-exterior). Poate fi 
folosită pe diverse suprafeţe: sticlă, ceramic, metale, oglinzi, lemn, mase 

plastice, inclusiv automotive. 

Specificaţii 

Tip bandă Bandă dublu adezivă buretată 
montaj universală 

Lățime 19 mm 
    
Lungime 5 metri 
Grosime 1.1 mm ± 10% 
Grosime strat spumă cu adeziv 1 mm 



          
 

                  

    
Grosime strat liner (folie PET 
transparentă) 0.1 mm 
Culoare substrat Negru 
Subtip adeziv acrilic 
Densitate substrat spumă 590 kg/m3 
Aderenţă la oţel 35 N/cm 
Rezistenţă la temperatură -30 °C … 149 °C 
    
Temperatură minimă de aplicare 15 °C 
Rezistență la rupere 620 kPa 
Termen de valabilitate 24 luni 

 

 
Instrucțiuni de utilizare: 

 
 Asigurati-va ca atat obiectele pe care le lipiti cat si suprafetele pe care vor fi lipite sant 

curatate perfect de praf , murdarie, grasimi, folositi o carpa care nu lasa scame umezita cu 
alcool. 

 Aplicati fisii verticale pe intreaga lungime a suprafetei sau a obiectului 

 Indepartati folia de protectie, aveti grija sa nu atingeti suprafata lipicioasa 

 Fixati obiectul prin apasare ferma in toate punctele  

 


