DECLARATIA DE PERFORMANTA fibran

Nr.

1 Cod unic de identificare al produsului-tip

2 Tipul, lotul sau numarul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului
pentru constructii astfel cum este solicitat la articolul 11 alineatul (4)

3 Utilizarea sau utilizarile preconizate ale produsului pentru constructii, in conformitate cu
specificatia tehnica armonizata aplicabild, astfel cum este prevazut de fabricant

RO-1006-005
FIBRANXxps 300

30060 - 100

TThiB Izolatii termice pentruu Constructii

XPS-EN 13164-T1-CS(101Y)300-DS(TH)-WL(T)0,7-WD(V)3

4 Numele, denumirea sociald sau marca inregistrata si adresa de contact a fabricantului, astfel

cum se solicita in temeiul articolului 11 alineatul (5)

5 Dupa caz, numele si adresa de contact a reprezentantului autorizat al carui mandat acopera

atributiile specificate la articolul 12 alineatul (2)

6 Sistemul sau sistemele de evaluare si verificare a constantei performantei produsului pentru

constructii, astfel cum este prevazut in anexa V.

7 in cazul declaratiei de performanta privind un produs pentru constructii acoperit de un standard
armonizat (denumirea si numarul de identificare al organismului notificat, daca este relevant).

Standard armonizat

8 Performanta declarata

FIBRAN Bulgaria S.A.
100 Tutrakan Blvd., Ruse, Bulgaria

not relevant

AVCP - System 3

FIW No. 0751

EN 13164:2012 +A1:2015

Caracteristici esentiale Performanta Unitate Performanta declarata
Grosime dy [mm] 60 - 100

Rezistenta Termi Grosimea Clasa T T1

ezistenta Termica Rezistenta Termica Rp [m2 K/W] see below table

Conductivitatea Termica Ap [W/m K] 0,035

Reactie la foc Reactie la foc Euroclass E

Degajarea substantelor periculoase Degajarea substantelor periculoase NPD

Ardere cu incandescenta continua Ardere cu incandescenta continua NPD
{’-\bsorlbtle de apa pe termen lung de WL(T) [vol.%] <07

. . imersiune totala
Permeabilitatea la apa Absorbiie d Py ~luna orin
\bsorbtie de apa pe termen lung pri WD(V) [vol.%] <

difuzie

Permeabilitate la vapori de apa Vaporilor de apa Factor de rezistenta la

P MU 50

difuzia

Rezistenta la Compresiune Efort de compresiune CS(107Y) [kPa] 300

Rezistenta la rupere / Incovoiere fRe?emstent,a la tractiune perpendiculara pe TR [kPa] 900

Durabilitatea de reactie la foc impotriva caldurii,

intemperii, imbatranire / degradare Reactie la foc Euroclass E
Rezistenta Termica Rp [m? K/W] see below table
Conductivitatea Termica Ap [W/m K] 0,035
Rezistenta la llnghet,—d?zghet dupa termen FTCD NPD
lung test de difuzie apa

Durabilitatea rezistenta termica impotriva caldurii, Thghet / dezghet dupa absorbtie de ap& pe

intemperii, imbétranire / degradare te?me'n Iunggde imel?siune totals PAPe ETCH NPD
Stabilitate dvlm_en5|_or_1ala in COITI(IJIIIII de DS NPD
temperatura si umiditate specificate
Deforr_nare sub sarcina de compresie DLT NPD
specificate

Durabilitatea de rezistenta la compresiune impotriva

caldurii, intemperii, imbatranire / degradare Fluaj de Compresiune CC (2/1,5/50) NPD

Performanta produsului identificat la punctele 1 si 2 este in conformitate cu performanta declarata de la punctul 8.

Grosime 60 70

80 90 100

Rp [m? K/W] 1,70 | 2,00

2,25 2,55 2,85

Numele

Functia

Locul
Data

Semnatura

Boris Radulov

Deputy Executive Director

Sofia, Bulgaria
01.04.2021 “/

Acest produs nu contine Hexabromocyclododecane (declaratie conform cu cerintele CPR articolul 6 paragraful 5)




