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Min. 

#6-9 (3.5) 8.00 8.40 0.80 4.00 5.00 3.35 0.89 T15 2.82 2.86 1.65 1.90 2 1.65 1.90 4.50 5.10 2.64 2 

#7-9 (3.8, 3.9) 8.00 8.40 0.80 4.00 5.00 - - - 2.82 2.86 1.6

5 

1.90 2 1.65 1.90 4.50 5.10 2.64 2 

#8-8 (4.2) 8.00 8.40 0.80 4.00 5.00 3.93 1.02 T20 2.82 2.86 1.65 1.90 2 1.65 1.90 4.50 5.10 2.64 2 

#9-8 (4.5) 8.50 8.90 0.80 4.00 5.00 4.52 1.27 T25 2.82 2.86 1.65 1.90 2 1.65 1.90 4.50 5.10 2.64 2 

#10-8 (4.8) 8.80 9.20 0.80 4.00 5.00 4.52 1.27 T25 2.82 2.86 1.6

5 

1.90 2 1.65 1.90 4.80 5.18 2.64 2 

Mărime 

nominală 

FILET Diametru fir Rezistența 

la torsiune 

           

Pi D d Lc           

±10% Min. Max. Min. Max. Max. +0.00 

-0.02 

Min.           

#6-9 (3.5) 2.8 3.65 4.00 2.20 2.40 11.29 2.65 28.00            

#7-9 (3.8, 3.9) 2.8 3.90 4.30 2.40 2.60 11.29 3.00 35.00            

#8-8 (4.2) 3.2 4.35 4.75 2.60 2.80 12.70 3.20 45.00            

#9-8 (4.5) 3.2 4.40 4.80 2.90 3.10 12.70 3.45 55.00            

#10-8 (4.8) 3.2 4.90 5.35 3.20 3.40 12.70 3.80 56.00            

 Lungime șurub Lungime filet (Lt)     Lungime șurub Toleranță la lungime   

 1”(25)≤L≤2-1/4”(57) Filet complet     L=1”(25) ±0.03” (0.76 mm.)    

 2-1/4”(57)<L≤3”(76) Lt=2”(50) +2.00mm 

-0.00mm 

    1”(25)<L≤2”(50) ±0.05” (1.25 mm.)    

 L>3”(76) Lt=2-1/2/2”(63.5)      2”(50)<L≤3”(76) ±0.06” (1.50 mm.)    

          3”(76)<L≤6”(150) ±0.079” (2.00 mm.)    

 

 



Traducere din limba engleză 
 

Observații: 

 

1. Material: 1018, 1022 

2. Adâncime carcasă: 0.05 – 0.18 mm (450 HVO.3) 

3. Duritate carcasă: 550 – 720 HVO.3 

4. (a) Înălțimea capului: 6.0 – 6.5 mm. 

5. Marginea capului: 0.8 mm (Max.) 

6. Unghiul de îndoire: 120 

7. Adâncitura ar trebui să se potrivească cu un dispozitiv de conectare. 

8. Diametrul mic (d) trebuie să fie în intervalul din table datorită efectelor rezistenței de torsiune.  
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 1. Modificarea Diametrului firului #6 
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 Control Producție X Dep. Asigurarea Calității X 

2. Modificarea Q (#6, #7, #8, #9) Dep. Formare X Dep. Marketing X 

3.  Dep. Duritatea Carcasei X   

A
p

ro
b

ar
e Șurub și bolț Dep. Asigurarea Calității Verificare de către Efectuată de Dep. De 

Preocupare 

Dep. Formare Dep. Duritatea 

Carcasei 
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indescifrabilă 
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*** 

Subsemnata, Anghel Gabriela Roxana, interpret şi traducător autorizat pentru limba străina Engleză în temeiul autorizaţiei nr. 30796 din data de 

21.01.2011, eliberată de Ministerul Justiţiei din România, certific exactitatea traducerii efectuate din limba ENGLEZĂ în limba ROMÂNĂ, că textul prezentat 

a fost tradus complet, fără omisiuni, şi că, prin traducere, înscrisului nu i-a fost denaturat conţinutul şi sensul. 

  

INTERPRET ŞI TRADUCĂTOR AUTORIZAT 

 
 


