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Zwaluw Stopverf (Chit pentru geam) 

 

Descriere Zwaluw Stopverf / Chit pentru geam este un chit de calitate superioara, bazat pe ulei de in, rasini 

sintetice si material de adaos. Se poate vopsi. 

Aplicatii Pentru izolarea si fixarea ochiurilor de sticla de dimensiuni mici pana la 0,6 m2 si dintr-o singura 

bucata, in rame de ferestre din lemn, metal sau beton. 

Pentru fixarea geamului se vor folosi cleme metalice. 

Suprafete (tip de suprafata, pregatirea suprafetei). Aderenta 

Suprafata trebuie sa fie uscata, curata, fara grasimi, ulei, praf sau particule libere. Pretratati suprafetele cu 2 straturi 

de vopsea. 

Limitari  Nu este recomandat pentru geamuri mai mari de 0.6m2, la sistemele dublu vitraj, poliacril si 

policarbonat. Vopsirea cu vopsele pe baza de emulsie poate cauza crapaturi ale filmului acestora. Vopsirea cu 

anumite vopseluri pe baza de rasini alchidice poate provoca aparitia de cute/riduri pe suprafata filmului de vopsea. 

Aplicare. Instructiuni de aplicare. Unelte 

Chitul se aplica cu un cutit de chit. Dupa aplicare, se finiseaza suprafata cu o spatula. 

Culori  Natural, alb sau maro 

Ambalare Tuburi de 300 ml; cutii din plastic de 1 kg. 

Termen de valabilitate:  9 luni, depozitat la temepraturi intre +5 si +250C 

Date tehnice: 

 Baza    ulei de in 

 Temperatura de aplicare +5 / +30°C 

 Densitate   2,1 g/ml 

 Consistenta                                    pasta 

 Timp de formare a crustei < 2 zile, la 23°C si 55% U.R 

 Timp de intarire  cca 2 luni, la 23°C si 55% U.R 

 Vopsire                  dupa 3 saptamani, la 23°C si 55% U.R 

 Interval de vopsire  6 saptamani, la 23°C si 55% U.R  
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Producatorul garanteaza ca produsul respecta specificatiile tehnice, pe durata perioadei de valabilitate si in conditiile de manipulare, transport si depozitare stipulate in fisele tehnice si 
de siguranta. Toate informatiile oferite sunt rezultatul testelor efectuate si al experientei producatorului si au un caracter general. Cu toate acestea, ele nu implica nici o raspundere. Este 
responsabilitatea utilizatorului sa verifice prin realizarea propriilor teste, daca produsul este potrivit pentru aplicatia dorita. Producatorul nu va putea fi facut raspunzator in nici un caz 
pentru daune accidentale sau consecinte datorate utilizarii produsului. 
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 Intarire finala   > 1 an, la 23°C si 55% U.R 

 Timp vopsire pentru chit amestecat cu intaritor: 2 zile 

 Contractie   0%   

 Rezistenta la inghet  in timpul transportului pana la –15°C 

 Dimensiuni minime imbinare    10 x 10 mm 

 Dimensiuni maxime imbinare   15 x 20 mm 


