FISA TEHNICA

CHIT REPARATII
Pentru lemn si zidarie
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PREZENTARE S| PERFORMANTE:

Chit pe baza de dispersii apoase de rasini acrilice, extenderi, plastifianti, aditivi reologici si conservanti. Adera foarte bine la
suportul pregatit corespunzator, se pune in opera usor, se usuca repede, fara a se fisura si este gata de aplicare.

Produsul este avizat de catre Consiliul Tehnic Permanent Pentru Constructii

UTILIZARE:

Se utilizeaza pentru repararea si uniformizarea suprafetelor din lemn si zidarie.

DATE TEHNICE:

Continut de nevolatile, % masic: 855
volumic: 72 £ 5

Densitate, g/cm? 1,75 + 0,05

Culoare alb

Uscare pentru slefuire, 20°C 1ore

Uscare pentru vopsire, 20°C 5 ore

Uscare totala (reticulare), 20°C | 24 ore
Conditiile de aplicare se mentin pana la uscarea pentru slefuire. Recomandam verificarea
prognozei meteo.

4. APLICARE / MOD DE UTILIZARE

Pregatire produs Se aplica nediluat; pentru corectarea suprafetelor colorate, chitul se poate nuanta cu savana
colorant superconcentrat pentru vopsea lavabila la nuanta suportului.
Se omogenizeaza bine nainte de utilizare.

Pregatire suprafata

Suprafetele pe care se aplica trebuie sa fie stabile, rezistente, curate, lipsite de praf sau grasimi. Se degreseaza cu GRUNDSOLV
diluant (compatibil D509) sau ROST DILUANT punctual, numai pe zonele afectate;

Suprafete din zidarie vopsite in prealabil

- nu se aplica pe pelicule de lacuri, vopsele si emailuri pe baza de solvent sau pe zugraveli de var/humg;

- se curata zugraveala sau tencuiala veche neaderenta;

- se aplica 1 strat de chit cu spaclul, apoi se finiseaza cu gletiera;

- zonele reparate se lasa sa se usuce, apoi se slefuiesc si se desprafuiesc;

Suprafete noi din lemn

- se slefuiesc in lungul fibrei cu hartie abraziva cu granulatie minim 150;

- se desprafuiesc prin periere, prin aspirare sau prin stergere cu o laveta din bumbac;

- n cazul in care suprafetele prezinta defecte (denivelari, fisuri, etc.) acestea se niveleaza cu chit, se lasa sa se usuce, apoi se
slefuiesc local pentru egalizare si se desprafuiesc.

Suprafete din lemn vopsite in prealabil

- se indepadrteaza vopseaua sau lacul vechi pana la suport, apoi se trateaza ca si suprafetele noi.

ATENTIE!

e Nerespectarea instructiunilor de aplicare poate modifica aspectul, calitatea si randamentul acoperirii.
e  Producatorul nu isi asuma responsabilitatea in cazul in care nu sunt respectate instructiunile de pe eticheta.

Numar de straturi 1
Grosime pelicula max. 1 mm
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Consum cca 200 g/ mp, functie de tipul remedierii

Conditii de aplicare - Temp. Umiditate
Conditii " - = -
produs suprafata mediu suprafata mediu
Min-Max. 10-30°C 10-30°C 10-30°C max. 12% | max. 70%
Mod de aplicare Aplicare cu spaclul si finisare cu gletiera

Curatare echipament de lucru | Apa

RECOMANDARI DE APLICARE A PRODUSELOR IN SISTEM

Chitul slefuit se va reacoperi cu produse de finisare (din gama savana, ROST, INNENWEISS, ekonomic) destinate suportului
(lemn sau zidarie).

TERMEN DE VALABILITATE

18 luni de la data fabricatiei, Tn ambalajul original, sigilat, inchis etans, in conditiile respectarii regulilor de transport si
depozitare

AMBALARE, DEPOZITARE, TRANSPORT

Ambalare Produsul se ambaleaza in recipiente din material plastic, inchise etans, ce contin 0,8 Kg.

Transport si Depozitare in ambalajul original inchis etans, neexpus la intemperii, radiatii solare sau alte surse de

caldur3, la temperaturi intre 5 - 30 °C. Risc de depreciere prin inghet.

MASURI DE SECURITATE

Deseuri: Reziduurile de produs si ambalaj constituie deseuri si se trateaza conform legislatiei in vigoare.
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Datele prezentate se bazeaza pe testele noastre executate in conditii standardizate de aplicare si testare conform ultimelor metodologii, punand
in evidenta in mod corect performantele posibile. Orice abatere de la conditiile de aplicare, pregitirea suprafetei , tehnica de aplicare poate
produce rezultate diferite. Se recomandi studierea atentd a specificatiei tehnice pentru detaliile necesare realizirii performantelor optime
precum si consultarea noastra in cazul unor conditii diferite de cele recomandate. Sistem de management integrat calitate-mediu certificat
conform ISO 9001:2015 si ISO 14001:2015

Aceastd editie le inlocuieste pe toate cele anterioare. Este responsabilitatea clientului de a verifica dacd aceasti fisi este cea mai noud..
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