
 

 

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ 

PERFORMANS BİLDİRİMİ 

 

1023-CPR-1247 F- DoP:.03/01.06.2023/ rev.07 

1. Cod  unic de identificare a produsului-tip 

Ürün tipi kimlik kodu: 
4X4 DRAIN 400 , 4X4  DRAIN 500 , 4X4 DRAIN 600  

2. Utilizarea 

Kullanım amacı / amaçları: 

Pentru etanșarea la umezeală a clădirilor  
Binalarda nemli bölgelerde yalıtımın sağlanması.  

3. Fabricant/ İmalatçı: 

Çukurova Yalıtım Çatı Kaplama ve Plastik Ürünler San. Ve Tic. A.Ş. 
Head office /Merkez: Şekerpınar mah. Süleyman Demirel Cad. No:2 Yapıteknik İş Merkezi 
Çayırova/Kocaeli/Türkiye 
 
Tel:+90 -262 658 08 80   Fax:+90 262 658 30 94  

e-mail: info@cukurovayalitim.com 
web: cukurovayalitim.com  

4. Reprezentant autorizat / Yetkili Temsilci: NA 

5. Sistemul sau sistemele de evaluare si verificare a constantei 
performantelor produsului pentru constructii / Performansının 

değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistem veya sistemleri: 

Sistem 2+  

Sistem 2+ 

6a. Standard armonizat /Uyumlaştırılmış Standart 

Organism notificat /ies/Onaylanmış Kuruluş(lar) 

 

EN 13967:2012 

1023 (ITC) INSTITUTE FOR TESTING AND CERTIFICATION Plc. 

 

 

tel:+90
mailto:info@cukurovayalitim.com


7. Performanțe declarate/ Beyan edilen  Performanslar 

CARACTERISTICI ESENȚIALE 
TEKNİK BİLGİLER                                           

Metoda 
Unitatea de 

măsură 
Toleranțe 4X4 DRAIN 400 4X4 DRAIN 500 4X4 DRAIN 600 

Mărime                                                                    
Size  

EN 1848-2 m 
 

2x20 1,5x20 1x20 2x20 1,5x20 1x20 2x20 1,5x20 1x20 

Lățime rol 
Roll width 

EN 1848-2 m ±0,05 2 1,5 1 2 1,5 1 2 1,5 1 

Înălțime rol 
Roll length 

EN 1848-2 m ±%2,5 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Masa                                                                 
Weight 

EN 1849-2 g/m2 ±%6 400 400 400 500 500 500 600 600 600 

Grosime                                                                      
Thickness 

EN 1849-2 mm ±0,02 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 

Tip                                                                           
Type 

EN 13967:2012 - Madde 4 V V V V V V V V V 

Reacția la foc                                                
Reaction to Fire 

EN ISO 11925-2 - EN 13501-1  E E E E E E E E E 

Număr de bule                                                  
Number of Pimples 

TS 13721 n/m2 Madde 4.2.3 ≥ 1800 ≥ 1800 ≥ 1800 ≥ 1800 ≥ 1800 ≥ 1800 ≥ 1800 ≥ 1800 ≥ 1800 

Rezistența la tracțiune (TD/MD)                                    
Tensile strength  (TD/ MD) 

EN 12311-2 

N/50mm 

≥ 

180/200 180/200 180/200 200/250 200/250 200/250 250/300 250/300 250/300 

Elongația la rupere (TD/MD)                                        
Elongation at break  (TD/MD) 

% 50 50 50 30 30 30 20 20 20 

Rezistența la tragere                                      
Nail Tearing Resistance  

EN 12310-1 N ≥ 180/200 180/200 180/200 200/240 200/240 200/240 220/260 220/260 220/260 

Rezistența la impact                                                 
Impact resistance 

TS EN 12691 mm ≥  0,226 0,226 0,226 0,2525 0,2525 0,2525 0,223 0,223 0,223 

Rezistența la încărcare statică                                
Resistance to static loading 

EN 12730-Method-B kg ≥  20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Rezistența la apă (permeabilitatea)                                            
Watertightness 

EN 1982 - ≥ 60 kPa Trece Trece Trece Trece Trece Trece Trece Trece Trece 

Îmbătrânire artificială                                     
Artificial aging 

TS EN 1296- EN 1928  - ≥ 2 kPa Trece Trece Trece Trece Trece Trece Trece Trece Trece 

Rezistența la substanțe chimice                                   
Resistance of chemicals 

EN 1847 - - Trece Trece Trece Trece Trece Trece Trece Trece Trece 

Rezistența la tracțiune a 
joncțiunilor transversale                                           
Resistance of Joints   

EN 12317-2 N/50mm   NPD NPD NPD NPD NPD NPD NPD NPD NPD 

Înălțimea bulelor                                             
Pimple Height 

- - - 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

Distanța dintre bule                                       
Space Between Pimples 

- - - 22,75 22,75 22,75 22,75 22,75 22,75 22,75 22,75 22,75 

Densitatea                                                           
Density  

TS EN ISO 1183-1 g/cm3 - 0.94-0.965 0.94-0.965 0.94-0.965 0.94-0.965 0.94-0.965 0.94-0.965 0.94-0.965 0.94-0.965 0.94-0.965 

Absorbția de apă la 24h 40°C                                                                    
Water Absorption 24 h 40°C 

TS EN ISO 62 - ≤ 0.3 
0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 

Liniaritate                                         
Straightness 

EN 1848-2 - - Trece Trece Trece Trece Trece Trece Trece Trece Trece 

Rezistența la căldură 
Resistance to heat  

TS 6894 EN 1876-1 °C 
+80°C;-

30°C; 10 
min. 

Trece Trece Trece Trece Trece Trece Trece Trece Trece 



Substanțe periculoase                                            
Hazardous Substances 

EN 13967:2012       Conform punctului 5.17 / Compliant with Section 5.17 

 

Aceasta declaratie de performanţa este emisa in conformitate cu Regulamentul nr. 305/2011 EC, pe raspunderea exclusiva a fabricantului identificat mai sus. / Yukarıda verilen 
malzemenin performansı, yukarıda beyan edilen performansa uygundur. Bu performans beyanı 305/2011 AB yönetmeliğine uygun olarak, üretici sorumluluğunda 
hazırlanmıştır 

 

Semnat pentru si in numele fabricantului 

İmalatçı / İmalatçı adına imzalayan        

Nume si functie - İsim Ve Görevi     :  

                          

          Locul si data emiterii  - Düzenlenen Yer Ve Tarih              :   

 Semnatura  – Imza         : 


