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R12DD‐LL13S  |  Mașină de găurit/înșurubat cu acumulator
12 V (2 x 1,3 Ah)

Capacitatea acumulatorului [Ah] 1.3

Cuplu maxim (Nm) 30

Deschiderea mandrinei (mm) 10

Diametrul max. găurire lemn (mm) 25

Diametrul max. găurire oțel (mm) 10

Furnizat în Geantă pentru scule

Greutate cu acumulator (kg) 1

Incertitudinea vibratiilor la gaurirea in metal (m / s ²) 1.5

Nivel nesigur presiune zgomot (dB(A)) 3

Nivel nesigur putere zgomot (dB(A)) 3

Nivel presiune zgomot (dB(A)) 67

Nivel putere zgomot (dB(A)) 78

Nr. de acumulatori furnizați 2

Power 12V

Tipul acumulatorului Li‐ion

Torque settings 22

Turație în gol ‐ treapta 1 (rpm) 0‐400

Turație în gol ‐ treapta 2 (rpm) 0‐1500

Vibratii insurubare (m/s²) 1.4

Vibratii insurubare nesigur (m/s²) 1.5

Vibratii la gaurirea in metal (m / s ²) 2.2

Weight [without battery] [Kg] 0.8

Mașină de găurit și înșurubat cu 2 viteze, cu design ușor și
compact

Mandrină fără cheie 10 mm

22 trepte de reglaj al cuplului pentru aplicații de înșurubat
perfecte de fiecare dată

LED pentru iluminarea piesei de prelucrat

Indicator al nivelului de încărcare a acumulatorului


