
Ferăstrău sabie SubCompact 18V
cu motor fără perii

BUS 18SBL-0

Acumulatori furnizați -

Capacitate de tăiere lemn (mm) 100

Capacitate de tăiere oțel (mm) 40

Capacitatea acumulatorului (Ah) -

Cod EAN 4058546374563

Frecvență curse la mers în gol (cpm) 0-3200

Furnizat în Cutie carton

Greutate (kg) -

Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 2.5

Încărcătorul livrat Fără încărcător

Incertitudinea vibratiilor la taierea grinzilor (m / s ²) 1.5

Incertitudinea vibratiilor la taierea placilor (m / s ²) 1.5

Lungimea cursei (mm) 22

Max. cutting capacity plastic [mm] 75

Nivel nesigur presiune zgomot (dB(A)) 3

Nivel nesigur putere zgomot (dB(A)) 3

Nivel presiune zgomot (Lpa)(dB(A)) 91

Nivel putere zgomot (Lwa)(dB(A)) 102

Nr. de acumulatori furnizați 0

Tensiune acumulator (V) 18V

Tipul acumulatorului Li-ion

Vibratii la taierea grinzilor (m / s ²) 8

Vibratii la taierea placilor (m / s ²) 1.7

aeg-powertools.eu

Designul compact și puternic pentru utilizare cu o singură
mână permite utilizatorului să finalizeze aplicații grele în
spații limitate

Acțiunea de tăiere orbitală împinge cu ușurință lama prin
material pentru tăieturi rapide și agresive

Carcasa motorului oferă o prindere cu aderență maxima și
în siguranță pentru aplicațiile cu două mâni

Lungimea cursei de 22 mm permite avans maxim în material
la fiecare tăiere

Viteza de 3200 cpm furnizează precizie necesară la tăierea
șuruburilor și a foilor de material
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