DECLARATIE DE CONFORMITATE VALnom Py

Nr. VLR 040.0 / Data: 22.07.2020 Valrom Industrie SRL

Bd. Preciziei nr. 28, sector 6,

1T ] cod 062204, Bucuresti
Water Tel: +4 021317 38 00;
Fax: + 4 037 289 94 45;
www.valrom.ro; office@valrom.ro

REG COM J40/4810/1996
CIF RO8529679
Capital social: 6.706.000 lei

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:
CAMINE DIN POLIETILENA (PE) PENTRU APOMETRE

2. Tipul, lotul sau numarul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru
constructii:

Camine WaterKIT din PEHD cu diametru nominal Dn 550 mm si inaltimea H 800 mm si 1.100 mm,
compuse din corp camin, capac camin, garnituri de etansare, cu/fara instalatie si cu/fara apometru.

3. Utilizarea preconizata a produsului pentru constructii:
Caminele din polietilena pentru apometre, fabricate pentru firma Valrom Industrie din Bucuresti, se
utilizeaza la realizarea de bransamente pe retelele de alimentare cu apa pentru cladiri.

4. Numele, denumirea sociala sau marca inregistrata si adresa de contact a fabricantului:

SC VALROM INDUSTRIE SRL,

Adresa: B-dul Preciziei, Nr. 28, Sector 6, Bucuresti, Romania

Contact: Telefon - 021/ 317.38.00, Fax - 037.289.94.45, mail: office@valrom.ro, web: www.valrom.ro

5. Numele si adresa de contact a reprezentantului autorizat:
Nu este cazul

6. Conformitatea este demonstrata avand ca referinta:
AGREMENTUL TEHNIC IN CONSTRUCTII Nr. 017-05/3277-2020

7. Performantele produsului:

STANDARDUL VALORI DECLARATE
CARACTERISTICI DE INCERCARI PREVEDERI DIN STANDARD (rezultate incercari)

Instructiune de - . .
Verificarea se face prin umplerea si
laborator pentru

Verificarea determinarea mentinerea caminului cu apa rece
etanseitate (12+0,5)°C, timp de min. 48ore. Se

Fara scapari

p:ﬁ?%%" urmareste daca sunt pierderi de lichid. CORESPUNDE
Se masoara diametrul interior in 5 zone
- . diferite, de pe inaltimea caminului. inaltimea H=800mm
Verificarea Instructiune de ) . . I
dimensiunilor laborator ILT12 Valorll_e obtinute trebuie sa Dint=540mm

nu difere cu + 4 mm, fata de CORESPUNDE
dimeniunea declarata.
Se verifica vizual, suprafata exterioara a

Analiza aspectului Instructiune de | caminului. Nu trebuie sa fie identificate CORESPUNDE

laborator ILT12 asperitati, neregularitati, inainte si dupa
testarea la etanseitate.

Denumirea si adresa laboratorului care a efectuat incercarile: Incercari Sisteme si Echipamente Termice
- INSIST, B-dul Pache Protopopescu nr.66, sector 2, Bucuresti, acreditat RENAR LI 205.

Aceasta declaratie de conformitate este emisa pe raspunderea exclusiva a fabricantului identificat la
pct. 4.

Semnata pentru si in numele fabricantului de catre:
Silvia DRACEA - Sef Serviciu Consultanta Tehnica si Documentatii
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Agrementele si avizele tehnice sunt disponibile pe site-ul www.valrom.ro, sectiunea download.
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